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После завершения всех этапов укладки плитки, необходимо дать ей некоторое время высохнуть, а затем приступить к затирке. Для этой цели можно воспользоваться специальной затирочной смесью или мастикой, которую обычно используют в помещениях с повышенной температурой, таких как камины, печи и сауны.

Если вас интересует процесс облицовки печи плиткой, вы можете найти видеоинструкции, которые помогут вам выполнить эту задачу.



Для затирки лучше воспользоваться пистолетом. Смесь изготавливается согласно инструкции. При помощи пистолета заполните щели затирочной смесью, дайте постоять два часа и уберите остатки. Наденьте перчатки и пальцами окончательно выровняйте шов.

Терракотовую плитку часто используют на любых поверхностях не только внутри помещений, но и снаружи. Материал это не дорогой, имеет хорошие свойства, удобен в эксплуатации. Натуральные фактуры позволяют создавать интересные образы, придавать интерьеру оригинальность и неповторимость.

Это натуральный и качественный материал, позволяющий облицевать поверхности с высокой термостойкостью. Он применяется для декорации полов, стен, забора. Выбирая эту плитку, вы выбираете надежность, доступность и долговечность.

О том, как сделать жаростойкий экран для банных печей с терракотовой плиткой, смотрите в следующих видео.

Терракотовая плитка – это распространенный материал, широко применяемый для облицовки печей, каминов, заборов и фасадов. Он характеризуется хорошими техническими свойствами и привлекательным внешним видом. Прекрасно подходит этот вид облицовки для мангалов и барбекю, бань, саун и просто домашнего дизайна.

Терракотовая плитка: особенности керамической и кафельной

Терракотовая плитка не содержит в своем составе добавок, она изготовлена из белой каолиновой глины. Способ изготовления: длительный обжиг при повышенной температуре (свыше 1100 градусов). Процесс может продолжаться дольше двух суток.

Достоинства и недостатки

Терракотовая плитка имеет ряд преимуществ:

Экологическая безопасность. При изготовлении не используются химические соединения, добавки

Это особенно важно для астматиков и людей, страдающих аллергией или заболеваниями дыхательных путей. Универсальность и практичность

Не нуждается в очистке, устойчива к воздействию сажи

Окрашен материал таким образом, чтобы на нем не была заметна грязь и пыль. Эстетика. Терракот успешно скрывает недочеты при кладке печи и внешне выглядит дорого и стильно. Это спасет даже самый дешевый кирпич. Разнообразие фактур. Имеет множество вариантов исполнения: под древесину, камень, плитка кирпичиком. В качестве разнообразия можно применить элементы декора. Палитра оттенков: от серого до алого. Теплоотдача печи после облицовки увеличивается вдвое или втрое. Терракотовая плитка хорошо держит тепло. Малый вес терракотовой плитки позволят устанавливать ее на небольшие конструкции. При взаимодействии с повышенными температурами не выделяет ядовитых веществ или каких-либо запахов. Устойчивость к ультрафиолету, повышенным или пониженным температурным режимам, осадкам. Устойчивость к морозам составляет более семидесяти циклов. Чудесно подойдет для любого региона нашей страны. Хорошая жаростойкость. Максимальная температура – 1100 градусов. Долговечность, износостойкость. Выцветание и потемнение плитки исключено.

Из минусов терракотовой плитки можно отметить ее пористость, что снижает устойчивость к механическим повреждениям. Какая хлебница лучше для хранения хлеба можно узнать тут.

Применение

Наиболее популярный вариант применения терракотовой плитки – напольное покрытие. Благодаря высокой износостойкости кафельный пол отлично выдерживает постоянные взаимодействия с обувью, не стираясь и не теряя внешний вид.

О применении терракотовой плитки в быту смотрите в нашем видео:

Техника облицовка печи терракотовой плиткой своими руками

Сами этапы выглядят следующим образом:

 Этапы облицовки

Есть много техник облицовки плиткой, но мы остановимся на 3-х наиболее удобных и популярных.

Прямыми рядами

Для того, чтобы установить облицовку прямыми рядами, обязательно необходимо качественно выполнить все подготовительные работы и обеспечить нужное количество плитки. Также рекомендуется приобретать клей для плитки, который выдерживает температуру более 200 градусов. Это позволит эксплуатировать печь на протяжении многих лет без необходимости замены облицовки из-за ее трещин.



	Сам процесс установки всегда начинается с угла и в первом ряду монтируются угловые элементы. Также стоит учитывать, что если облицовочные работы выполняются до того, как был сделан пол, но нужно оставить небольшой зазор и на него. Также стоит учитывать расширение плитки при нагреве и оставить 5-10 мм между ней и полом, чтобы его компенсировать.
	Чтобы закрепить плитку нужно нанести клей на нее. Для этого используется мастерок или зубчатый шпатель и все будет зависеть от удобства работы пользователя инструмента. Толщина слоя клея указывается его производителем и в среднем составляет 1-8 мм.
Нанесение клея


	Второй ряд материала монтируется после того, как был окончательно сделан первый. Работы начинаются по аналогичному принципу, то есть с угла. Те элементы, которые укладываются ближе к концу конструкции, можно нарезать предварительно, имея готовый шаблон по предыдущему ряду. Это позволит сэкономить время при укладке.
	Также стоит учитывать наличие зазора между плитками и в этом руководствоваться рекомендациями производителя, ведь она должна расширяться при нагревании.
	После третьего ряда плитки надо сделать “отдых” для поверхности на пару часов для того, чтобы клей схватился. Далее следует делать перерывы каждые 3 ряда до того момента, пока конструкция не будет закончена. Если плитка узкая, то допускается 6 рядов без перерыва.


Со смещением

Облицовка печей терракотовой плиткой со смещением проводится по такому же принципу, что и предыдущий вариант, но есть несколько важных отличий:

 Укладка со смещением

	обычно в процессе такой облицовки тратиться больше материала из-за того, что каждый второй ряд приходится обрезать плитку не с одной, а с обеих сторон. Для того, чтобы этого не случилось можно выбрать плитку небольшого размера и точно рассчитать промежутки на швы, хотя на практике это довольно сложно сделать;
	обязательно нужно использовать крестики, чтобы обеспечить одинаковое расстояние между плитками и затем сделать ровные швы;
	чем тяжелее будет плитка, тем больше зазоры нужно делать между ее элементами.


По диагонали

При таком типе облицовки первый ряд укладывают прямым. Это позволяет провести выравнивание облицовки относительно пола. Далее есть 2 варианта техники проведения работ:

	Выкладываются треугольники своей широкой стороной вниз, а верхние углы в них служат для проверки уровнем;
	Укладка ведется полностью по диагонали благодаря натянутой под углом 45 градусов разметки.
	Последний ряд по своему виду дублирует первый. В итоге конструкция выглядит гармонично и целостно.


Алгоритм облицовки печи

Кладка материала своими руками начинается с подготовки поверхности отопительной конструкции. Для этого нам понадобится щетка для металла: ею мы тщательно убираем старую штукатурку. У нас должна получиться ровная, чистая поверхность. Затем необходимо чуть-чуть отполировать корпус сооружения посредством болгарки, затем мы тщательно промазываем печку грунтовкой в несколько слоев. Когда смесь подсохнет и впитается, можно приступать к основе для плитки. В этом случае нам на помощь придет сетка для штукатурки. Ее нужно правильно прикрепить к корпусу печки.

Только когда мы сделали все вышеуказанные действия, можно приступать к укладке плитки. Начать работу лучше снизу, продвигаясь вверх. Посредством шпателя наносим на корпус агрегата термоклей. Затем нужно приложить строительный материал к поверхности, сильно зажать его. Лучше постоянно проверять качество отвесом и строительным уровнем.

Можно сразу же устанавливать межплиточные крестики. Это необходимо для того, чтобы ряды получались ровными и не требовали исправления потом. Таким образом, нужно правильно обложить печь до самого верха. Когда работа будет закончена, нужно выждать около трех суток и приступить к затирке с использованием резинового шпателя и специального средства. С лицевой стороны старайтесь остатки затирки удалять сразу же, не нарушая при этом швов. После окончательного высыхания вам останется только отполировать плиточки.

Разновидности керамической плитки для печей

Плитку для облицовки печи подбирают таким образом, чтобы она соответствовала определенным стандартам, поскольку печи нагреваются до очень высоких температур. К ним относятся:

	термоустойчивость;
	повышенная прочность;
	толщина материала от 6 мм;
	низкопористая структура;
	газо- и водонепроницаемость;
	способность к расширению без деформаций.


Плитка для печи должна быть термоустойчивой

Полностью данным требованиям соответствуют лишь несколько разновидностей керамического материала:

	Терракота. Название говорит само за себя. Это высокопрочный материал красно-коричневого, терракотового цвета. Пришел он к нам из давних времен: еще древнеримские, греческие, азиатские и русские зодчие применяли его в качестве черепичной и плиточной основы, а также элемента для декорирования. Терракота представляет собой высокопористое керамическое изделие без глазури, изготовленное из определенного сорта спрессованной и затем обожженной глины.
	Майолика. Фактически, это усовершенствованный вариант терракоты, покрытый глазурью. В Средневековой Европе и России из нее изготавливали посуду, декоративные изделия и плитку для облицовки. Практически всегда она имеет цветную основу и покрывается роскошной росписью.
	Клинкерная печная плитка. Клинкер был создан как альтернатива огнеупорному кирпичу. Имеет в своем составе разные сорта глины, небольшое количество шамота и минеральных красителей. В результате получаем очень прочный и жароустойчивый материал толщиной около 10 мм, имеющий низкопористую структуру. Представлен широкой гаммой от белого цвета и пастельных оттенков до терракотового и темно-шоколадного.
	Керамогранит — представитель современных облицовочных материалов, созданный в конце 20-го столетия. Это смесь из глины, кварцевого песка, крошки гранита и мрамора, солей различных металлов. Получают путем прессования при высокой температуре. Широко применяется в отделке как интерьера, так и экстерьера. Одним из наиболее значительных преимуществ этого материала является его способность имитировать все остальные разновидности отделочных материалов, представленных в нашем списке.
	Изразцы. Этот уникальный материал родом из Древнего Вавилона. Представляет собой штучный керамический глазурованный материал. Имеет форму короба, что значительно повышает его теплосберегающие характеристики.


Облицовка печи изразцами

Облицовываем печь плиткой. Как правильно облицевать печь керамической плиткой своими руками

Сегодня печи из кирпича снова возвращают себе былую популярность. В основном такая конструкция используется в частных домах. Для того чтобы увеличить срок службы устройства, а также придать ему привлекательный внешний вид, печь можно облицевать различными материалами. Наиболее часто для этих целей используется  керамическая плитка.

Типы плитки и ее достоинства

Облицовка печи декоративным материалом имеет ряд преимуществ. Например, это позволит в несколько раз увеличить теплоотдачу отопительного устройства. Кроме того, привлекательный дизайн печи придаст помещению свою неповторимую изюминку.

Но прежде чем приступить к работе, необходимо выбрать тот материал, который будет обладать следующими качествами:

	стойкость к воздействию высоких температур;
	прочность;
	жесткость;
	теплоемкость;
	экологичность.


Сделав правильный выбор, можно не переживать о том, что материал потеряет свой былой окрас. Керамическая плитка, обладающая всеми перечисленными качествами, довольно проста в уходе и монтаже.

В продаже представлены следующие типы материала, предназначенного для облицовочных работ:

	клинкерная плитка для печи, в состав которой входят глина, шамот, различные плавители и красители;
	керамогранит , обладающий монолитной структурой;
	майолика , которая представляет собой прессованную плитку, покрытую специальной глазурью;
	терракот –  та же майолика, но без глазури.


Теплопроводность и прочностные свойства материала полностью зависят от его толщины. Наибольшей популярностью пользуется плитка в форме квадрата, стороны которого равны 12 см.

Для этих целей не стоит применять кафель, поскольку под воздействием высоких температур ему свойственно трескаться.

Способы фиксации плитки

Итак, разберемся с тем, как правильно выполнить облицовку печи плиткой своими руками . Для этого применяется специальный  клей, который характеризуется стойкостью к высоким температурам.

Как правило, в состав отечественной смеси для фиксации плитки входят глина огнеупорная, различные шамотные порошковые вещества и цемент высокого качества. Часто в раствор добавляется перлит, обладающий низкой теплопроводностью.

На упаковке клея обычно указывается предел температуры, которую он способен выдерживать.

В большинстве случаев этот показатель равняется 1200 °C, но для обычной печи, которая располагается в частных домах, достаточно будет и 300 °C.

Стоит обратить внимание на наличие в клее пластификаторов, которые способствуют более прочной фиксации. Этот раствор характеризуется высокой эластичностью, соответственно, сможет заполнить все поры. Подобный клей прекрасно справляется с таким явлением, как деформация, которая возникает при различных нагрузках

Подобный клей прекрасно справляется с таким явлением, как деформация, которая возникает при различных нагрузках.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что облицовка печи своими руками имеет срок службы, который зависит не только от качества самого материала, но и от характеристик фиксирующего раствора.

Процесс облицовки печи

Для того чтобы начать облицовочные работы, стоит заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, а именно:

	щетку из металла;
	кисть;
	строительный уровень;
	болгарку с абразивным кругом;
	отвес;
	цемент, песок, воду;
	емкость, которая понадобится для замешивания раствора;
	специальный шпатель;
	сетку из металла размером 15х15 см;
	молоток;
	гвозди и шайбы.


Подготовка основания

Чтобы начать облицовку печи керамической плиткой, в первую очередь необходимо позаботиться о ровности стен устройства. Для этого пригодится щетка по металлу.

С ее помощью требуется убрать старую штукатурку и другие подобные покрытия. В итоге должна получиться чистая и ровная поверхность.

После этого с помощью болгарки нужно зашлифовать стены, которые в дальнейшем следует несколько раз покрыть грунтовкой.

Продолжить работу можно только после полного высыхания агрегата.

Следующим шагом необходимо разметить область для укладки плитки. Для этих целей часто применяется специальная сетка для штукатурных работ. Чтобы ее закрепить, в основании требуется сделать несколько отверстий, в которые будут забиваться дюбель-гвозди

При фиксации этой сетки стоит обратить внимание на плотность ее натяжения

Чем крепить. Как смешать клей своими руками?

Прочность крепления плитки зависит от применяемого раствора.

Глиняный раствор

Для его приготовления песок, глина, вода смешиваются в частях, зависящих от жирности глины. К одной части воды и одной части песка добавляется глина от 2 до 4 частей, чем она жирнее — тем больше.

Справка. Жирность глины определяется простым способом — слепленный из нее шарик при высыхании растрескивается тем сильнее, чем глина жирнее.

Цементный раствор

Для такого раствора используется цемент марки не ниже М400. Для приготовления 1 часть цемента смешивается с 3 частями песка и разбавляется водой. Опытные печники советуют добавить еще поваренную соль из расчета 1 кг на 10 литров смеси.

Сухая смесь

Имеющиеся в продаже сухие смеси на различной основе удобны тем, что количество компонентов в них точно отмерено и требуется лишь разбавить их водой по инструкции

Следует обращать внимание, что смеси рассчитаны на плитку определенного вида и будут работать хуже, если не соблюдать рекомендации производителя

Готовый раствор

В магазинах широко представлены различные виды готового клея — клеевая мастика. Необходимо внимательно изучить рекомендации производителя, чтобы не приобрести раствор, не отвечающий требованиям по жаропрочности и расширению.

Маркировка плитки (обозначения)

Подсказать, какую плитку для облицовки печей использовать, поможет маркировка (обозначения на плитке), нанесенная на упаковку. В зависимости от вида плитки могут применяться:

Литера «Т» — обозначает жаропрочность.

Цифры 1 и 2 на фоне пламени показывают число обжигов. Чем выше, тем лучше.

Литера «Е» и число — маркируется водопоглощение. Чем выше число, тем больше влаги способна вобрать в себя поверхность. Для печи показатель не должен превышать 3%. Для сравнения, водопоглощение гранита составляет 0,5%.

Обозначения «А» или «В» на упаковке или изнанке клинкерной плитки указывают на технологию ее изготовления. Вариант «А» более технологичен, имеет четкие размеры.

Показатель PEI в градации от I до V укажет на износостойкость плитки. Для печи можно использовать любую.

Норма EN 122 в вариации от А до D обозначает устойчивость изделия к химическому воздействию.

Статья по теме: Чем отличаются пирометры?

Стоимость плитки

Цена облицовочной плитки и репутация производителя – далеко не последний аргумент при выборе. Мастера советуют не экономить на покупке, т.к. постоянная замена дешевых плиток, обернется, в конечном счете, дороже. Стоимость плитки по видам приведена в таблице.

На основании этого легко определиться с тем, какая плитка для облицовки печей нужна. Но не забывайте, что выбранная плитка должна соответствовать общему стилю интерьера помещения.





Облицовка печей керамической плиткой своими руками

При выборе керамической плитки для отделки печей, необходимо обратить внимание на ее изнаночную сторону. На ней должны быть специальные насечки, которые обеспечивают прочное сцепление с раствором

Также некоторые производители делают плитку для отделки печей с замочной системой паз-гребень, благодаря которой стыки практически невидимы.

Необходимые инструменты и материалы для облицовки печей плиткой

Прежде чем обложить печь плиткой, нужно приобрести необходимые инструменты и рассчитать количество материала, которое тоже надо приобрести заранее.

	Изразцы или другая термостойкая керамическая плитка.
	Резиновый молоток.
	Специальный термоклей.
	Болгарка.
	Мощная дрель или перфоратор.
	Щетка по металлу.
	Дюбель-гвозди.
	Плиткорез.
	Штукатурная сетка.
	Грунтовка термостойкая.
	Двухсторонний шпатель для клея.
	Затирка.
	Отвес.
	Строительный уровень.
	Пластиковые крестики для формирования швов.


Как подготовить печь к облицовке (видео этой работы можно посмотреть ниже)

Обычно печка сделана из огнеупорного кирпича и имеет прямоугольную форму с углами 90°. Чтобы она приобрела оболочку, радующую глаз, ее обкладывают керамической плиткой. Это намного эстетичнее и красивее, чем обычная штукатурка и покраска.

Сначала нужно определить ровность стен. Для этого строительный отвес прикладывают к верху стены. Отклонение грузика определяет кривизну. Чтобы сократить расход термоклея, нужно выровнять стены печи. Для этого можно оштукатурить их песчано-цементным раствором используя чистый песок и цемент марки М400. Чтобы было хорошее сцепление с поверхностью, песок необходимо просеять. Компоненты нужно смешать в пропорции: три части песка с одной частью цемента.

Перед тем как обложить печь плиткой, ее стены нужно очистить от лишнего наплыва цемента, а швы между кирпичами углубить на 1-1,5 см. Для этого используют зубило с молотком или болгарку, надев на нее абразивный круг по бетону.

Подготовив таким образом швы, их нужно зачистить металлической щеткой. Все это делается для заполнения их клеем и прочного удержания плитки. Так как печь имеет свойства нагреваться и остывать, то, значит, все вещества могут расширяться и принимать прежнюю форму. Это вызывает растрескивание покрытия и отслоение его от стен.

Для предотвращения этого, на стены печи набивается металлическая сетка-рабица. Ее крепят дюбелями, забивая в швы через 50 см, а шляпки их должны выступать от стены на 10 мм. После натяжения сетки, стены нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения. Это повышает сцепление кирпичной поверхности и термоклея. Спустя 3-4 часа грунтовка высохнет и можно начинать укладывать облицовочную плитку.

Облицовка печки плиткой своими руками

Рассмотрим, как обложить печку плиткой своими руками. Отделочные работы проводятся в следующем порядке:

	На поверхности печи фиксируется штукатурная сетка из оцинкованной стали с ячейкой 25 – 50 мм. Наличие антикоррозионного покрытия обязательно — в противном случае металл начнет ржаветь, и штукатурка будет отслаиваться и крошиться. В качестве крепежа следует использовать гвозди, забиваемые в швы между кирпичами. Шаг между ними должен составлять 20 – 30 см, вокруг устья, дверок и на участках с особенно интенсивным нагревом — 10 – 15 см.
	На наружных углах следует закрепить перфорированные уголки.
	Далее печь оштукатуривают.


Раствор наносят в два слоя:

	Первый — набрасывают мастерком, не заботясь о выравнивании. Затем нужно подождать, пока раствор подсохнет.
	Второй слой тоже наносят мастерком, но аккуратно, и при этом тщательно разравнивают правилом. Толщина его должна быть такой, чтобы штукатурная сетка полностью скрылась. Оштукатуренные поверхности должны быть не только ровными, но и строго горизонтальными/вертикальными, для чего в процессе разравнивания следует пользоваться уровнем и отвесом.


Отделка печи своими руками в доме

Напоследок штукатурку обрабатывают затиркой.

К дальнейшим действиям следует переходить только после того, как раствор естественным образом высохнет. Об этом можно узнать по исчезновению влажных разводов и по изменению тона на более светлый.

Следующий этап — разгонная топка. Она состоит в том, что печь сначала топят помалу (закладывают щепу, бумагу и пр.), потом все более интенсивно, плавно увеличивая температуру. Весь процесс должен растянуться на 2 – 3 дня. За счет постепенного прогрева штукатурка полностью высохнет и при этом не растрескается.

Теперь можно приступать к наклеиванию плитки.

Если плитка образует мозаичный рисунок, выложите его сначала на полу и пронумеруйте каждую деталь. Этот шаг поможет избежать путаницы при укладке.

Заблаговременно нужно обзавестись специальными крестиками для изготовления швов равной ширины. Также в этом качестве можно использовать обрезки гипсокартона.

Законченная облицовка печи керамической плиткой

Монтаж плитки производится в таком порядке:

	К стенке печи внизу прибивают ровную строго горизонтальную рейку (установка контролируется уровнем), так чтобы расстояние от нее до пола равнялось высоте плиточного ряда. Служа ориентиром, эта рейка обеспечит ровность кладки. Если же в качестве ориентира использовать пол, то возникает вероятность положить плитку косо, поскольку он часто бывает кривым.
	Начиная с угла, на стену гладким шпателем намазывают плиточный клей, который затем распределяют и выравнивают шпателем зубчатым.
	К намазанному клеем участку стены плотно прижимают плитку, придавая ей с помощью пузырькового уровня строго вертикальное положение.
	Рядом приклеивают следующую плитку, поместив между ней и первой плиткой пластиковый крестик или фрагмент гипсокартона. Эти элементы нужно применять во всех швах — как вертикальных, так и горизонтальных. Выступивший между плитками клей нужно сразу удалить, пока он не схватился.


Выложив таким образом 3 или 4 ряда, необходимо проверить кладку отвесом и уровнем, а затем выдержать паузу до полного схватывания клея. Если выложить за один раз больше плитки, она вся может сдвинуться под собственным весом.

Изразцы для печи

Нижний ряд (вдоль самого пола) укладывают в самом конце, при необходимости подрезая плитку снизу. По завершении работ свежеуложенную облицовку оставляют в покое на несколько дней, давая ей возможность полностью высохнуть. Этот процесс должен происходить естественным образом — топка печи не допускается.

Остается специальным составом выполнить затирку швов. Используемый инструмент — резиновый шпатель. Подсушив затирку в течение 0,5 – 1 часа, излишки ее стирают смоченной в воде губкой.

С этого момента до начала эксплуатации печи должно пройти хотя бы 7 дней. Первая топка должна быть разгонной: в течение 2-х дней нужно постепенно выходить на полную мощность, начав с небольших порций картона, щепы и тому подобного топлива.

Минус металлической печи в том, что она не держит тепло, кроме того, об нее можно обжечься. Но кирпичная рубашка решит эти проблемы. Как обложить железную печь кирпичом, читайте внимательно.

Классификация дровяных печей для дачи длительного горения представлена здесь.

Хотите построить русскую печь? Это мероприятие не из простых. Данная инструкция поможет вам в этом деле. От приготовления раствора для кладки до ввода в эксплуатацию.

Расчет количества плитки

Для этого необходимо знание нескольких моментов:

	общей площади всех поверхностей печи, на которые будет укладываться плитка;
	размеры возможных участков с узким декоративным слоем керамики;
	габариты керамической плитки.


Для расчета площади потребуется вычесть габариты дверок поддувала, топочного отсека, зазоров между деталями отделки. Для облицовки печей рекомендуется выполнять зазоры до 10 мм.

Если планируется изготовления узкого пояса отделки, выполнения барьеров и других украшений, площадь такого слоя учитывается при расчете. Теперь зная габариты плитки, легко рассчитываем количество плиток основного слоя и декоративного пояса.

Общую площадь поверхностей делим на площадь 1 плитки и получаем количество деталей, необходимое для выполнения работ. Если дверцы на топке и зольнике небольшие их можно не вычитать из общей площади. Для запаса рекомендуется увеличить количество плиток на 20% от расчетного.

Клинкер

Чаще всего при облицовке печки клинкерной плиткой используют элементы в виде кирпичиков. Такой материал является довольно прочным, жаростойким и долговечным. Результат радует своей декоративностью и разнообразием доступных вариантов.

Укладка производится по тому же принципу, что и в случае с кафелем или керамогранитом:

	Наносится клеящий раствор с помощью зубчатого шпателя.
	Накладывается плитка и утрамбовывается, выставляются швы.
	Монтируются угловые элементы и резаные кусочки.
	Затираются стыки.


Благодаря форме и небольшому размеру кирпичиков экспериментируют со способами укладки. Чаще всего используют схему «шов в шов», но более интересно выглядит метод кирпичной перевязки, то есть со смещением в пол-элемента.



После финальной отделки печи жаростойкой плиткой должно пройти не менее 4-5 дней, а лучше неделя, прежде чем использовать её по прямому назначению.

Метки: печь, плитка, полагать, рука, свой

« Предыдущая запись

Способы резки кафельной плитки

Для того чтобы обложить печь, кафель приходится подгонять по размерам. Для этой работы можно использовать несколько инструментов:

	для резки простой, тонкой кафельной плитки понадобится простой стеклорез. Подрезаем слой глазури и после этого ломаем плитку, выложив ее на ровную поверхность;
	электрический лобзик. Этим инструментом можно резать любые виды материалов и формы деталей. Но пилка оставляет сколы, не помогает даже наклеивание скотча на лицевую поверхность;
	болгарка с алмазным диском. Этим инструментом можно сделать ровные, прямые резы на любом виде плитки. Для этого размечаем линию реза, выкладываем деталь на ровную поверхность. Сначала диск не заглубляем, снимаем слой глазури по всей линии и только потом отрезаем деталь;
	плиткорез. Его используют профессиональные плиточники, если есть возможность взять его в аренду – это будет лучший вариант инструмента. Резы ровные, лицевая часть не выкрашивается. Просто уложили плитку по риске, провели режущим инструментом и можно укладывать плитку на место;
	для набольших размеров реза, после подрезки стеклорезом можно постепенно скалывать кусочки плитки с помощью острых щипцов или кусачек.




Как делали русскую печь?





Русская печь – это традиционное русское изобретение, которое имеет богатую историю. Вот общий процесс того, как делали русскую печь:

	
Подготовка места: для постройки русской печи необходимо выбрать подходящее место и подготовить основание. Основание должно быть плоским, устойчивым и изготовленным из огнеупорных материалов.


	
Сборка кирпичной кладки: кладку русской печи начинают со сборки фундамента, который делается из кирпича и смеси из глины, песка и воды. Затем, на этот фундамент устанавливают основу печи, которая обычно делается из чугунной дверцы, железобетонного кольца или другого огнеупорного материала.


	
Строительство топки: далее строят топку – отсек в печи, где разжигается и горит топливо. Топка имеет дверцу, через которую загружают топливо и контролируют горение.


	
Кладка дымохода: затем строят дымоход – трубу, которая выводит дым и продукты сгорания наружу. Дымоход должен иметь определенный уклон и быть достаточно высоким, чтобы гарантировать хорошее тягонаправление.


	
Внутренняя отделка: после того, как кладка готова, следует обшить внутреннюю поверхность печи огнеупорными плитами и керамической плиткой, чтобы защитить печь от высоких температур и увеличить ее теплоотдачу.


	
Установка дверцы: последним этапом является установка дверцы топки и дымохода.




Конечно, процесс постройки русской печи может немного отличаться в зависимости от места и времени постройки, а также от мастера, который строит печь. Обычно процесс постройки печи требует определенного опыта и умения работать с кирпичом и другими материалами.
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Всем Привет!



В данной теме мы публикуем подробное руководство по созданию печи на отработке своими руками, включая чертежи, схемы, идеи, процесс сборки, размеры и советы. Мне потребовалось много времени, чтобы изучить этот форум, и я обнаружил множество полезной информации о создании печи на отработке по чертежам.





Было бы неплохо увидеть тут и чертежи, и схему, и картинки людей которые имеют опыт в этом деле, делают печи на отработанном масле. Любых — с наддувом, квадратных, чудо печек, испарительных, из баллона и других.

И так начнём!

Руководство по эксплуатации ПЕЧИ — ОБОГРЕВАТЕЛЯ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ

ВВЕДЕНИЕ

МЫ БЛАГОДАРНЫ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ВАМИ ПЕЧИ — ОБОГРЕВАТЕЛЯ ВОЗДУХА. ПРОСИМ ТЩАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ ПЕЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ.

Печь прямого нагрева воздуха типа ПМ-1-01 является прибором, предназначенным для отопления помещений с использованием в качестве топлива моторных, индустриальных, трансмиссионных масел, отработавших свой ресурс.

Печь соответствует классу простейших приборов, не требующих особого ухода и обслуживания. Профилактическое обслуживание производится владельцем печи.

Конструкция печи позволяет:

— регулировать расход топлива;

— регулировать степень нагрева воздуха в помещении;

— использовать для отопления доступные типы топлива (масло отработанное нефтяное и т.п.);

— утилизировать, не подлежащие регенерации нефтепродукты тяжелых углеводородных фракций.

Конструкция печи позволяет использовать верхнюю часть изделия в качестве нагрева-тельного элемента для приготовления пищи, нагрева воды и т.п.

Применение в качестве топлива отработанных масел позволит снизить стоимость отопле-ния помещения и уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду исполь-зованными маслами непригодными к использованию.

Процесс горения проходит в оптимальном режиме с наименьшими выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.

Технические данные печи.

Печь предназначена для работы в пожаробезопасном помещении для нагрева окружающего воздуха помещения, где установлена печь.

Печь предназначена для работы на топливе, близкого по своему составу к моторному маслу (масло моторное, индустриальное, трансмиссионное, трансформаторное, печное топли-во, мазут, керосин, допустимо дизтопливо).

При использовании отработанного моторного масла типа МГ-10, работа печи характеризуется следующими показателями:

— расход топлива

максимальный 2,0 л/ч;

номинальный 0,5 л/ч.

— коэффициент полезного действия 75%;

— минимальная высота дымохода 4 м;

(расстояние от верхнего края вытяжной трубы до уровня земли)

— диаметр дымохода 102 мм;

— габаритные размеры печи:

высота 700 мм

ширина 350 мм

глубина 500 мм

— масса печи 28 кг.

Применяемое топливо

Топливо, разрешенное к применению, определено как отработанное моторное масло. Возможно использовать нефтепродукты тяжелых углеводородных фракций (все виды нефтяных масел, соляровое масло, печное топливо, мазут и т.п.).

Запрещается применять в качестве топлива легковоспламеняющиеся вещества такие как: бензин, растворители, ацетон и т.п.

Эксплуатация печи на топливе не соответствующее категории «масло» запрещена.

Место установки печи.

Запрещается монтировать печь в продуваемых сильным ветром местах.

Запрещается монтировать печь под полкой или в подобных местах, где не исключена возможность падения предметов на печь и возникновения пожара.

Запрещается монтировать печь у занавесок и других легковоспламеняемых предметов во избежании пожара.

Печь рекомендуется монтировать так, чтобы пространство вокруг печи на расстоянии не менее 0,5 оставалось свободным.

В помещении с печью не рекомендуется проводить работы с применением легковоспламеняемых веществ.

Основные требования по технике безопасности.

Во избежание несчастных случаев и выхода из строя печи запрещается:

— использовать в качестве топлива иные виды топлива, не предназначенные для данной конструкции печи;

— эксплуатировать печь без дымохода или с дымоходом, имеющим дефекты;

— эксплуатировать печь с неправильно установленным дымоходом;

— оставлять на длительный срок работающую печь без надзора;

— пользоваться печью детям и лицам, не знакомым с настоящими правилами пользования;

— поливать печь водой для ее охлаждения;

— закрывать отверстия в вертикальной трубке-горелке;

— прекращать работу печи иными средствами, не оговоренными в данной инструкции (за исключением экстренного применения углекислотного огнетушителя).

При обнаружении ненормальной работы печи необходимо, погасив печь, обратиться к поставщику изделия и до устранения неисправности печью не пользоваться.

При использовании в качестве топлива запрещенных видов топлива, возможно возгорание емкости для топлива, а также возгорание паров топлива на всем протяжении дымохода с последующим взрывом.

Внимание: Применяемое масло не должно содержать воду. В противном случае возможно закипание воды совместно с маслом, вытеканием его из емкости печи и последующим воспламенением. РЕЗЕРВУАРЫ С МАСЛОМ ХРАНИТЬ В ПОМЕЩЕНИИ, ИСКЛЮЧАЯ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ.


Вложения:

	



	
Ответ: Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле.Печка изготовлена из листовой стали, окрашенной жаропрочной краской или неокрашена. Элементы печи представляют собой единую конструкцию, разборную в нижней части для профилактического обслуживания.

Печка состоит из нижней части — резервуара для топлива, средней части — горелки, обогащающей пары топлива кислородом и верхней части — нагреваемого модуля.

С лицевой стороны, в нижней части печи расположено отверстие для заливки топлива и для регулировки режима горения, сверху печи размещен газоотводящий патрубок, предназначенный для отвода в дымоход продуктов сгорания. Принцип работы печи: верхний слой топлива (масла), залитого в нижний резервуар, через 5 минут работы печи закипает, и его пары начинают поступать в переходной отсек — горелку. В горелке происходит обогащение кислородом паров кипящего масла для оптимального сгорания. Продукты сгорания попадают в верхний модуль, а затем по дымоходу попадают в атмосферу. Верхний модуль имеет самую высокую температуру во всей конструкции печи.

Предупреждение пожара

Запрещается оставлять около печи легкосгораемые вещи во избежание пожара. Запрещается также проводить работы с летучими легковоспламеняющимися веществами около печи.

Категорически запрещается уходить на длительное время из помещения или ложиться спать при горящей печи. Перед уходом из помещения необходимо также убедиться в том, что печь погашена.

Рекомендуется рядом с печью расположить огнетушитель.

Для тушения возгорания проливов масла и при необходимости экстренно погасить печь применяется песок.

Предупреждение ожога

Во время работы печи ее корпус нагревается до высокой температуры и может раскаляться докрасна, что необходимо учитывать при заливке масса в горящую печь, при регулировке режима горения, а также при нахождении на близком расстоянии от источника тепла. Следует учитывать, что особо высокую температуру имеют верхний барабан печи и начальный участок дымоходной трубы.

Вентиляция

При работе печи необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию помещения.

Вентиляционные отверстия (места забора или выброса воздуха) помещения должны быть открытыми без загромождающих предметов. Длительная работа печи в закрытом помещении может приводить к отравлению окисью углерода вследствие уменьшения концен-трации кислорода, в воздухе и неполного сгорания топлива в печи.

Текущий осмотр и уход за печью

Необходимо регулярно проводить осмотр и уход за печью. Порядок осмотра и ухода рассматривается в отдельном разделе настоящей инструкции.

При возникновении сомнения в исправном состоянии печи не следует включать его в работу.

Длительное отключение от работы

При длительном перерыве в работе печи рекомендуется слить топливо (масло) и очистить емкость от мусора, закрыть дымоход для исключения попадания посторонних предметов в печь, а также накрыть печь от попадания пыли через отверстия горелки.



	
Ответ: Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле.Комплект поставки

В комплект поставки печи входят:

печь на отработаннном масле, 1 шт;

инструкция 1 шт;

Установка печи на отработанном масле

Печь рекомендуется установить так, чтобы отверстие для заливки топлива и регулировки режима горения находилось с лицевой стороны. Печь на отработанном масле устанавливается на плоскую поверхность. Для печи обязательно предусматривают систему для отвода продуктов сгорания газа, идущую от аппарата за пределы здания. Систему отвода выполняют из труб и фасонных деталей, не входящие в комплект поставки.

Внутренний диаметр трубы отвода должен быть не менее 100 мм.

Для трубы отвода продуктов сгорания рекомендуется применить несгораемые, жаростойкие материалы, такие как: окрашенная жесть, медь, нержавеющая сталь. Для более отдаленного от печи участка дымохода допускается оцинкованная и эмалированная сталь, а также асбоцементные и керамические трубы. Толщина стенки труб должна быть не менее 0,3 мм.

Дымоход устанавливается с верхней стороны печи. При установке предусмотреть возможность отсоединения печи на отработанном масле от дымохода (для обслуживания).

Следует учитывать, что в дымоходе не должно быть горизонтальных участков. Допускается наклонное расположение дымохода в помещении с целью увеличения теплоотдачи. Конечный участок дымохода должен быть направлен строго вертикально, чтобы исключить задувание ветра в трубу. Минимальная высота дымохода — 4 метра. Рекомендуется 5-7 метров.

Розжиг печи

Перед розжигом печи рекомендуется осмотреть состояние дымоходов и печи в целом. Убедиться в отсутствии посторонних предметов на печи, а также в емкости для масла. Наличие воды в нижней емкости недопустимо.

После осмотра, залить через отверстие небольшое количество масла — 2-3 литра. Для быстрого розжига долить 50-100 грамм жидкости для розжига (керосин, дизтопливо, печное топливо или специальную жидкость). Изготовить из бумаги фитиль, смочить его в жидкости, используемой для розжига ими в масле. Поджечь фитиль и опустить через отверстие для залива топлива на дно емкости для масла. Прикрыть отверстие, оставив щель, размером около 1-2 см. Жидкость должна загореться. Регулировкой размера щели добиться стабильного горения. Через 2-5 минут отработанное масло закипает, печь на отработанном масле нагревается и входит в рабочий режим. Примечание. Печь разжигается и без применения жидкости, но в этом случае на розжиг требуется большее количество времени и бумаги. Для розжига кроме бумаги допускается использование промасленной ветоши.

Эксплуатация печи

После розжига начинается эксплуатация печи, которая заключается в регулировке режима горения и периодическом пополнении емкости для топлива.

Для нормального режима горения допускается в нижнюю емкость наливать масло в количестве от 0,5 до 7 литров.

Рекомендуемый максимальный размер зазора отверстия, регулирующего режим горения составляет 1-1,5 см.

Соблюдение рекомендуемых значений гарантирует оптимальный режим эксплуатации печи, что сопровождается низкими концентрациями загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, а также низким сажеобразованием.

В том случае если появляется повышенное сажеобразование (копоть из трубы) следует прикрыть регулировочное отверстие. Для гашения печи следует рассчитать по расходу топлива время горения и прекратить подачу масла. Для экстренного тушения рекомендуется использовать углекислотный огнетушитель. Воду для тушения и охлаждения печи НЕ ПРИМЕНЯТЬ.

Заливка топлива

Конструкция печи разработана таким образом, чтобы обеспечить работоспособность изделие в любых условиях, а именно: отсутствие электричества, разнородность топлива, быстрый монтаж и демонтаж изделия. В связи с этим, заливка топлива производится через отверстие порционно. Для этого необходимо открыть отверстие и медленно долить отработанное масло в нижнюю кастрюлю (не более 7 литров), затем снова прикрыть отверстие, оставив необходимый зазор.

При заливке топлива следует соблюдать осторожность:

— заливая неизвестное топливо, необходимо его проверить, залив малое количество;

— масло легче воды, поэтому на дне емкости возможно наличие воды, следовательно, заливая топливо, не выливать его со дна.

Обслуживание печи

При эксплуатации печи в нижней кастрюле и горелке образуется кокс (аналогично шлаку в угольных печах). Количество кокса зависит от режима эксплуатации печи, качества топлива и степени запыленности помещения. Для нормальной эксплуатации рекомендуется ежедневно выполнять следующие действия:

— прекратить подачу топлива;

— при работающей печи очистить кочергой через отверстия внутреннюю часть горелки от кокса;

— дождаться полного выгорания топлива и через отверстие для заливки топлива собрать со дна нижней кастрюли скребком образовавшийся кокс;

— при необходимости, разжечь печь снова.

Допускается данную процедуру выполнять на печи, работающей на минимальном остатке топлива.

В зависимости от применяемого масла и режима эксплуатации зависит количество образующихся отходов и сажи. При нормальной эксплуатации обслуживание печи рекомендуется производить один раз в месяц.

Обслуживание заключается в отсоединении печи от дымохода и разборки печи в месте соединения нижней кастрюли с остальной частью. После разборки отчистить от сажи внутренние поверхности печи и дымоходов. Провести внешний осмотр конструкции печи. Собрать печь и установить на место.

Обслуживание печи

В зависимости от применяемого масла и режима эксплуатации зависит количество образующегося отхода. Рекомендуется ежедневно в конце дня дать маслу выгореть полностью (чтобы в кастрюле отсутствовало масло), при этом пары масла будут еще догорать. Прочистить отверстия горелки и через заливочное отверстие скребком собрать со дна кастрюли образующиеся отходы. После чего можно снова заливать топливо.

Если Вы эксплуатируете печь с повышенной нагрузкой (из трубы идет черный дым), то это способствует образованию сажи, которая засоряет дымоход и верхнюю часть печи, следовательно Вам необходимо позаботиться о периодической чистке дымохода. (как вариант, при выгоревшем масле в печь кладется самая маленькая петарда и ее взрывом прочищается дымоход)

Рекомендации.

Не эксплуатируйте печь на повышенной мощности, это влечет:

— перерасход топлива вследствие его недогорания;

— повышенный износ печи;

— засорение дымохода несгоревшим топливом.

Следите за составом топлива. Избегать наличие в топливе воды и бензина.

Периодически прочищайте печь, это позволяет топливу лучше сгорать.

Имейте емкость с песком на непредсказуемые случаи возгорания.



	
Ответ: Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле.

Рис. 2 Сваренные детали (две штуки):

Дополнительно к печке:

Буквой В. (рис.2) обозначен приваренный уголок, арматура или трубка для устойчивости.

Отодвигающуюся крышку для подачи воздуха и для залива масла – узел А. на рис.2 прикручиваем или приклепываем к корпусу – она должна легко поворачиваться в сторону и открывать-закрывать отверстие для подачи воздуха и залива масла. Регулировка этого отверстия позволяет регулировать мощность горения и расход топлива. Верхняя часть 1 и нижняя 2 надеваются друг на друга без зазора, потом устанавливаете дымоход. Дымоход можно протянуть под наклоном по помещению и вывести на высоте более 4 метров вертикально (в смысле выхлоп должен быть вертикальным в избежания задува ветра в трубу)

Разжигают обычно так: заливают несколько литров масла, сверху заливают печное топливо (грамм 100) и вкладывают бумагу или тряпку, смоченную печным топливом или маслом и поджигают… Отработанное масло доливают периодически мелкими партиями.

С – самое горячее место печки, возможно за год непрерывной работы выгорит. Обычно на этой платформе (С) греют воду, жарят продукты… Можно поставить обдув – эл.вентилятор, который будет обдувать верхний бачок (С) и повысит КПД печки, только ставить на безопасном расстоянии – во время работы печки верхний бачок раскаляется до красна…

Верхнюю крышку С. можно сделать из более толстой стали. Нижнюю кастрюлю 2.(для масла) можно сделать из стали толщиной 3мм. Когда свариваете нижнюю кастрюлю – проверяйте на течь водой, проварите хорошо, чтобы избежать подтеков масла. Покрасить можно смесью силикатного клея (жидкого стекла) и алюминиевой пудры – путем экспериментов добьетесь желаемой покраски, немного добавьте мела в краску – повысится стойкость краски. Я беру литровую банку и наливаю поллитра стекла, затем засыпаю грамм 200 пудры, грамм 20 мела, закрываю крышкой и тщательно стряхиваю (размешиваю) – потом крашу кисточкой готовые печки (такого кол-ва свободно хватает на три печки).

Можно эксперементировать с размерами – смысл буржуйки в том, что пары кипящего масла догарают в трубе с отверстиями. Приблизительно эти отверстия должны быть диаметром около 10% от диаметра трубы. Высота (длина) этой трубы – 350-400мм или в четыре раза больше диаметра трубы. При экспериментах некотрые варианты могут коптеть (из дымохода сверху) – путем регулировки подачи воздуха я «убирал копоть», может появиться копоть, если отработанное масло смешано с соляркой – так же путем регулировки подачи воздуха убирается.



Вложения:

	



	
SergeSB Специалист

Регистрация:

	31 июл 2008
	Сообщения:
	71
	Симпатии:
	19
	
Ответ: Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле.

Во вложении — чертеж + схема + описание для самостоятельного изготовления печи на отработанном масле.



Вложения:





	
Ответ: Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле.

ОТОПИТЕЛЬ НА «ОТРАБОТКЕ»

Как обогреть гараж или мастерскую? Буржуйка проста, надежна, довольно быстро разогревает промерзшее помещение, но прожорлива и требует постоянного внимания. К тому же дрова нужно где-то хранить. Те-пловентиляторы компактны, удобны, эффективны, но топить электричеством (бензином, дизтопливом, пропан-бутаном) довольно дорого. А между тем альтернативное топливо, калорийностью не уступающее солярке, кое-где готовы отдать даром. Это — отработанное масло. И не важно, моторное, трансмиссионное, амортизаторное или трансформаторное. Конструкции отопителей на «отработке» довольно многочисленны (о них — в разделе «Компоненты»). Начиненные электроникой стоят несколько тысяч долларов, попроще — от «штуки». Альтернатива — авторские разработки, порой эффективностью не уступающие фирменным. Вот одна из проверенных нами конструкций.

Понадобятся отслуживший свое баллон из-под сжиженного бытового газа, метровый отрезок трубы диаметром примерно 150 мм, 350-миллиметровый кусочек диаметром 65 мм и пластинка-заслонка, его закрывающая. Размеры, за исключением жаровой трубы, могут варьироваться.

Отрезной машинкой удаляем среднюю часть газового баллона, оставив на верхней внутренний направляющий поясок. К ней же привариваем патрубок, который будет входить в жаровую трубу. Рядом привариваем заливную горловину с поддувалом-дросселем и воздушной заслонкой. Остальные детали ясны из рисунка и фото.

Розжиг факелом…………Позади экран из оцинковки…….Заготовка жаровой трубы………..Дросель — поддувало

Заливаем в бак примерно на три четверти «отработку», выдвигаем поддувало, вставляем в него факел — ветошь на проволоке, смоченную соляркой, — и поджигаем. Как только загорится масло (примерно через 1-2 мин.), опускаем поддувало в горловину, регулируя этим интенсивность горения, а заслонкой — его качество. На нормальном режиме масло сгорает полностью, из дымовой трубы нет никакого дыма, а печь издает едва слышный гул. Для чистки маслобака жаровую трубу вдвигаем на несколько сантиметров в приемную трубу дымохода и снимаем крышку. Высота дымохода — три-четыре метра.

После двух-трех пусков вырабатываются верные приемы розжига, свойственные конкретной конструкции: остается лишь наслаждаться почти бесплатным теплом, добытым своими руками.

Внимание! Сжигаемое в этой печи масло не должно содержать легковоспламеняющихся примесей — бензина, ацетона, растворителей и т.п.

И принцип такой же почти! Без всяких блинов в верхней части.

И почему тогда, обычная печь в переделанную в данную маслянную конструкцию не будет работать?



Вложения:


	
63KOT77 Почетный участник форума

Регистрация:

	1 окт 2008
	Сообщения:
	164
	Симпатии:
	80
	Адрес:
	Самара
	
Ответ: Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле.

Даю схему простой печи на отработанном масле. Чтобы ее зажечь, надо снять верхнюю крышку, бросить внутрь зажженую тряпку, смоченную в отработке, закрыть крышку и открыть кран подачи масла. После того, как печка нагреется, отработанное масло начинает сгорать без дыма.



Вложения:





	
Бабай Новичок

Регистрация:

	11 янв 2009
	Сообщения:
	3
	Симпатии:
	0
	
Сделал своими руками печь для гаража по схеме из журнала «За Рулем». Работает нормально, не коптит, греет неплохо. Все размеры моего самодельного аппарата на нем. Но возникли претензии со стороны председателя гаражного кооператива, что нельзя эксплуатировать эту печку в гараже.


Вложения:





	
Nakal Новичок

Регистрация:

	1 фев 2009
	Сообщения:
	5
	Симпатии:
	2
	Адрес:
	Минск
	
Ответ: Котел на отработанном масле. Самостоятельное изготовление.

Нашел на одном сайте.

Принцип такой: в печку вваривается труба диаметром 50-60мм, внутрь печки сантиметров на 20-30, снаружи 30-40. На верх трубы наваривается герметичный стаканчик из другой трубы. Важно, чтобы внутренняя труба образовала в стаканчике борт, высотой с сантиметр. Туда, через трубку с вентилем подается отработка. Масло должно капать именно в стаканчик, а не в трубу. Тогда накопившись в полости, оно начинает РАВНОМЕРНО стекать по трубе, растекаясь по всей ее поверхности. Это главное.

Принцип действия и розжига. В печке под трубой лежит огнеупорный кирпич. На него кладутся пяток сухих деревяшек, и печка разжигается в обычном режиме. Как дерево разгорелось, открывается масло, которое должно течь в стаканчик тонкой струйкой или даже капать. Воздух в печку поступает через два канала: регулируемое поддувало и саму масляную трубу. Постепенно огонь накаляет трубу внутри печки, масло по ней стекающее сначала капает на кирпич и сгорает на нем, дальше разогревая печку, потом труба накаляется до красна, масло уже не падает на кирпич, а начинает испаряться. Пары масла втягиваются поступающим через трубу воздухом, смешиваются с ним и прекрасно горят. Важно отрегулировать поддувало внизу, чтоб основной воздух для горения втягивался через маслянную трубу! Получается что то типа паяльной лампы. При некоторой сноровке можно так отрегулировать подачу масла и воздуха, что печь прямо «гудит», внутри ярко малиновый огонь, стенки красные как флаг Зюганова! После того как печь отрегулирована, она практически не требует наблюдения. Оставлять без присмотра конечно нельзя, но пока в гараже работаешь, или водку кушаешь, печка исправно греет, и ЕЩЕ КАК греет!! Проверено лично. Причем не требует подкидывания дров, угля и прочего. А если масла нет, можно использовать ее как обычную печку.

Единственный минус конструкции — если пользовать масленку каждый день по 5-6 часов, то за неделю выхлопная труба забивается сажей. Масло все таки не солярка, горит не чисто, хотя и не дымит как Титаник. Поэтому требование к печи — прямая, легко прочищаемая труба. В гараже я использую железную. Ее прелесть в том, что для очистки от сажи достаточно на уже разожженой печке, пяток раз долбануть по трубе кувалдочкой. От сотрясения сажа срывается со стенок и вылетает наружу.

На чертеже: синим отработка, красным — пары и огонь, зеленым поступающий для горения воздух, черным сама печка 🙂



Вложения:

	
печка.jpg

Размер файла:

	14,8 КБ297









	
F88888 Эксперт форума

Регистрация:

	23 янв 2009
	Сообщения:
	292
	Симпатии:
	219
	Адрес:
	Пермь
	
Re: Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле.

Конструкция удачная — чудо печь вывернута на изнанку




Вложения:





	
ra700 Участник

Регистрация:

	29 дек 2008
	Сообщения:
	18
	Симпатии:
	2
	
Re: Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле.

Небольшое кол-во воды и легковскипаемых жидкостей в составе масла, ИМХО, будут наверняка.

Некоторую часть можно будет сливать с нижнего крана маслонакопителя. Для того, чтобы при попадании небольшой части воды в зону горения вспененная масса не вытекала сразу наружу, предлагаю попробовать такую конструкцию (см.рис).

Вспененная масса, не уместившаяся в тарелке, вытечет в нижнюю часть корпуса, где соприкасавшись с менее разогретым корпусом осядет на дне, откуда ее можно удалить через нижнюю пробку в корпусе.



Вложения:

	
1.JPG

Размер файла:

	22,8 КБ829









	
ra700 Участник

Регистрация:

	29 дек 2008
	Сообщения:
	18
	Симпатии:
	2
	
Re: Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле.

1. Угарный газ по трубе выбрасывается на улицу (как обычно), посмотрите на рис. внимательнее. Отсутствие газоотводящей трубы на схеме не говорит об ее отсутствии в принципе.

2. Отработанное масло нагревается, как и в других конструкциях, методом его поджига, как и в предыдущих конструкциях. В этой части никакой разницы от предыдущих конструкций нет.



Вложения:

	
2.jpg

Размер файла:

	55,9 КБ285









	
F88888 Эксперт форума

Регистрация:

	23 янв 2009
	Сообщения:
	292
	Симпатии:
	219
	Адрес:
	Пермь
	
Re: Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле.

Как показали эксперименты, обдув печки, заключённой в кожух, вентилятором, допустим от советской ЭВМ (достаточно мощный), оказался менее эффективным, чем обдув большим тихоходным (например, бытовым или, как в моём случае, мотор от старой стиральной машины 1450 об/мин 180 Вт, лопасти — ВАЗ от вентилятора радиатора диаметром 400 мм) без всяких кожухов.



Вложения:





	
remix59 Почетный участник форума

Регистрация:

	4 апр 2009
	Сообщения: Симпатии:
	947
	Адрес:
	Пермь
	
Re: Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле.

Схема работы самодельной печи на отработанном масле



Вложения:

	






	
F88888 Эксперт форума

Регистрация:

	23 янв 2009
	Сообщения:
	292
	Симпатии:
	219
	Адрес:
	Пермь
	
Re: Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле.

Внесены очередные изменения в конструкцию печи на отработанном масле закрытого типа. Фото пока не сделал, все изменения отражены в эскизе.

Замечено обрастание сажей кольцевого зазора на выходе из камеры первичного горения при использовании полусинтетического компрессорного масла. Из-за отсутствия ограничения тяги повышенная дымность по сравнению с классической чудо-печью.



Вложения:

	






	
Есть определенные ошибки, которые допускал во время конструирования и которые было очень не просто устранить. Про конструкцию этой печки мне рассказал один инженер, но все подробность ессно опустил. Кое-что приврал. Из-за которых допустил ошибки и потратил уйму времени. Благо нашелся человек, который устанавливает котлы такого же типа и по телефону мне рассказывал где правда, а где нет.

1 ляп: Перфорированная труба должна вворачиваться своей резьбой в угловое соединение, а не приварена намертво к корпусу. Мне приходилось ее несколько раз доставать балгаркой и переделывать.

2 ляп: Завихрители должны быть тонкого внутреннего диаметра. (у меня сначала стояли по две уголком сваренные трубы 1/2. (подсказка инженера) Сейчас на них наварены гайки, внутренний диаметр сопла завихрителя стал 4мм.

3 ляп: Я сделал 80 отверстий по 7 мм (подсказывал инженер) — Это породило избыточное давление воздуха в камере, воздух нагнетаемый вентилятором безпрепятственно проходил в камеру. Струи воздуха не формировались из-за недостатка давления. газы не успевали уходить в трубу и шли через щели лючка. Давление в камере должно быть всегда отрицательным. Диаметр отверстий и их к-во необходимо выбрать таким, чтобы к-во воздуха, попадающего в камеру, не превышало значения возможности дымохода отводить газы, когда печка в холодном состоянии. Однако важно, чтобы ВСЯ газопламенная смесь прошла через сильные потоки воздуха. Это достигается правильным расположением отверстий. Располагаются они по спирали, напротив зон, которые необходимо нагреть. Напротив каждого отверстия будет желтое пятно раскаленного метала. Общее сечение всех отверстий подающей трубы вместе с завихрителями должно выбираться изходя из возможностей дымохода и нагнетающего вентилятора. Моя печка оптимально заработала при 36 отверстиях ф3,7мм и 2 завихрителя ф4мм. выхлопная труба 80мм высота трубы 3,5 м, горизонтальная часть трубы 1м. Центробежный вентилятор 18Втт 12Вольт.

4 ляп: Завихрители были под углом 45 градусов, расстояние до отработки 5 см. Один из завихрителей дул прямо в лючек.

1. Завихрители нежелательно направлять на лючек

2. Они должны быть почти вертикальными. Отклонение от вертикальной оси до 30 градусов. Т.е. дуют они почти вертикально на отработку. Это позволяет ускорить процесс розжига. Однако, вторая задача заключается в создании равномерного потока газопламенной смеси по всему диаметру топки, что исключит неравномерный прогрев печи на отработанном масле.

3. Расстояние от нижнего края завихрителя до поверхности отработки при ее максимальном уровне — 3 см.

4. Они должны быть толстостенными, иначе быстро прогорят.

5. Рядом с ними не должно быть перфорации.

6. Расстояние от дна печи до глухой перфорированной трубы и завихрителей должно позволять беспрепятственно вычищать золу со дна топки.

Взрывной клапан обязателен!

Все отводы, трубы приваривать только к боковым стенам, но не к торцевым.

Еще забыл Очнь важный момент — перед запуском убедитесь, что уровень не может привысить максимального значения. Чтобы не допустить перелив отработки через лючек. Это может быть смешно, но я чуть не попался И сифон как на картинках тоже обязательно ставить. Иначе когда масло в баке и в камере закончатся, то…..

Схематичный разрез моей поплавковой камеры. Арматура от унитазного бачка. Маслостойкая!!!! прокладка внутри. Шток поплавка короткий (до поплавка от клапана 5 см). Это дает более быструю и точную установку уровня. Выход масла снизу. Промышленный вариант комплектуется краном слива воды (приварен снизу( смотри ранние миниатюры) Рисунок нутра топки — не мой. Товарисч сфотал.



Вложения:


	
Re: Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле.

Сделал печь на отработанном масле по приведённому ниже чертежу. Отапливать небольшой гараж хватает, вчера оклеил дверь пенопластом 10 мм., стало теплее. Насколько тепло в гараже еще зависит и от утепления гаража.



Вложения:


	
remix59 Почетный участник форума

Регистрация:

	4 апр 2009
	Сообщения: Симпатии:
	947
	Адрес:
	Пермь
	
Вот такая схема для работы печи на отработке:

1.Маска на топочное отверстие печи или котла для использования его с «чудо — печкой».

2.Перфорированная труба «чудо — печки».

3.Отверстие первичного воздуха с регулировочной заслонкой.

4.Ванна, где кипит топливо (отработка).

5.Резервный объем, куда стекает закипевшее топливо.

6.Кран для слива перекипевшего (обезвоженного) топлива, для дальнейшего использования.

7.Бак для подачи топлива (поддержание уровня по принципу автопоилки).

8.Кран для залива топлива (кран подачи предварительно нужно закрыть).

9.Кран для слива отстоявшейся воды из бака.

10.Резьбовой патрубок с контргайкой, для регулировки уровня топлива в печи.

11.Кран подачи топлива (кран залива должен быть закрыт).

12.Болт в качестве жиклера в магистрали подачи топлива (вынимается для чистки).

13.Магистраль подачи топлива в печь.

14.Съемная верхняя часть «чудо — печки».

15.Защитный, легкосъемный кожух, перфорированной трубы.

16.Станина печки.

17.Смотровой лючок с крышкой, на маске.

18.Вынимаемый поддон для воды и топлива.

Или такой:



Вложения:





	
ra700 Участник

Регистрация:

	29 дек 2008
	Сообщения:
	18
	Симпатии:
	2
	
Re: Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле.

Моя схема самодельная печь на отработанном масле.

Трубка подачи (стекания) масла охлаждается ниспадающим холодным воздухом поступающим в печку, что снизит забивание отверстия трубки.



Вложения:

	
1.JPG

Размер файла:

	29,5 КБ211









	
F88888 Эксперт форума

Регистрация:

	23 янв 2009
	Сообщения:
	292
	Симпатии:
	219
	Адрес:
	Пермь
	
Re: Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле.

Схему пушки прилагаю.

Мелкие детали в камере сгорания не прорисовывал, т. к. они подробно описаны на форуме. От центральной воздушной трубы есть отвод с отверстием 8мм в центральную трубу теплообменника для дожигания несгоревших газов.



Вложения:
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Как делали русскую печь?



Видео. горелка на отработке в любую печь.







Русская печь – это традиционное русское изобретение, которое имеет богатую историю. Вот общий процесс того, как делали русскую печь:

	
Подготовка места: для постройки русской печи необходимо выбрать подходящее место и подготовить основание. Основание должно быть плоским, устойчивым и изготовленным из огнеупорных материалов.


	
Сборка кирпичной кладки: кладку русской печи начинают со сборки фундамента, который делается из кирпича и смеси из глины, песка и воды. Затем, на этот фундамент устанавливают основу печи, которая обычно делается из чугунной дверцы, железобетонного кольца или другого огнеупорного материала.


	
Строительство топки: далее строят топку – отсек в печи, где разжигается и горит топливо. Топка имеет дверцу, через которую загружают топливо и контролируют горение.


	
Кладка дымохода: затем строят дымоход – трубу, которая выводит дым и продукты сгорания наружу. Дымоход должен иметь определенный уклон и быть достаточно высоким, чтобы гарантировать хорошее тягонаправление.


	
Внутренняя отделка: после того, как кладка готова, следует обшить внутреннюю поверхность печи огнеупорными плитами и керамической плиткой, чтобы защитить печь от высоких температур и увеличить ее теплоотдачу.


	
Установка дверцы: последним этапом является установка дверцы топки и дымохода.




Конечно, процесс постройки русской печи может немного отличаться в зависимости от места и времени постройки, а также от мастера, который строит печь. Обычно процесс постройки печи требует определенного опыта и умения работать с кирпичом и другими материалами.



Видео. Двухоборотный котел на отработанном масле. Проект. Схема управления.
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Фотографии позволяют нам сохранять важные воспоминания о прошлых событиях, будь то семейный отдых, свадьба, праздники или встречи с друзьями. Ранее они помещались в альбомы, но в наше время в основном хранятся на электронных носителях.





Но зачем их прятать —  фотографии можно повесить на стену — это простой и экономный декор для стен!


А ведь как приятно было бы видеть самые важные фото не раз в год, к примеру, а каждый день! Они могут быть цветными или черно-белыми, глянцевыми или матовыми, возможно даже с эффектом старины, но все такие родные и приятные глазу и сердцу.

В этой статье мы детально рассмотрим схемы и способы как повесить фотографии на стену, а также как это правильно сделать.
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Схемы развески фото

Разберем детально все   схемы и методы расположения фото на стене.


По горизонтальной линии


Это могут быть фотографии одного размера, или от маленькой постепенно увеличиваться (или наоборот). Наметьте линию и ровняйте по ней нижний край каждого фото.

По наклонной линии



Похоже на предыдущий метод, только здесь рисуете наклонную прямую и угол каждой фотографии должен примерно к ней прикасаться.

СОВЕТ: Берите фото одинакового размера, или внизу большое, а к верху уменьшайте.

Прямоугольник или квадрат


	Самый простой вариант этого метода выбрать все фото одинакового размера и расположить их на одинаковом расстоянии друг от друга, тогда прямоугольник получится сам по себе.
	Но можно также наметить контур прямоугольника или квадрата и подбирать фотографии так, чтобы края боковых, верхних и нижних фото четко совпадали с линиями. Таким образом, вы как будто складываете пазл с фотографий разного размера.


Симметрично по дуге


Такой способ будет хорошо смотреться, если дуга будет проходить, к примеру, вокруг зеркала или часов. Или же она может получаться при креплении фото на нитку (читайте дальше в способах крепления).

Хаотично


ВНИМАНИЕ: Даже развешивая фотографии хаотично, учитывайте, что они должны гармонично смотреться вместе. Продумайте, какие фото должны быть рядом.

Формируем рисунок



Например, складываем из фотографий сердце, цветок, облачко


Способы размещения фото

Разберем все способы как можно крепить фото на стену

Повесить в рамках на стену

Это классический вариант декорирования, при этом рамки могут быть деревянными, металлическими или из цветного пластика.

Также каждую из них можно отдельно украсить такими разнообразными элементами декора, как бисер, пуговицы, цветная бумага, ткань, ленточки, камешки, стразы – все, что придет в голову, главное, чтобы украшение соответствовало и по стилю подходило под снимок.


Расставить в рамках на полках

Все, что касалось рамок с предыдущего пункта остается, только здесь мы их будем не вешать на стены, а расставлять на полки, стеллажи, тумбочки и столы.


Большая рама для фото

Если у вас есть большая и красивая рама от зеркала или картины — можно натянуть внутри ниточки и разместить фото.  Также такую раму из багета можно заказать в любой мастерской.


 Крепим на стену на двусторонний скотч

Простой способ, причем менее затратный в денежном плане, чем предыдущие, ведь не надо тратиться на рамку, только распечатал фото и вешай. Да и по времени быстрее выйдет, дырки сверлить не надо.


Повесить на стене нитки, а на них прищепками прикрепить фото

Прибили два гвоздика на разных концах стены, натянули между ними веревочку, и развешиваете фотографии, крепя прищепками.

	Как только фотографии начинают надоедать, быстро меняете их на другие, здесь это не составит никаких проблем: ни рамки переставлять не надо, ни отклеивать фото от стены, портя при этом обои.
	Можно повесить несколько веревок на разных уровнях, украсив таким образом всю стену.


СОВЕТ: Веревку можно натягивать сильнее или слабее, контролируя провисание и размещая фото или на одной ровной линии или дугой

.


Подвесить на деревянные палочки

	На фотографии в верхних углах делаем по отверстию и продеваем в них по ниточке, дальше берем тоненькую деревянную палочку по размеру приблизительно как ширина фото.
	И привязываем эти ниточки к краям.
	Теперь берем еще одну нитку, привязываем ее по краям нашей самодельной рамки-палочки и вешаем за эту нитку всю нашу конструкцию на гвоздик.


Где повесить

Повесить фото можно   лучше всего в местах наиболее притягивающий внимание: например вокруг телевизора,над диваном, над кроватью . Также фото могут заполнить и красиво украсить любую пустую стену.

На всю стену

Если у вас есть целая пустая стена, то фотографии наилучшим способом заполнят это пространство. Подберите фотографии, схему и способ развески и вперед!


Над диваном

Чаще всего над диваном, столом или тумбочкой остается пустое место: полочка, скорее всего, будет мешать, остается выбор между картиной или фотографиями.

	Если остановились на фотографиях, то дальнейшие действия аналогичны к предыдущему пункту, только места будет немного поменьше.
	Хотя, даже на пустую стену, чаще всего вешают не от пола, а как раз хотя бы на метр от пола, так что все то же самое.


Видео. Как повесить фотографии на стену без гвоздей



 Вокруг телевизора



Обычно стена на которой весит телевизор пустует. А ведь можно красиво оформить ее фото.


 В спальне и над рабочим столом

Фото над рабочим столом или у изголовья кровати избавят вас от проблемы с покупкой каких либо декорация.


 

Вокруг зеркала, картины, окна

Зеркало будет служить центром вашей экспозиции, и формировать вокруг себя фото-коллаж. Не обязательно зеркало должно быть по форме рамы. Прекрасно считается круглое зеркало и квадратные рамы.


 На глухой стене в коридоре

В 3-х или 2-х комнатных квартир старой планировки часто встречается глухая стена в конце узкого коридора. Обычно она абсолютно не функциональна. Но если на нее повесить фото и сделать подсветку — станет намного уютней!


В пустом углу

Углы стен чаще всего пустуют, так как выступающие предметы легко зацепить при движении. Но фотографии плоские и коллаж из них может оригинальным образом украсить эту часть квартиры.

	Вдоль ступенек или на стене под ступеньками (если частный дом или двухэтажная квартира)
	Поднимаешься, не спеша, по ступенькам, рассматриваешь фотографии и не чувствуешь при этом никакой усталости. Как вариант, можно развесить от низа до верха фотографии по мере взросления детей.


Как правильно вешать

Чтобы после крепления фотографий не разочароваться в полученном результате, нужно изначально спланировать, как они будут висеть, а уже потом вешать. Поделим условно процесс планировки на три этапа:


ШАГ №1: Разметить

	Сначала сделайте эскиз схемы развески на листике, потом сделайте соответствующие пометки на стене.
	Учтите, что центр внимания будет на уровне глаз, в среднем 160 см,
	не доходите впритык до конца стены, оставляйте сантиметров 20.


ШАГ №2:  Сделать шаблон

	Вырежьте из газет или листиков размеры рамок и прикрепите их к стене согласно выбранной схеме.
	Посмотрите, как это будет смотреться на самом деле, внесите коррективы, если что-то не нравится.


ШАГ №3: Крепим на стену

Теперь на место каждого бумажного эскиза можете смело крепить выбранные фото и наслаждаться результатом. Зависимо от способа развески, может, придется вбивать гвозди, в таком случае запаситесь необходимыми инструментами.


Возле фотографий можно также прикрепить таблички с надписями или просто на стене написать об изображении, например: отдых в горах, выпускной и в том же духе.

Наслаждайтесь воспоминаниями и не забывайте при этом создавать новые неповторимые жизненные моменты!




Как прикрепить фото в рамке на стене?





Существует несколько способов, которыми можно прикрепить фото в рамке на стене, включая следующие:

	
Крючки на стене: используйте крючки на стене, чтобы поддерживать рамку на месте. Они легко устанавливаются и обеспечивают надежное крепление.


	
2-сторонний скотч: для легких рамок можно использовать 2-сторонний скотч, чтобы прикрепить их к стене. Этот метод не требует дополнительных инструментов, и рамка будет держаться надежно.


	
Винты: для более тяжелых рамок можно использовать винты для крепления на стене. Необходимо отметить место, где будет находиться рамка на стене, и затем использовать сверло для создания отверстий, где будут находиться винты.


	
Навесы: некоторые рамки имеют специальные навесы для крепления на стене. Это может включать металлические крепления или деревянные штыри, которые вставляются в отверстия на стене.




Независимо от того, какой метод вы выберете, важно убедиться, что рамка находится на ровной поверхности и не будет смещаться со временем. Также следует убедиться, что рамка находится на безопасном расстоянии от других предметов и не находится в зоне, где ее могут случайно задеть или столкнуть.



Видео. Почему я раньше этого не знала/Супер способ, как повесить картину на стену ровно #shorts,



  

				
			


		    
							
					Tags : как прикрепить фотографии на стену 				
					
	

	 

  


			
				


	
 

 
	
			 
				
					Как достичь оттенка венге при покраске мебели — советы по самостоятельному выполнению и выбору краски
								
								
					 			
					05.01.2024 			
				  
				Leave a comment 
				 Дмитрий				 Краски 			
				

		   

			   
				

Назначение колеровки



Под колеровкой понимается смешивание различных красящих составов и лакокрасочных материалов с целью получения конкретных оттенков. В строительной сфере часто заказывают эту услугу у специализированных компаний. Если вас интересует вопрос о том, как покрасить мебель в цвет венге, то…



Процесс подбора и замешивания цвета незаменим в следующих случаях:

	получение цвета в тон мебели или отделке помещения;
	ремонт небольшой области стены или потолка, когда необходимо получить точный оттенок для точечного восстановления поврежденного участка;
	при недостаче редкого вида краски сложно приобрести еще несколько баночек материала, проще будет выполнить самостоятельную колеровку или заказать краску в специальной фирме;
	подбор индивидуальной палитры для интерьера.




Колеровка незаменима при косметическом ремонте. Она позволяет сократить фронт работ многократно. При подборе нужного оттенка достаточно восстановить небольшие потертости и дефекты.

Вывод

Покраска деревянной двери в модный цвет венге не сложнее чем в любой другой. При этом важно следовать технологии нанесения красящего состава и условий его создания. Все работы по шлифовке и покраске лучше проводить на улице.

13 января, 2021 Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)

Цвет венге в последнее время пользуется огромной популярностью и повсеместно применяется дизайнерами. Но, что означает это модное слово, в каких деталях декора можно применять этот цвет и с какими другим тонами он сочетается? Далее я отвечу на эти и другие некоторые вопросы, что наверняка поможет вам разнообразить интерьер вашего жилья и сделать его чуточку современней.

Использование натурального сырья

Сочетание цветов в интерьере таблица и правила создания гармоничного дизайна

Еще с давних времен вопрос о том, как создать коричневый цвет, решался при помощи растительных компонентов: сока свеклы, луковой шелухи, щавеля, ежевики или черники. Сейчас вряд ли кто-то захочет покрасить себе свитер или другую одежду способом выдавливания натуральных соков. Легче купить готовый химический краситель. Однако такие сведения могут пригодиться.

Один из известных способов — окрашивание с помощью натурального кофе. Как сделать это для блузки, рассказывается ниже:

	Сначала требуется сварить кофе (на 100 г молотого нужно 2 л воды).
	Кофейный отвар охладить и процедить сквозь 3-4 слоя марли.
	Полученный раствор поместить в тазик и нагреть на огне до 80ºС.
	Блузку для окрашивания положить в сделанный горячий раствор и довести до кипения.
	Прокипятить 15 мин, постоянно перемешивая содержимое, что необходимо для равномерного окрашивания.
	Ткань или вещь вынимаются из тазика, следует дать воде стечь.
	Блузку лучше сушить в расправленном виде на плечиках.




При решении вопроса, как получить оригинальные оттенки коричневого, лучше научиться находить правильные и сбалансированные соотношения смешиваемых основных колеров. Вариантов светло- или темно-коричневого существует большое количество, и необходимый оттенок можно получить, только экспериментируя с основными и дополнительными колерами. Теперь вы знаете нюансы получения коричневого из каких цветов, какие цвета используются для этого.

Какие эффекты можно создать

Красим гипсокартон подготовительные работы, выбор и нанесение краски

Один из самых распространенных эффектов, широко применяемых в оформлении интерьера – эффект состаривания. В данном случае используется морилка темного цвета.

На первоначальном этапе поверхность следует обработать морилкой на водной основе, чтобы не осталось пробелов и непрокрашенных мест. Пока слой не высох, он обрабатывается мягкой губкой. Она убирает часть нанесенной смеси. Изделие оставляют на просушку.



Бывает так, что при сочетании разных видов морилки достигается поразительный эффект.

Чтобы выполнить имитацию благородного дерева, такого, как например, сосна или дуб, используется метод растирания. Процесс характеризуется скрупулезностью и аккуратностью. Поэтому быстросохнущие составы для данного вида работ не рекомендованы.



Чтобы не ошибиться в выборе и приобрести состав необходимого цвета, берите с собой дощечку. Ведь в зависимости от характера древесины морилка также проявит себя по-разному. Лиственные породы деревьев хорошо впитывают морилку, хвойные – нет.

Перед нанесением деревянная поверхность должна быть подготовлена. С нее наждачной бумагой удаляются остатки краски. С помощью уайт-спирита производится обезжиривание.



Любая деревянная поверхность нуждается в защите. Постоянное воздействие влаги и других негативных факторов вызывает разбухание волокон, деформацию изделия, развитие гнили и грибков. Акриловый лак для дерева от ТМ VGT предназначен для глубокой пропитки и защиты деревянных поверхностей (кроме полов) от гниения.

Его используют также для декоративной отделки и защиты кирпичных, бетонных и других минеральных оснований, а также природного и искусственного камня от грибков, водорослей, плесени. Лак может применяться для наружных и внутренних работ по дереву во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т. ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.

Основные преимущества лака для дерева

	Образует прозрачную, эластичную, прочную пленку. Лак устойчив к трещинообразованию даже при небольших деформациях основания.
	Имеет большую глубину проникновения в структуру дерева, что обеспечивает более длительную защиту от гниения.
	Является универсальным для наружных и внутренних работ.
	Сохраняет насыщенность цвета декоративного покрытия или самой древесины. Состав изготавливается с УФ-фильтром.
	Выпускается в широкой цветовой гамме. Лаки для дерева предложены в 12 цветах.
	Отлично пропускает пар, не позволяя влаге задерживаться в волокнах. Образуется «дышащее» покрытие, которое способствует поддержанию комфортного микроклимата в помещениях.


Нанесение тонированного пропиточного лака для наружных и внутренних работ дает максимальный декоративный и защитный эффект.

Лаки от ТМ VGT – любая поверхность выглядит как новая!

Подскажите,дверь канадка надо покрасить в цвет Венге. Возможно ли?

Просто надо приобрести краску или пропитку данного цвета, который Вам необходим. На фото ниже представлен цвет Венге, светлый

. В принципе не вижу ничего сложного, так как это скорее светло коричневый цвет, с небольшим добавлением охры.

Темный же цвет Венге

, это скорее смесь темно коричневого, с добавлением немного черного цвета.



Думаю, что возможно приобрести Пинотекс или Морилку

, указанного цвета, главное Вам необходимо просто определиться с оттенком.

Под определение цвета венге подходит столько оттенков, что точно можете подобрать свой оттенок этого цвета для покраски двери. Только от вас зависит, какого оттенка желаете получить, диапазон большой, хотя я склонна считать, что цвет венге это все таки коричневой натуральной. Чтобы подобрать подходящий цвет, вам придется купить несколько красок, пигментной пасты и долго «колдовать» при смешивании..

Делаем дверь под цвет венге своими руками

Есть несколько вариантов, как превратить другую породу дерева в венге при этом не всегда понадобиться краска. Стоит рассмотреть несколько вариантов: обжиг и окрашивание в несколько слоев.

Обжиг

Этот метод превращение дверного полотна из сосны или другого дерева в венге довольно давно известен. Его ключевым преимуществами является:

	Стойкость цвета.
	Не нужно использовать краску, морилку.
	Применяется на двери, которая имеет дефекты естественного цвета. Например, на сосне появляется синева от неправильного хранения во влажных помещениях и т.д. Техника обжига позволит это скрыть.
	Технология позволяет создать уникальную структуру поверхности. Мягкие и рыхлые слои древесины сгорают, создают естественные углубления. Твердые и плотные слои остаются на своем месте. Дерево приобретает интересную поверхность.
	Способ простой, его легко применить на практике даже новичку. Для его реализации не нужны специальные инструменты.
	Перед обжигом полотно не готовят, даже особая шлифовка не нужна.
	Один из существенных плюсов – это «не вкусность» обожженной древесины для жуков и другой живности, что важно, если двери используются в частном деревянном доме.


Что касается недостатков такой обработки – то это копоть и сажа, которая непременно есть от сгорания древесины.

Инструменты и материалы

	Дверное полотно.
	Газовая горелка с форсункой, паяльная лампа в этом случае не подойдет.
	Кусок жесткого войлока.


Работы необходимо проводить на улице или в проветриваемом помещении.

Этапы проведения работы:

	Первый прожиг – дерево чернеет.


Первый этап обжига

	Второй прожиг – это сжигание верхнего слоя. О том, что обжига достаточно говорят мелкие трещинки, появляющиеся на поверхности полотна.


Это делается за один проход, но для этого вначале нужно набить руку. К тому же есть опасность перегреть дерево, и оно прогорит.

После появления характерных трещин на поверхности обжиг останавливается, полотно охлаждается. Следующий этап эта зачистка, после нее отличить по текстуре древесину от венге будет сложно.

Но на этом обработка сосны под венге не закончена, ее еще покрывают специальной пропиткой для дерева, которая придаст поверхности двери матовый блеск и настоящее благородство венге. Дополнительно покрывают слоем лака.

Окрашивание

Нанесение на дверь краски – это простой способ придания ей желанного цвета. Выбор красок огромен, что позволяет найти тот оттенок, который нужен. Учитывая, что цвет венге темный, то такой краской удастся не только преобразить новое полотно, но и восстановить старое. Такое решение актуально, если в доме проведен ремонт, а деревянная дверь в новый дизайн не вписывается.

Выбор краски

Выбор красок для окрашивания деревянной двери богат, при покупке учитывают, какая цель покрытия слоями красителя:

	Подчеркнуть естественную красоту древесины. В этом помогут прозрачный лак, морилка, пропитка. С этими составами удастся обновить окрашивание дерева или придать ему совершенно новый цвет.
	Полное декорирование, что скроет естественные текстуры. Краски с разными основами (полеуретановая, алкидная, акриловая, масляная, нитроэмаль). Такие непрозрачны и полностью скроют древесную основу двери.


Из всех указанных красок популярная и востребованная – это алкидная эмаль. Она дешевая, кроме того может отталкивать влагу, что важно для дерева. Эта краска быстро сохнет на двери, отличается стойкостью к перепадам температуры. Существенным минусом становится резкий запах, который долго выветривается.

Акриловая краска почти не имеет запаха, быстро сохнет. Консистенция краски оптимальна для работы кисточкой, ей придется окрашивать полотно, если дверь филенчатая. Поверхность получится матовой не зависимо от количества слоев. Особенностью ее есть то, что сверху обязательно покрытие слоем акрилового лака, который также как и сама краска довольно дорогой.

Нитроэмаль (НЭ) считается долговечной краской, причем нужно всего 1-2 слоя. Прочность ее также на высоте. Но окрашивать полотно можно только на улице, так как в составе краски есть токсические вещества.


Обратите внимание! Краска для межкомнатной двери должна быть безопасной и не выделять никаких токсических веществ.



Окрашивание при помощи морилки цвета венге производиться в несколько слоев, до того момента пока будет достигнут желанный цвет. Сверху необходимо покрытие лаком, если межкомнатная дверь должна иметь блеск.



Подготовка к окрашиванию

От того насколько тщательно проведена подготовка к окрашиванию межкомнатного полотна зависит внешний вид и долговечность покрытия.

Первым делом снимают дверь с петель и удаляют фурнитуру. Теоретически ее можно окрасить и на петлях, но качественного покрытия в этом случае достичь сложно.

Следующий ответственный этап – это удаление старой отделки (краски) если таковая есть. Для этого есть несколько вариантов:

	Термическое воздействие. Этот метод реализуется, если есть строительный фен, паяльная лампа. Под воздействием температуры старая краска/лак вздувается, и покрытие легко удаляется шпателем. Не подойдет метод, если на полотне есть несъемные пластиковые или стеклянные элементы.


Удаление краски строительным феном

	Химическая смывка. В этом случае используются растворители с химическими добавками. Их наносят кисточкой, пульверизатором или простой тряпкой. После того как состав проникнет в слой лакокрасочного покрытия, оно вздуется и легко снимется шпателем. Если слоев на двери несколько придется повторить процедуру нанесения необходимое количество раз.


Если после снятия слоев краски обнаружилось, что древесина потемнела, ее обрабатывают хлорным отбеливателем, чтобы цвет венге получился такой, как нужно. Смешайте воду и отбеливатель в соотношении 1:3. Если есть какие-то дефекты в виде трещин, сколов и т.д. их нужно зашпаклевать.

Последний этап подготовки межкомнатной двери к покраске – это финишная шлифовка и очищение от пыли.

Процесс покраски

Наносить краску на межкомнатное дверное полотно необходимо в несколько этапов (слоев):

	Грунтовочный слой краски – он первый и важный, так как готовит поверхность к последующему окрашиванию. Наносят состав при помощи валика или краскопульта.
	После высыхания проводят шлифовку и удаляют пыль.


Нанесение грунтовочного слоя краски

	Второй слой краски наносится на дверное полотно, считается финишным.
	Через несколько дней, когда краска полностью высохнет нанести лак.


Техника нанесения краски венге

Покрытие морилкой несколько отличается. Перед нанесением состава дверное полотно увлажняют. Такой прием позволит морилке равномерно распределиться. Далее последовательность такая же, только количество слоев зависит от необходимого оттенка цвета венге.

Дверь венге в интерьере

Оттенки желтого

Как красить стены в комнате от выбора краски и цвета до работы валиком

Производители крупных наборов гуаши или акварели называют желтые оттенки своими, «фирменными» наименованиями – например, «золото инков», «золотая пальма». Они добиваются получения интересных сочетаний путем соединения красок. На производстве имеются таблицы, нормативы с точным указанием пропорций. В домашних условиях придется подбирать нужные комбинации экспериментальным путем. Вот характеристика основных оттенков желтого:

	золотистый – широко используется в написании икон, применяется для рамок картин, это – желтый тон с перламутровым блеском;
	соломенный – насыщенный тон с «абрикосовым» отсветом;
	светло-бронзовый – желтый с коричневым отливом;
	восковой – бледный оттенок желтизны;
	лимонный – в данном тоне присутствует капля зеленого.




До начала смешивания красок в большом объеме необходимо провести ряд пробных экспериментов. Для этого на палитре соединяют немного желтого и мизерное количество иных тонов, добиваются нужного, тщательно перемешивая материал. Обычно на 50 мл основного колера хватает 1-3 мл иной краски, не более.

Кислотный

Этот тон специалисты именуют лимонным. Он «едкий», кислотный, хорошо подходит для сигнальных рисунков. Порядок создания лимонного цвета такой:

	взять желтый краситель, немного разбавить его белилами, чтобы сделать тон посветлее;
	тонкой кисточкой капнуть в базу капельку зеленой краски;
	тщательно перемешать материал, чтобы не было прожилок;
	при необходимости, ввести еще немного зелени.


Золотистый

Намного проще получать золотой оттенок, если базовая краска имеет легкий перламутровый отсвет. В нее нужно добавить буквально капельку красного пигмента, если его нет, годится коричневый. Если добавки слишком много, материал будет грязноватым на вид. Можно попробовать исправить ситуацию путем введения белил, хотя удается это не всегда.

Темно-желтый и другие оттенки

Темно-желтый создают интересным способом. Следует смешать примерно в равных частях оранжевый и зеленый. Затем небольшое количество этого колера вводят в готовую желтую краску. В итоге получится требующийся темный оттенок. Еще проще сделать его можно при смешивании желтизны и коричневого пигмента, но готовый цвет будет иным, нежели в первом варианте. Чтобы придать оттенку яркости, в него капают немного красной краски.



Для получения желто-зеленого соединяют поровну эти два колера. Готовая краска будет невероятно сочной и жизнерадостной, поэтому ее часто используют в дизайне интерьеров. Готовый цвет еще именуют салатовым, он прекрасно вписывается в стиль авангард и ряд иных стилевых решений. Тон хорошо контрастирует с сине-зеленым, в итоге получится приятный глазу эффект сочетания холодного и теплого оттенков.

Прочие интересные тона желтизны также можно сделать самостоятельно:

	желто-оранжевый – основной тон + красный;
	бежевый – основной тон + белый + коричневый;
	оливковый – основной тон – немного грязно-зеленого;
	терракотовый – основной тон + оранжевый + коричневый.


Интересно смотрится в интерьере ласковый желтоватый цвет. Его получают при смешении базы с розовым и разведении белилами до нужной мягкости пигмента. Подобный цвет отлично комбинируется с древесным, особенно с цветом дуба, а также с пурпурным и латунным.

Насыщенный цвет

Самые сочные оттенки солнечного цвета тоже можно сделать самостоятельно. Вначале основной желтый разбавляют белым, но в небольшом объеме – это придаст легкости. Далее понемногу вводят красный или оранжевый, чтобы обеспечить тону глубину, интенсивность. Обычно на 50 мл краски хватает всего ½ капельки красного. Получив нужный колер, можно приступать к созданию шедевров на бумаге своими руками!

Варианты использования лакокрасочных материалов

Детская комната. Лакокрасочные материалы можно использовать для отделки детской, но для этого их необходимо правильно подобрать. Стоит помнить, что ребенок неприятные запахи ремонта вдыхать не должен. Значит, придерживаясь этого условия, следует выбирать водоэмульсионную краску с добавлением колера для придания цвета. Но перед этом, нужно для начала выровнять стену для последующего покрытия краской. Эмаль в данном случае, использовать не нужно, поскольку ее неприятный запах будет раздражать. Лаки используются с прозрачной структурой и без посторонних запахов. Лак является отличным материалом для покрытия состаренной мебели. Для этих целей можно также использовать масляные краски с богатой фактурой и яркими цветами. Естественно, выбор нужно делать в сторону натуральных материалов.

Кухня. Отделка кухни тоже может производится лакокрасочными материалами. В помещении кроме грунтовки нужна также плитка, пена для монтажа, лак и может быть обои. Но применение последних ограничивается постоянным выделением копоти и жира в процессе готовки. Водоэмульсионную краску можно разбавлять всевозможной гаммой цветов, применяя метод колеровки. В данном случае рекомендуется также использование эмали или масляной краски.

Ванная комната. Следующим вариантом использования красок станет ванная комната. В таких помещениях с повышенной влажностью используется водостойкая монтажная пена, керамическая плитка, различные герметики, водостойкие эмали и краски. Отделочные материалы можно также комбинировать: их сочетание придаст комнате притягивающий шарм.

Балкон или лоджия. Если в ремонтных работах очередь дошла до балкона, то его просторная площадь обязательно потребует уютной и красивой отделки лакокрасочными материалами. Яркие солнечные цвета можно гармонично совместить с растениями в горшках. К ним можно добавить и плетенную мебель из ротанга, получив уникальную композицию в деревенском стиле.

Отлично смотрятся сочетания двух различных цветов в одной и той же комнате. Можно, к примеру, покрасить встроенный шкаф в оттенок зеленого, а стены — в голубой или синий цвет. Не бойтесь таких приемов, смело экспериментируйте и фантазируйте. В помещениях с деревянной облицовкой можно создавать контрасты светлого и темного. Разнообразие красок позволяет создавать такие эффекты, которые напоминают деревянную облицовку, которой можно покрыть одну часть стены, а другую — подходящим цветом. На линии пересечения затем разместите плоский молдинг, который покрасьте в более гармоничный оттенок.

Работа компьютера

Существует подбор цвета посредством специальной компьютерной программы. В этом случае можно использовать колеровочные машины (чаще всего применяют лаки и эмали) либо специальный каталог производителя пигментной жидкости.

Компьютерная колеровка цвета получила широкое распространение из-за ряда преимуществ:

	получение желаемого цвета за максимально короткий промежуток времени;
	нужные оттенки можно создавать повторно, если сохранить нужный тон в компьютере;
	существует огромная палитра цветов и оттенков.


Главным минусом в проведении такой работы считается невозможность создания нужного цвета на месте проведения работы.

Что обязательно учитывать

Покраска стены с помощью колера проходит с применением специального устройства, которое можно купить в специальном строительном магазине. Колеровка акриловой краской должна проходить с соблюдением некоторых требований:

	краска-колер создаётся непосредственно внутри помещения, которое будет подвергаться окрашиванию. Это обязательно для оценки полученного тона как при искусственном, так и при дневном свете;
	цветовые оттенки колера для водоэмульсионной краски нужно добавлять небольшими частями либо по каплям, чтобы краситель не повредил главные тона;
	нужно также учитывать то, что краска на большом участке выглядит немного не так, как на маленьком отрезке стены.


Чёрный колер получить довольно непросто, так как даже одна его капля может полностью поменять цвет, а осветлить его будет в разы труднее. Очень часто получается тусклый серый цвет. Именно поэтому следует запастись небольшими банками и делать всё аккуратно и последовательно, применяя средство по каплям

Также важно помнить, что на стене с применением водоэмульсионных красок полученный цвет будет выглядеть намного ярче, чем в ёмкости

Для получения хорошего результата для смешивания следует выбирать белую краску нужной базы и без примеси желтизны. Колер для акриловой краски придаст нужный цвет лишь при использовании белоснежной основы. Если планируется покраска стен, то цвета колера должны быть подобраны именно для них, а не для потолка, что играет важную роль. Такие типы составов для акриловых красок обладают некоторыми отличиями в параметре износостойкости, эластичности и маркости.

Если требуется провести повторную колеровку водоэмульсионной краски, то очень важно приобретать составы у того же производителя, так как один тон у разных марок может сильно отличаться. При покупке латексной краски нужно помнить, что она обладает довольно густой консистенцией, поэтому требует качественного и длительного перемешивания

Растворителем в этом случае будет служить вода, которая аккуратно вливается до образования нужной смеси. После добавления воды в состав аккуратно по каплям прибавляются основные красители

При покупке латексной краски нужно помнить, что она обладает довольно густой консистенцией, поэтому требует качественного и длительного перемешивания. Растворителем в этом случае будет служить вода, которая аккуратно вливается до образования нужной смеси. После добавления воды в состав аккуратно по каплям прибавляются основные красители.

Методы смешивания цветов

Чтобы получить коричневый цвет, существует несколько методов. Смешивать можно либо строительные краски (акриловые, масляные), либо предназначенные для живописи и рисования (акварель, масло, гуашь и др.)

Важно взять чистые и классические тона

Посмотрим, как получить коричневый цвет при смешивании краски:

	Классический метод — смешать вместе зеленую краску с красной.
	Использование трех цветов — соединить желтую и синюю с красной в одинаковых пропорциях (как известно, желтый и синий вместе дают зеленый колер).
	Промежуточный вариант – синий соединить с оранжевым колером или серый с оранжевым.
	Сложное сочетание — желтый и пурпурный, вместо пурпурного можно использовать фиолетовый, т.е. желтый и оранжевый с фиолетовым — такой вариант менее популярен, здесь сложно контролировать полученную краску и ее нюансы.
	Дополнительный метод – зеленый и фиолетовый смешать с оранжевым тоном гуаши.




На видео: получение коричневого разной насыщенности.

https://youtube.com/watch?v=N73z_CDc4Hk

Сочетание с другими цветами

Любой интерьер должен гармонично сочетать цвета и текстуры, если дело касается дверных межкомнатных полотен, то к выбору цвета их окраски подходят особенно тщательно. Некоторые варианты сочетаний:

	Красная и красно-оранжевая отделка стен в сочетании с дверьми венге сделают внешний облик комнаты динамичным и ярким. Уравновесить и смягчить композицию сможет белый и молочный.
	Природная и эффектная комбинация дверного полотна окрашенного в этот цвет с зеленой отделкой, мебелью, текстилем. Действие такого сочетания – успокаивающе и умиротворяющее.
	Желтый и венге – это смелый эксперимент. Оттенок одного и второго цвета подбирают аккуратно, так как картинка может быть слишком яркой и сложной для восприятия.
	Отлично сочетается межкомнатная дверь с краской венге и золотой цвет. Это удачный тандем создает неповторимую и уникальную атмосферу.
	Синий неплохо комбинируется, но если он основной в отделке, то следует выбрать светлые тона, темные глубокие могут быть акцентами.
	Простым и понятным станет сочетание белой отделки стен и потолка с контрастными межкомнатными дверьми с краской венге. Чтобы разбавить строгий интерьер подойдут любые другие цвета – зеленый, желтый, золотой, оранжевый, синий и др.




Масла для дерева

Преимущества масел:

	Выгодно подчеркивает естественность структуры.
	Поверхность приобретает матовость.
	Обладает водоотталкивающими качествами.
	Отлично защищает от загрязнений и не закупоривает поры.


Общие свойства покрытий для деревянных стен и пола Цветной лак для стен и пола придает эффектный глянец, масло сохраняет первоначальную текстуру деревянного покрытия, а воск делает его бархатистым и приятным. Дереву, несомненно, требуется защищенность от агрессивных воздействий, высокой влажности, разницы температур и атмосферных осадков.

Наш каталог предлагает более 90 наименований лакокрасочных материалов, применяемых по дереву. ЛКМ предназначены для получения прочной, прозрачной защитной плёнки. Отличаются назначением, характеристиками, формой выпуска, консистенцией (готовые или разбавляемые), степенью блеска, цветовым тоном, ценой.

Особенности товаров

В нашем магазине представлен широкий ассортимент лаков универсальных и специальных (для паркета, стен, потолков, мебели, камня, яхт, бань, саун). Изделия изготовлены на водной основе и органических растворителях. Особенности и преимущества продукции:

	. Хорошая адгезия к материалу основания.
	. Прочность, износостойкость, влагостойкость, долговечность лаковой плёнки.
	. Эстетичный внешний вид окрашенной поверхности.


Закажите товары и воспользуйтесь , предоставляемой гипермаркетами ОБИ.

Способы оплаты и доставки

	Приобретайте товар онлайн с доставкой


	. Оплатить заказ вы можете наличным или безналичным расчетом.
	. Дату и время доставки вы согласуете с оператором по телефону при подтверждении заказа.
	. Условия бесплатного предоставления услуги зависят от города, суммы и веса продукта.
	. Разгрузка товаров, подъем и перенос относятся к дополнительным услугам и могут оплачиваться отдельно, уточняйте у оператора магазина.


Детальная информация об интервалах и зонах по городам, условия разгрузки и подъема заказа находятся , где вы можете заранее самостоятельно рассчитать стоимость вашей доставки, указав почтовый адрес и параметры для разгрузки.

	Заказывайте и забирайте сами там, где вам удобно


	. При заполнении формы заказа, укажите удобную вам дату и время для посещения гипермаркета.
	. Оплатить покупку вы можете наличным или безналичным расчетом в кассах магазина.


Приобретенные товары можно самостоятельно забрать в любом из магазинов ОБИ в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Саратове, Казани, Екатеринбурге, Омске, Краснодаре, Сургуте, Брянске, Туле и Волжском.

Любая деревянная поверхность нуждается в защите. Постоянное воздействие влаги и других негативных факторов вызывает разбухание волокон, деформацию изделия, развитие гнили и грибков. Акриловый лак для дерева от ТМ VGT предназначен для глубокой пропитки и защиты деревянных поверхностей (кроме полов) от гниения.

Его используют также для декоративной отделки и защиты кирпичных, бетонных и других минеральных оснований, а также природного и искусственного камня от грибков, водорослей, плесени. Лак может применяться для наружных и внутренних работ по дереву во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т. ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.

Основные преимущества лака для дерева

	Образует прозрачную, эластичную, прочную пленку. Лак устойчив к трещинообразованию даже при небольших деформациях основания.
	Имеет большую глубину проникновения в структуру дерева, что обеспечивает более длительную защиту от гниения.
	Является универсальным для наружных и внутренних работ.
	Сохраняет насыщенность цвета декоративного покрытия или самой древесины. Состав изготавливается с УФ-фильтром.
	Выпускается в широкой цветовой гамме. Лаки для дерева предложены в 12 цветах.
	Отлично пропускает пар, не позволяя влаге задерживаться в волокнах. Образуется «дышащее» покрытие, которое способствует поддержанию комфортного микроклимата в помещениях.


Нанесение тонированного пропиточного лака для наружных и внутренних работ дает максимальный декоративный и защитный эффект.

Лаки от ТМ VGT – любая поверхность выглядит как новая!

Выбираем краску

На данном этапе у нас два пути – оставить на виду древесную структуру или полностью ее закрасить непрозрачным материалом. Производители готовы предложить нам довольно широкий спектр различных ЛКМ.

Итак, чем лучше покрасить деревянную дверь:

К ним относят материалы на такой основе:

	алкидной;
	полиуретановой;
	акриловой;
	перхлорвиниловой;
	масляной (встречается сегодня крайне редко).


Их цена зависит от многих параметров.

С их помощью рисунок среза древесины будет выделен максимально, также вы сможете освежить цвет материала и добавить ему новых оттенков:

	лаки – тонированные и прозрачные;
	масляные пропитки;
	морилки.


Как покрасить дверь под дерево своими руками с эффектом старины

	Краски на водной основе (акриловые) – обладают оптимальной консистенцией для работы с кистью, у них отличная растекаемость и хорошая укрывистость, которая лишь чуть-чуть уступает масляным красителям. Они экологически чистые, так как в их составе нет токсичных растворителей.
	Алкидные ЛКМ обладают отличными водоотталкивающими качествами, устойчивы к колебаниям температуры и имеют высокую скорость высыхания. Именно их профессиональные маляра рекомендуют для окрашивания и входных, и межкомнатных дверей.


Совет: наносить алкидные краски можно только на полностью сухую поверхность, в противном случае материал начнет отслаиваться и лущиться.

В таблице вы можете выбрать, чем покрасить входную деревянную дверь лучше всего

Принцип нанесения красящих составов

Работа обычно проводится в два этапа, при этом могут применяться два разных материала. На первом применяют пропитку, на втором – наносят выбранное финишное покрытие.

Запомните, если вы решили наносить на дверь лак, первым слоем не может выступать олифа, только морилка. При этом ее одного слоя будет явно недостаточно для освежения цвета полотна, рекомендуем наносить столько слоев, сколько нужно будет для идеального результата.

Совет: прежде чем покрасить новую деревянную дверь. ее необходимо обработать антисептиками.

Для примера покажем, как проводится обработка древесины натуральным воском, в котором содержится льняное масло и канифоль, который поможет сохранить естественность материала.

	Возьмите мягкую х/б ткань, нанесите на нее водоотталкивающий и жаростойкий состав и протрите ним деревянную поверхность.
	Откройте банку с воском, размешайте содержимое деревянной палочкой и нанесите на подготовленную поверхность небольшое количество. После этого тщательно распределите материал по древесине.
	Оставьте изделие сохнуть в течение 6-8 часов при температуре 20-22˚С.


По окончанию процесса поверхность станет значительно светлее. Если результат вас не устроил, работу можно повторить.

Совет: не знаете, как покрасить деревянную дверь в цвет венге. рекомендуем вам лак Венге ХВ-784.

Процесс окрашивания

Дверь – это не только полотно, в его конструкцию входят также и косяки. Если ограничиться обновлением только первого, общий вид будет не слишком красивым.

Не знаете, чем покрасить межкомнатную деревянную дверь лучше всего? Наш совет – малярная кисть

Если вы решили произвести покраску двери в белый цвет своими руками, предлагаем сделать следующее:

	Снимите дверное деревянное полотно с петель и положите на устойчивую поверхность, например, на рабочий стол, 2 табурета или козлы. В случае использовании алкидного состава необходимо обеспечить в помещении отличную проветриваемость, а лучше всего это делать на улице.
	Если полотно не снимать, его необходимо заблокировать клиньями, обеспечив доступ ко всем элементам двери. Поможет блокировка и в том случае, когда дверь при высыхании может просто захлопнуться, повредив невысохший слой красителя.


Как покрасить двери под дерево прозрачным лаком

Подготовка поверхности

Самый сложный этап работ, поэтому к нему следует отнестись очень внимательно:

	Снимите дверь с петель и демонтируйте с нее всю фурнитуру.
	Отшлифуйте поверхность наждачной шкуркой (150 мкм). Можете использовать шлифовальную машинку на ровной открытой поверхности, а в недоступных местах – вручную. Обязательно тщательно обработайте торцы. Удалить нужно все слои краски, грунтовки и шпаклевки, добравшись до основного слоя. Использовать можно также строительный фен или специальные смывки.
	Затем поверхность следует обработать мелкой наждачной бумагой.
	Возьмите влажную губку и удалите пыль с полотна.
	Шпаклевкой по дереву, специально подобранной к материалу, заделайте возможные трещины и сколы, если в последующем предполагается использовать прозрачные составы. В случае применения непрозрачных красок или лаков, можно не волноваться с подбором цвета шпаклевки для дерева.


Какой краской покрасить деревянную дверь дома

Совет: помните про щели между полотном и его декоративными элементами полотна, а также притолокой и косяком.

	После высыхания, снова отшлифуйте поверхность наждачкой – вначале средним зерном, затем мелким.


Совет: для глубоких вмятин под непрозрачную краску можете использовать автошпаклевку, которая не содержит стекловолокон.

	Пропылесосьте поверхность, протрите влажной ветошью и просушите ее.


Совет: если обнаружите под слоями старой краски потемневший массив древесины, его можно отбелить раствором хлорки и воды в соотношении 1:3.

Как покрасить белую дверь под дерево морилкой

Как правильно покрасить дверное полотно

	Возьмите грунтовочный состав и узкую филеночную кисть. Осмотрите последнюю и удалите из нее плохо закрепленные волоски, а затем распушите ее. С помощью кисти тщательно прокрасьте углы и мелкие детали.


На фото – как правильно покрасить деревянную дверь кистью и валиком

Совет: для работы с одним дверным полотном приобретать пульверизатор нерентабельно.

	Приготовьте валик и с его помощью нанесите грунт на большую площадь поверхности.
	После высыхания отшлифуйте грунтовочный слой наждачной бумагой.
	Нанесите кистью и валиком основной декоративный слой. Есть два правила:


	щитовые двери следует начинать покрывать с верхнего левого угла в направлении нижнего правого, второй слой – продольно, третий – противоположно первому;
	филенчатые – начинают с углублений, а завершают валиком также, как сказано выше.


Совет: при выборе грунтовки следите, чтобы ее тон был несколько светлее основной краски, чтобы он не влиял на нее.

Использование морилки

Вначале следует немного увлажнить подготовленную к работе дверь, чтобы материал не впитывал влагу и жидкий краситель лег ровно.

Используются три этапа:

	вдоль волокон – дождитесь, пока водорастворимая морилка высохнет, и зачистите поверхность наждачкой нулевкой, а затем очистите ее от пыли;
	поперек волокон;
	вдоль волокон.


Если дверь будет покрываться прозрачным лаком, косяки, а также неснятое полотно с петель начните покрывать снизу, тогда брызги и капли не будут попадать на неокрашенные места. В случае использования непрозрачного состава, последние никак не помешают.

Совет: добиться нужного цвета поможет многократное нанесение морилки.

Смешивания акриловых красок особенности и работа с таблицей

Дешевле и проще прийти в строительный магазин, на стенде есть образцы всех оттенков красок, выбрать подходящий для вас и продавец-консультант при вас приготовит его. Для этого есть специальный аппарат, где смешивают краски. Я не знаю как это правильно назвать, но несколько раз пользовалась таким способом подбора нужного оттенка краски.

Чтобы получить желаемый цвет Венге, постепенно, по капле в желтую, красную, оранжевую краски добавляйте черную, только хорошо перемешайте, только тогда добавляйте еще черную краску, если оттенок не подошел и так до получения желаемого.

Или тщательно смешать красный, желтый, синий цвет краски и чтобы получить нужный оттенок добавить черную или белую, что вам нужно, темней или светлей оттенок.

Двери цвета венги:



у дерева венге есть разные оттенки и сказать как их получить невозможно,да и нет таких универсальных рецептов для получения данного цвета. Вероятнее всего у вас получится что то свое, но не стопроцентный венге.

Лучше не мучатся и не смешивать ничего, а просто пойти в магазин и купить — подобный цвет есть у многих фирм

Вывод

Покрасить деревянную дверь самостоятельно совсем несложно, используя вышеуказанные советы. Необходимо соблюдать точность инструкции и правильно выбирать необходимые красящие составы для работы. Теперь вы сможете без особого труда обновить ваши деревянные межкомнатные и входные двери. в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Цвет венге набирает популярность в интерьерных решениях загородных домов и городских квартир. Сделать межкомнатные двери в таком цвете – это привнести в дизайн роскошь и элегантность. Само по себе дерево редкое и довольно дорогое. За счет того, что оттенки его темные и разнообразные, практически любое дверное полотно можно превратить в венге, при условии правильного подбора цвета краски.

Необходимые инструменты

Чтобы подготовить поверхность вещи к покраске своими руками, нужен следующий набор инструментов:

	отвертки (они понадобятся, чтобы открутить съемные детали, которые не нужно красить, например, дверные ручки или приборный щиток автомобиля);
	«шкурки» различной зернистости;
	губки и щеточки для очистки поверхности.




	любой малярный инструмент (кисть, валик или краскопульт), также можно использовать декоративные краски в баллончиках;
	грунтовка;
	специальная резиновая терка для декоративных работ (некоторые из указанных ниже способов декорирования позволяют обойтись без этого инструмента);
	эмаль двух цветов;
	бесцветный лак для дополнительной фиксации узора.


Когда все инструменты, а также необходимые для оформления эмали и лак приобретены, можно приступать к подготовительным работам.

Цветовая гамма

Современный производитель предлагает обилие цветов и оттенков, которые сделают интерьер неповторимым и особенным.

Венге позволит легко придать обрабатываемой поверхности цвет этой удивительной тропической древесины:

темно-коричневой с черными вкраплениями и прожилками. Оттенок прекрасно смотрится в классическом интерьере, подчеркивает роскошь и шик обстановки.

Цвет махагон смотрится также дорого. В нем присутствует коричневый и красный оттенки. Особенность состава в том, что он великолепно подчеркивает структуру древесины. Обработанная мебель хорошо смотрится в интерьере практически любого стиля.

Черная морилка станет идеальным решением при обработке дверных проемов и дверей, пола, лестниц и перил. При этом если остановить свой выбор на масляной основе, то эффект будет радовать владельца достаточно долгое время, так как материал устойчив к стиранию.

Белый цвет сейчас находится на пике популярности. Он визуально расширяет пространство, наполняет его уютом. Чтобы добиться эффекта «беленый дуб», используется два типа морилки. Первым слоем наносится белая морилка на водной основе. Когда она высохнет, производят обработку масляным составом, который содержит твердый воск. Такая смесь забьет поры древесины и придаст им серый или черный цвет.

Цветная морилка позволит придать предметам декора и интерьера уникальный вид. Палитра оттенков практически не имеет границ.

Темная морилка идеальна для создания эффекта эбенового дерева.

Чтобы имитация была качественной, используется древесина твердых пород. Перед обработкой морилкой поверхность необходимо отполировать.

Синюю и голубую морилку применяют на практике не очень часто. Ее главное достоинство – возможность придать некоторую выразительность готовому изделию.



Морилка красного цвета сделает акцент на обрабатываемом элементе. Однако дизайнеры не советуют использовать данный цвет в спальне.

Состав серого цвета используется только в синтезе с яркой цветовой гаммой. В противном случае интерьер будет излучать уныние и депрессию.

Зеленый цвет действует успокаивающе. Он хорошо смотрится с желтым цветом. Сочетая светлую и темную морилку, можно добиться удивительных эффектов. Бесцветные составы призваны не только защитить древесину от негативных факторов окружающей среды, но продлить срок ее службы.



Что такое венге

Прежде всего давайте разберемся что представляет собой данный цвет и откуда такое его название. Итак, венге — это ценная порода древесины, которую получают из одноименного дерева. Данная порода произрастает в Южной Африке и считается исчезающей, чем обусловлена ее высокая стоимость.

Палитра этой древесины включает в себя от золотисто-коричневого до темно-бордового и шоколадного с черными прожилками. Поэтому цветом венге называют коричневое дерево, которое может различаться насыщенностью и оттенками.

Надо сказать, что в отличие от многих других пород, венге в интерьере доминирует, т.е. сразу бросается в глаза. Поэтому, оформляя дизайн своими руками, следует учитывать множество нюансов, о которых я расскажу ниже.



Как можно отреставрировать межкомнатные двери?





Отреставрировать межкомнатные двери можно, следуя следующим шагам:

	
Очистить поверхность дверей от старой краски, лака или других покрытий. Для этого можно использовать шлифовальную машину или шкурку. Если поверхность сильно повреждена, необходимо удалить гнилые участки и заполнить их деревянной массой.


	
Покрыть двери грунтом. Это позволит защитить дерево от воздействия влаги и придать поверхности более ровный и гладкий вид.


	
Нанести основной слой краски или лака. При выборе краски или лака следует учитывать тип поверхности дверей (например, матовую или глянцевую), а также желаемый цвет и оттенок.


	
После того, как первый слой высохнет, необходимо аккуратно отшлифовать поверхность дверей шкуркой средней зернистости и нанести второй слой краски или лака.


	
После окончания работ по окраске, можно установить новые дверные ручки и петли, если старые изношены или не соответствуют желаемому стилю.




Кроме того, если двери имеют стеклянные вставки, то стекла также можно заменить на новые, более прочные и энергосберегающие. Если двери имеют декоративные элементы, их можно также отреставрировать или заменить на новые.



Видео. Как составить палитру цветов для любой картины. Пошаговый алгоритм выбора красок.



  

				
			


		    
							
					Tags : как покрасить мебель в цвет венге 				
					
	

	 

  


			
				


	
 

 
	
			 
				
					Совместимость водоэмульсионной краски с побелкой: возможно ли наносить?
								
								
					 			
					04.01.2024 			
				  
				Leave a comment 
				 Дмитрий				 Краски 			
				

		   

			   
					Потолок: можно ли красить водоэмульсионной краской по побелке
	Водоэмульсионная краска
	Каким инструментом работают с водоэмульсионкой?
	Технология окрашивания
	Готовим поверхность стен и потолка



	Наносим водоэмульсионку
	Стоимость смесей и окрасочных работ
	Материалы
	Необходимые инструменты
	Подготовительные работы
	Удаление старой побелки и краски
	Шпатлевание и грунтование



	Окрашивание
	Подготовка состава
	Нанесение краски ручным инструментом
	Нанесение краскопультом
	Количество слоев краски



	Создание фактурной поверхности
	Создание фактуры посредством красящего состава



	Особенности окрашивания влажных помещений
	Стоит ли красить потолок водоэмульсионкой по побелке?
	Это, вообще, возможно?
	Вариант № 1
	Вариант № 2
	Вариант № 3
	Вариант № 4



	Процесс окрашивания
	Какие могут возникнуть сложности?
	Окрашивание стен водоэмульсионной краской
	Подготовительные работы перед покраской
	Подготовка водоэмульсионной краски
	Нанесение водоэмульсионной краски
	Сколько слоёв водоэмульсионной краски наносить
	Покраска стен водоэмульсионкой
	Популярные записи





Потолок: можно ли красить водоэмульсионной краской по побелке



Побеленные потолки представляют собой классическое решение для отделки потолка. Тем не менее, со временем могут возникнуть потребности в обновлении интерьера. Один из оптимальных вариантов для обновления — использование водоэмульсионной краски. Но возникает вопрос, можно ли красить водоэмульсионкой поверх побелки и как это сделать правильно своими руками?



Водоэмульсионная краска

«Водоэмульсионка» представляет собой эмульсию, то есть смесь воды и состава, имеющего другую основу – олифы, лака, смол и так далее. Такая краска отличается множеством преимуществ перед другими составами:

	нетоксичностью и безопасностью для здоровья;
	гипоаллергенностью;
	широким разнообразием цветов и текстур;
	легкостью нанесения и ухода;
	практичностью.


Много лет ходят устойчивые слухи о том, что водоэмульсионка “не дышит”, а это не так!

Существуют следующие виды водоэмульсионных красок:

	акриловая;
	силиконовая;
	латексная;
	силикатная.


Основное различие этих красок заключается в их способности стягивать трещины основания и возможности или невозможности мытья потолка. Любая из перечисленных выше, водоэмульсионка на побелку ложится ровным слоем, не требуя от домовладельца дополнительных действий. Краска может также иметь три разновидности:

	глянцевая;
	полуглянцевая (полуматовая);
	матовая.


Не стоит наносить глянцевую водоэмульсионку на побелку – водоэмульсионку лучше выбрать матовую, так как она скроет все неровности основания.

Каким инструментом работают с водоэмульсионкой?

Процедура покраски потолка водоэмульсионной краской по побелке начинается с подбора соответствующего инструмента – валика или кисти. Если к валику прилагается удлинительная штанга, побелка стен водоэмульсионной краской не потребует от домовладельца дополнительных усилия и сэкономит время. Кроме того, понадобится ванночка с рифленой поверхностью для раскатки и отжима валика.

Кисть понадобится для обработки углов и стыков, поэтому оптимальным вариантом станет узкая флейцевая кисточка шириной в 5-10 см. Сама же водоэмульсионная краска на побелку наносится валиком шириной от 15 см до 25 см. Для работы лучше всего выбрать валик с ворсом средней длины или поролоновый валик с проволокой.

Технология окрашивания

Технология окрашивания потолка включает в себя инструкцию о том, как подготовить основание и как покрасить потолок водоэмульсионной краской по побелке своими руками.

Готовим поверхность стен и потолка

В процессе подготовки к окрашиванию обязательно встает проблема – можно ли на побелку наносить водоэмульсионную краску, как ляжет смесь и не придется ли перекрашивать стены и потолок спустя некоторое время?

Если побелка держится на потолке хорошо, то можно отделаться только его грунтовкой перед покраской

Если слой побелки на стене или потолке тонкий, смесь крепко держится и не сыпется вниз, поверхность можно окрасить, не удаляя предыдущий слой. Ляжет ли водоэмульсионка на побелку, и насколько ровным будет такое покрытие – да, ляжет, кроме того, такой подход сэкономит время и деньги, не требуя длительной подготовки основания под покраску.

Однако можно ли наносить водоэмульсионную краску на побелку, если последняя покрылась пятнами ржавчины и следами потеков воды? Не желательно использовать побелку плохого качества под покраску, так как в загрязненных местах водоэмульсионка не будет иметь достаточного сцепления с основанием. Кроме того, если мастер утвердительно отвечает на запрос о том, можно ли водоэмульсионку наносить на побелку с пятнами, его квалификацию нужно подвергнуть сомнению.

Если даже побелка лежит красивым и ровным, но толстым слоем, ее лучше удалить, чтобы предотвратить последующее отслаивание и осыпание – делается это шпателем по предварительно смоченному теплой водой потолку. Чтобы очистить поверхность от побелки шлифовальной машинкой, нужно обязательно надеть респиратор, очки, открыть окна и постелить мокрые куски ткани на пол – известь ядовита и опасна для здоровья.

После очистки поверхность шпаклюют и грунтуют, используя в качестве грунта либо состав, купленный в магазине, либо смесь обойного клея или водоэмульсионки, которую разбавляют 1:5 водой. Грунт должен сохнуть на основании не менее суток, после чего можно уже красить стены.

Наносим водоэмульсионку

Перед побелкой потолка водоэмульсионной краской своими руками эмульсию тщательно перемешивают и при необходимости разбавляют водой (точные условия эксплуатации указываются производителем на упаковке). Состав размешивают миксерной насадкой на дрель или палкой, затем наливают готовую эмульсию в специальную ванночку с рифленой стороной.

Точный способ того как нанести водоэмульсионную краску на побелку обычно написан на упаковке краски, однако существует и универсальная технология, подходящая для всех составов:

	кисть окунают в ванночку с краской, после чего слегка отжимают на рифленой поверхности;
	отжатой кисточкой дважды прокрашивают линию периметра потолка или стены, то есть место стыка стены и потолка, чтобы тщательно прокрасить недоступные валику места и не дать ему зацепить соседние поверхности;
	очерченную границу растушевывают полусухой кистью (кистью, на которой почти не осталось краски);
	валик окунают в ванночку с краской и раскатывают по рифленой поверхности;
	побелка потолков водоэмульсионной краской начинается с нанесения первого тонкого слоя смеси, уложенного движениями, направленными перпендикулярно лучам света из окна;
	следующий слой наносится спустя пару часов движениями, направленными параллельно лучам света, падающим из окна.


А еще покрасить потолок можно краскопультом или, в домашних условиях,- пульверизатором, сделанным из пылесоса

Стоимость смесей и окрасочных работ

Финальная цена нанесения водоэмульсионки на побелку включает в себя стоимость краски и покрасочных работ. Так, смесь ВДАК-22ЛАЗАР российского производства обойдется покупателю в 30 рублей за 1 кг. Средняя стоимость 1 кг краски «Лакра» – 40 рублей.

Краски зарубежного производства стоят дороже: литр краски dulux обойдется, в среднем, в 300 рублей. Стоимость краски Tikkurila гораздо выше – 500-600 рублей за 1 литр. Средняя стоимость литра краски Beckers – 600 рублей за 1 литр.

Цены нанесения водоэмульсионки на побелку колеблются от 250 рублей за метр кв. обрабатываемой поверхности до 400 рублей за тот же объем работ: стоимость зависит как от опыта мастера, так и от особенностей поверхности основания и самой краски, а также метода ее нанесения.

Подготовка перед тем как сделать побелку потолка своими руками водоэмульсионной краской показана в видео:



Окрашивание стен – это основной этап косметического ремонта. Процедура довольно простая и не требует привлечения специалистов. Чтобы покраска стен водоэмульсионной краской прошла успешно, необходимо знать, как правильно выбрать все необходимое и провести работы своими руками.

Материалы

Главное правило – не покупать ничего на рынке. Помимо того, что есть риск приобрести поддельную продукцию низкого качества, материалы в таких местах хранят неправильно. Водоэмульсионные составы замерзают при низких температурах, а после разморозки теряют свои качества.

Чтобы правильно выбрать водоэмульсионку, нужно обратить внимание на следующее:

	Время высыхания. Этот показатель колеблется от 2 до 24 часов. Но при этом важно помнить, что время высыхания зависит от влажности и температуры в помещении. Оптимальные показатели: 18–20 градусов тепла и влажность воздуха не выше 65%.
	Вязкость. Этот параметр отражает степень разбавления материала водой. Если планируется окраска водоэмульсионной краской с помощью валика, то этот показатель должен составлять не более 45. Если работы будут проводиться краскопультом, то не выше 25.
	Расход материала. Указывается в литрах на квадратный метр. Большинство производителей указывают расход без учета впитываемости поверхности, поэтому при расчетах рекомендуется добавлять 10%.
Расход водоэмульсионных составов во многом зависит от вида наполнителя, количества слоев и уровня впитываемости основы


	Срок хранения. Этот показатель важен, если ремонт пока еще планируется, но закупка материалов уже началась. Обычно срок хранения водоэмульсионок не превышает двух лет.
	Укрывистость. Этот показатель отражает, насколько хорошо состав перекрывает цвет основания. Если он низкий, придется красить стены в несколько слоев.


Также потребуются расходные материалы:

	Грунтовка. Обеспечивает высокий уровень адгезии краски к стене. Кроме того, благодаря использованию грунтовки на стенах не появятся подтеки. Она должна быть изготовлена на той же основе, что и краска. То есть для акриловой краски нужна акриловая грунтовка, для силикатной – силикатная.
	Наждачная бумага. Потребуется для шлифовки поверхности перед работами.
	Шпатлевка. При наличии большого количества дефектов потребуется стартовая и финишная шпатлевка. Если дефектов мало, то достаточно только финишной.
	Полиэтиленовая пленка. Ей можно накрыть пол и громоздкую мебель, которую сложно убрать из помещения, для защиты от попадания состава.
	Малярная лента. Служит для ограничения площадей под покраску и закрепления пленки.


Некоторые расходные материалы, к примеру полиэтилен или малярный скотч, не являются обязательными атрибутами окрашивания, но без них работать будет сложно

Необходимые инструменты

Чаще всего составы наносят на стену валиком. Существует несколько видов этого инструмента, которые используют, чтобы красить стены водоэмульсионной краской без разводов:

	Поролоновые. Самый простой и дешевый вид, но из-за того, что поролон впитывает большое количество состава, на поверхности могут образовываться микроскопические пузырьки. Лучше остановить свой выбор на валике с высокой плотностью.
	Велюровые. Такие изделия сложно найти в неспециализированных магазинах. Велюр – плотный материал, поэтому впитывает сравнительно небольшое количество краски. Благодаря этой особенности инструмент практически не разбрызгивает состав, но его нужно довольно часто макать в краску.
	Меховые. В этом случае речь идет о валиках из натурального или искусственного меха. Разницы между ними практически нет, только натуральные дольше служат. Этот вариант считается традиционным для окрашивания стен.


При помощи простейшего инструмента можно обустроить разную фактуру покрытия

Также важно определиться с размерами инструмента. В большинстве случаев лучше выбирать максимально длинные валики, чтобы процесс окрашивания проходил быстрее. Но перед покупкой лучше взвесить инструмент в руке и учесть, что ЛКМ сделает его ещё тяжелее.

Кроме того, покраска водоэмульсионной краской требует наличия кистей для обработки труднодоступных мест, малярного лотка с рифленой поверхностью, миксера для размешивания материала. Также нужно заранее подготовить стремянку, если потолки высокие, и рабочую одежду.

Подготовительные работы

Перед тем как покрасить стены водоэмульсионной краской, необходимо подготовить поверхности. Дело в том, что такая краска не подходит для отделки стен, обработанных побелкой или масляной краской.

Удаление старой побелки и краски

Если слой побелки толстый, то необходимо будет сделать множество неглубоких насечек по всей площади стены, обильно смочить поверхность водой и оставить на полчаса. После этого снова намочить покрытие и подождать, пока оно размокнет. Затем побелку просто удалить шпателем, а в конце помыть стены губкой. Если слой небольшой, то можно обойтись без насечек.

Побелка после смачивания легко снимается при помощи металлического шпателя

Если стены ранее были окрашены водоэмульсионной краской, то процесс ее удаления такой же, как и в случае с побелкой. Но если была использована масляная краска, то удалить покрытие сложнее. В большинстве случаев помогает строительный фен: с его помощью разогревают поверхность, после чего соскабливают материал шпателем.

Если краска слишком старая, то фен может не помочь. Тогда используется технология удаления с помощью химических смывок. Нужно открыть все окна и двери в квартире, чтобы создать сквозняк, надеть рабочую одежду, резиновые перчатки и респиратор. Смочить тряпку в растворителе, обработать ей поверхность, подождать указанное время и смыть материал со стены. Повторять этот процесс нужно до тех пор, пока не останется чистое основание.

Наиболее безопасным во всех отношениях способом снятия масляной краски считается использование строительного фена

Также перед тем как красить стены водоэмульсионной краской, допустимо использовать механические способы удаления краски. Самый простой – шлифование поверхности вручную или с помощью болгарки. Если под рукой есть необходимые инструменты, то можно использовать дрель с насадкой в виде цепей или коронку для сверления подрозетников.

Шпатлевание и грунтование

Если стены идеально ровные и на них нет ни одной трещины, то этот пункт можно пропустить. Но, как показывает практика, такие ситуации случаются редко, чаще требуется подготовка. Необходимо простучать стену молотком для выявления слабых мест, после чего осмотреть поверхность и расковырять трещины шпателем, чтобы удалить из них мелкие фрагменты. Если образовались большие выбоины, их заделывают цементно-песчаным раствором. Затем на всю площадь шпателем наносят стартовую шпатлевку, после высыхания которой поверхность необходимо прогрунтовать и тонким слоем нанести финишную шпатлевку. В завершение стены обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной машиной.

Идеальное выравнивание стен шпаклевкой — задача сложная, поэтому лучше нанять профессионалов

На заметку! Грунтовка наносится с помощью валика преимущественно в два слоя, причем наносить второй слой нужно только после полного высыхания первого. Помимо повышения адгезии, этот материал способствует снижению расхода краски.

Окрашивание

После окончания всех подготовительных работ и покупки материалов и инструментов можно приступать к основному этапу. Далее будет описано, как правильно красить стены водоэмульсионной краской.

Подготовка состава

Непосредственно перед началом работ необходимо открыть емкость с краской и добавить в нее некоторое количество воды, чтобы краска была не такой густой. Далее нужно добавить колер. Чтобы провести эту операцию своими руками, необходимо обладать опытом, поэтому лучше колеровать состав еще в магазине. Размешивать материал лучше с помощью электродрели и насадки-миксера, но если инструмента под рукой нет, можно обойтись любым тонким длинным предметом. Подготавливать нужно такое количество краски, которого хватит на отделку одной стены, так разница в оттенках будет практически незаметной.

На малых объемах белую водоэмульсионную краску можно колеровать вручную, но при больших площадях лучше использовать автоматику, иначе будут расхождения в оттенках

Нанесение краски ручным инструментом

Покраска водоэмульсионными красками происходит следующим образом: подготовленный материал нужно перелить в малярный лоток, окунуть в него кисть и окрасить труднодоступные места около потолка. Затем следует намочить в краске валик и отжать его о рифленую поверхность лотка. Начинать красить лучше сверху, для этого валик прижимают к поверхности и прокатывают им стену. Таким образом окрашивают всю поверхность, а после ее высыхания наносят второй слой.

Малярная кюветка с рифленым полем для отжима позволит существенно сэкономить краску

Нанесение краскопультом

Если решено было использовать для отделки аппарат, то рекомендуется застелить пол пленкой, чтобы на него не попал ЛКМ. Технология работ следующая:

	Краску заливают в емкость и подключают оборудование.
	На ненужный лист фанеры или картона направляют сопло и нажимают кнопку. Это необходимо сделать для того, чтобы поток краски стал равномерным.
	Затем, направив сопло перпендикулярно поверхности и расположив его в 30–50 см от нее, нужно нажать кнопку и провести аппаратом сверху вниз. Работать следует со скоростью 1 метр в 5 секунд.
	Так нужно окрасить всю стену, а после высыхания перпендикулярно первому нанести второй слой.


Скорость окрашивания краскопультом в несколько раз выше ручного варианта, но для такой работы необходим определенный навык

На этом покраска водоэмульсионным составом своими руками окончена. Если после высыхания материала на стенах проявились пятна, необходимо нанести еще один слой. Если и это не помогло, придется удалять покрытие и проводить всю процедуру заново.

Количество слоев краски

Согласно технологии проведения работ необходимо нанести минимум два слоя краски. Это в первую очередь связано с тем, что часть краски впитается в поверхность, из-за чего будет просвечивать основание. Поэтому не следует тратить большое количество материала на первый слой. Также важно учесть, что следующий слой наносят только после полного высыхания предыдущего.

При многослойном окрашивании каждый последующий слой накладывается перпендикулярно предыдущему, но последний слой должен располагаться параллельно свету из окна

На заметку! Количество слоев зависит также от цвета основания и краски. Если материал светлее стены, то потребуется не меньше трех слоев.

Создание фактурной поверхности

Очень часто водоэмульсионки используют для создания фактурного покрашенного покрытия. Для этих целей потребуется вязкий материал, который нельзя разбавлять водой. Также понадобятся валик с жесткой щетиной средней длины, безворсовый валик и губка. На первом этапе используют валик с жесткой шубкой, с его помощью наносят краску на стену и заполняют все поры. Затем выступающие части фактуры отделывают безворсовым валиком или губкой. Нередко при этом используют краску другого цвета.

Простые ворсистые валики могут давать довольно интересную текстуру

Создание фактуры посредством красящего состава

Для создания фактурной поверхности можно использовать краску без предварительного оштукатуривания стены. Если под рукой только обычный валик, нужно окунуть его в вязкий материал и быстро прокатить по поверхности. После высыхания получится рисунок с порами и фактурными разводами. Если предварительно немного разбавить состав, получится более расплывчатый рисунок. Вместе с краской можно использовать специальные валики с лоскутами или вырезами.

Важно! При создании фактурной поверхности расходуется большое количество материала.

Фактуру по водоэмульсионке можно наносить как вручную, так и специальным валиком

Особенности окрашивания влажных помещений

Водоэмульсионные составы легко растворяются водой, поэтому во время ремонтных работ возникает вопрос: как правильно покрасить стены во влажных помещениях? Главным условием окрашивания этим материалом является наличие качественной принудительной вентиляции. Если речь идет о кухне, то красить можно только те стены, которые расположены вдали от столешницы для приготовления пищи, газовой плиты и раковины. Эту площадь лучше облицевать кафельной плиткой. После высыхания материала рекомендуется покрыть стены лаком.

Для влажных помещений используются моющиеся водно-дисперсионные составы на латексной или акрилатной основе

Что касается ванной, то водоэмульсионку лучше использовать только в том случае, если установлена душевая кабина. Дело в том, что даже при наличии хорошей вентиляции в ванной будет образовываться большое количество пара, который негативно сказывается на покрытии.

Окрашивание стен водоэмульсионной краской своими руками – довольно простая процедура. Чтобы результат оправдал ожидания, достаточно следовать вышеприведенным рекомендациям и внимательно читать этикетку на упаковке.

Стоит ли красить потолок водоэмульсионкой по побелке?

Покрасить потолок водоэмульсионной краской по побелке – это, конечно, большой соблазн, ведь удаление старого покрытия «съедает» много времени и сил, а в случае с мелом или известью ещё и без генеральной уборки никак не получится обойтись.

Это, вообще, возможно?

Конечно, никто не может вам запретить покрасить свой собственный потолок или стены как угодно, но что получится в результате? Рассмотрим несколько вариантов развития событий, чтобы определиться, когда категорически не следует окрашивать побеленный потолок водоэмульсионкой, а когда всё-таки можно сделать исключение.

Вариант № 1

На потолке лежит ровный и красивый, но толстый слой извёстки или мела. Рука не поднимается размывать, да и вода по счётчику. Решено покрасить. Водоэмульсионная краска, нанесённая на побелку, размочит её, а, поскольку покрытие очень толстое, оно начнёт:

	расслаиваться,
	осыпаться,
	вздуваться и падать большими кусками.


Потолок будет иметь жалкий вид, а вам придётся удалять два слоя материала, тратить время и деньги.

Вывод: густо положенную побелку необходимо снимать, чтобы новое покрытие получилось качественным и презентабельным на вид; а если белёный потолок чистый, ровный и выглядит свежо, так, может, и не стоит пока его трогать?

Вариант № 2

Старое покрытие местами растрескалось, осыпалось, а кое-где вздулось пузырями. Решено зачистить проблемные места шпателем, затереть наждачкой и нанести водоэмульсионную краску по оставшейся побелке. В итоге:

	потолок станет похож на оставленное поле боя: неровности тут же бросятся в глаза;
	наверняка под тяжестью свежей краски старый, едва держащийся слой побелки начнёт покидать поверхность.
	Вам не понравится результат, и всё придётся переделывать заново, причём основательно.


Вывод: если старое покрытие начало разрушаться и осыпаться, то повторная покраска его уже не спасёт; красить водоэмульсионной краской можно лишь после полного удаления негодного слоя.

Вариант № 3

Потолок ровный, красящий материал держится прочно, нанесён не очень густо, но на поверхности имеются пятна и разводы от воды (в том числе, следы ржавчины), закопчённые участки или признаки плесени. Вы решили просто покрасить водоэмульсионной краской, чтобы потолок выглядел чистым. Скорее всего:

	пятна проступят даже через два слоя краски, то есть цвет на этих участках всё равно будет отличаться от остального, поэтому эффекта «чистоты» не получится;
	плесень «прорастёт» и будет прекрасно себя чувствовать, постепенно осваивая новые территории на потолке (и не только!);
	Возможно, вы произведёте покраску повторно, но наносить водоэмульсионную краску по извести более двух раз – это настоящая провокация; покрытие посыплется.


Вывод: побелку со следами зародившейся жизни и загрязнениями нужно решительно удалять!

Вариант № 4

Потолок белили всего один раз, поэтому мела на поверхности мало; покрытие чистое, ровное и нигде не осыпается. Проведите эксперимент: нанесите на маленький участок немного грунтовки и дайте ей высохнуть. Теперь легонько поцарапайте это место. Не сыплется? Значит, можно красить водоэмульсионкой!



Процесс окрашивания

Любая поверхность перед отделкой нуждается в подготовке; в данном случае необходимо проделать следующее:

	очистить потолок от накопившейся пыли; сделать это можно при помощи пылесоса или хорошо отжатой влажной тряпки;
	на сухую поверхность положить слой грунтовки; возможен вариант с использованием в качестве грунтующего состава водоэмульсионки, разведённой водой как минимум в пять раз, но лучше приобрести специальный состав глубокого проникновения; дать высохнуть;


Теперь пора приступать к покраске. Инструменты на выбор: кисти и малярный валик, краскопульт.

Малярный скотч потребуется в любом случае. Бумажной лентой нужно оклеить стены под самым потолком по периметру, чтобы защитить их от краски.

Внимание: водоэмульсионку перед использованием нужно тщательно размешать при помощи строительного миксера или дрели с соответствующей насадкой.

Если краскораспылителя в хозяйстве не имеется, то кистью прокрашиваются углы и места стыков (вдоль приклеенного скотча). В специальный лоток наливают краску и пропитывают ею шубку валика (с коротким ворсом или из поролона), лишнюю жидкость снимают, покатав его по рифлёной поверхности лотка.

Наносить материал нужно аккуратными, быстрыми движениями, не размазывая краску и не допуская образования потёков и капель. Прокрашивать следует небольшие участки, квадрат за квадратом.

Очень важно выждать несколько часов, чтобы покрытие первого слоя высохло полностью, и только после этого можно наносить краску во второй раз.

Важно: первичное окрашивание следует выполнять, совершая движения валиком параллельно стене с оконным проёмом. Нанося второй слой, валик нужно катать перпендикулярно этой стене, то есть, по направлению естественного света, попадающего в помещение. Окрашенный таким образом потолок обычно выглядит безукоризненно; на поверхности не проступают визуальные дефекты в виде полос и пятен.

Если решено работать краскопультом – ещё лучше, поскольку поверхность при окрашивании будет соприкасаться исключительно с краской, не подвергаясь дополнительному «стрессу». К тому же, в умелых руках распылитель работает просто идеально: слой материала получается максимально тонкий и ровный, на потолке не скапливаются излишки влаги, и покрытие быстро сохнет.

На заметку: когда опыта в обращении с пульверизатором немного, то хорошо бы потренироваться немного на куске картона или фанеры. После окончания отделки инструмент необходимо разобрать и тщательно промыть каждую деталь, которая контактировала с краской.

Какие могут возникнуть сложности?

На вопрос о том, можно ли красить водоэмульсионной краской потолок по старой побелке, трудно ответить однозначно. Принимая положительное решение, нельзя быть абсолютно уверенным в успехе этого предприятия. Вот несколько аргументов против:

	Нет гарантии, что прочный, на первый взгляд, старый слой не даст слабину в некоторых местах; риск получить недолговечный результат всё-таки остаётся.
	Побелка имеет свойство очень быстро намокать, становясь при этом липкой; возможно, придётся столкнуться с таким неприятным явлением, как её размазывание и налипание мелких фрагментов на валик или кисть.
	На белёном потолке трудно рассмотреть мелкие неровности или трещинки под слоем извёстки, но они непременно дадут о себе знать после окрашивания (краска их подчеркнёт).


На заметку: лучше брать водоэмульсионку с матовым эффектом; такое покрытие сглаживает и маскирует несовершенства поверхности.

Окрашивание стен водоэмульсионной краской

Подробности Родительская категория: Ремонт Категория: Стены

В этой статье мы расскажем как окрашивать стены в квартире при помощи популярной в наши дни водоэмульсионной краски. Охватим все абсолютно процессы — от процесса подготовки основания к покраски до самого интересного процесса непосредственного декорирования стен.

Покраска стен в квартире с каждым годом становится только популярнее, вымещая на второе место традиционную поклейку стен обоями. По цене хорошие и красивые обои высокого качества будут приблизительно равны по стоимости хорошей качественной декоративной краски. Хотя цены на такую краску высоки. С помощью различных декоративных валиков и декоративной штукатурки можно сделать эксклюзивную поверхность своими руками, второй которой не будет ни у кого. Правда, здорово, прикоснуться к творчеству и создать стены своей мечты, нужной фактуры, цвета, нанести на них свой собственный рисунок или орнамент? Главное в декоративных и окрасочных работах — придерживаться основных правил и методик нанесения краски на стены.

Подготовительные работы перед покраской

Подготовительные работы заключаются в обязательной и тщательной подготовке стен. Стены нужно выровнять с помощью штукатурки, заделать все неровности, сколы и трещины. Ровную поверхность покрыть финишной шпаклёвкой и нанести обязательно грунтовку, которая улучшит адгезию, то есть, сцепление основание поверхности с краской. Следует расчистить пространство в комнате, где будет происходить покраска стен. Следует убрать всё, что можно, а остальное накрыть защитной плёнкой, чтобы краска не испортила мебель и ковры. Также следует застелить полы от попадания на них краски, как бы вы аккуратно не работали, всё равно будут пятна краски на полу.

Сначала подготовленные стены необходимо загрунтовать для лучшей адгезии поверхности с краской. Также благодаря грунтовке краска ровнее и равномернее ложится на поверхности и увеличивается такое её свойство как укрывистость. После того, как грунтовка полностью высохнет, можно начинать окраску. Все работы следует производить в точности с правилами и рекомендациями, описанными производителем в инструкции.

Подготовка водоэмульсионной краски

Водоэмульсионная краска выпускается производителем в продажу довольно густой по консистенции и поэтому перед нанесением её следует немного развести. Разбавляют такое покрытие обычной водой согласно инструкции по применению. Для перемешивания рекомендуется использовать безударную дрель со специальной насадкой миксера для перемешивания различных строительных смесей. При желании добиться на стенах фактурного узора, рисунка или орнамента, который будет объёмным по своей структуре, разводить в таком случае материал нет необходимости. Перед нанесением краски на стены самостоятельно своими руками, её следует периодически перемешивать.

Такую краску всегда можно заколеровать в нужный цвет или оттенок. В специализированных строительных магазинах в отделах декора и лакокрасочных материалов есть специальные колеровочные машины, которые профессионально и очень быстро затонируют краску прямо в заводской таре в выбранный оттенок. Лучше довериться профессиональному мастеру, который правильно загрузит программу в машине, ведь перемешать вручную может и не удастся так эффективно, как это может сделать предназначенная и разработанная специально для этих целей колеровочная машина. Кстати, очень важно сразу купить и заколеровать нужное количество краски, чтобы потом не возвращаться и мучительно не вспоминать выбранный в прошлый раз оттенок, а ведь его можно и не повторить в точности. Также следует учитывать, что при различных видах освещения (уличное, естественное, под определёнными осветительными приборами и т.п.) цвет краски может восприниматься по-разному.

Нанесение водоэмульсионной краски

Для нанесения водоэмульсионной краски на стены используются классические малярные инструменты разных форм, размеров и материалов изготовления: валики, губки, кисти. Для декоративной фактурной окраски при желании создать на стенах определённый визуальный эффект можно использовать специальные декоративные валики, которые можно купить в любом строительном магазине, а можно сделать и собственными руками.

Большие поверхности обрабатываются при помощи валика нужного размера, а небольшие и труднодоступные места закрашиваются при помощи небольшой кисточки. Чтобы достичь создание определённых эффектов следует использовать валики с различной длиной ворса, его жёсткостью и различным направлением ворса. Также определённую фактуру можно сделать при помощи губки. Самым оптимальным вариантом для окраски является такой малярный инструмент как валик с мягким ворсом средней величины.

Для удобного нанесения следует налить краску в специальный лоток или кюветку, которая очень часто продаётся в наборе вместе с малярным валиком. Отдельно можно купить такую кюветку и валик дешевле, чем брать эти инструменты в наборе. Сначала кисточкой нужно закрасить верх и низ стены, а затем широким валиком закрасить всю остальную стену. Сначала следует макнуть валиком в краску на кюветку, затем прокатать им по ребристой поверхности для того, чтобы убрать с валика излишки краски. Также вместо такой кюветки можно использовать просто чистую досточку или плотный лист бумаги (картон). Нужно, чтобы валик пропитался краской со всех сторон. Теперь можно окрашивать стены. Красить обычно начинают сверху, чтобы вдруг появившиеся подтёки не испортили уже обработанную поверхность.

Сколько слоёв водоэмульсионной краски наносить

Для хорошего эффекта и создания ровного и гладкого прекрасного покрытия обычно стены красят водоэмульсионкой в 2-3 слоя. Одного слоя по-любому не хватит для качественной окраски. Однако, следует учесть, что второй слой нужно наносить обязательно после того, как высохнет первый слой и, соответственно, третий слой наносится на полностью высохнувший второй слой. Во время высыхания поверхности в помещении не должно быть сквозняков и должен обязательно поддерживаться температурный режим и необходимая влажность воздуха. Также следует помнить, что предыдущие слои краски не должны запачкаться во время высыхания.

Покраска стен водоэмульсионкой

Существуют самые разнообразные способы покраски стен воднодисперсионной краской. Например, для покраски фактурных поверхностей, например, декоративной штукатурки, следует сначала нанести на поверхность базовый цвет основы валиком. Для работы могут понадобиться валики с различной степенью щетины и пульверизатор или распылитель. Сначала валиком наносится краска на поверхность, затем при помощи губки краска наносится на те места, куда не достал валик. А можно губкой покрыть выступающие части декоративной штукатурки другим цветом или оттенком потемнее или посветлее, что придаст дополнительный объём структурной поверхности. Для придания фактуры стенке краску разводить водой нет смысла.

Для создания разного рода фактурной поверхности следует использовать валики с необычной структурной поверхностью, разными лоскутами материала (например, кусочки кожи, полиэтилена или ткани). Однако при использовании таких валиков значительно увеличивается расход воднодисперсной краски.

Также можно использовать для декорирования стен и специальные валики для аппликаций, на которых может быть изображено всё, что угодно. Такие валики тоже можно изготовить самостоятельно.
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Как правильно красить через трафарет?





Красить через трафарет несложно, если соблюдать несколько правил:

	
Подготовьте поверхность стены, на которую будете наносить краску, сделав ее чистой и ровной. Рекомендуется нанести на поверхность основу под краску, чтобы обеспечить лучшую адгезию.


	
Прикрепите трафарет к стене с помощью малярной ленты или другого крепежа. Убедитесь, что трафарет находится на месте и не двигается.


	
Нанесите краску на трафарет, используя кисть, валик или спрей. Наносите краску равномерно, избегая образования комков или стекания.


	
Нанесите несколько тонких слоев краски, чтобы избежать сквозняков и мазков.


	
Подождите, пока краска высохнет, и удалите трафарет.


	
Если вы собираетесь использовать трафарет повторно, очистите его от краски мгновенно после использования, используя мыло и воду.


	
В конце убедитесь, что поверхность полностью высохла и при необходимости повторите процесс.




Следуя этим простым шагам, вы сможете создать прекрасный декоративный узор на стене с помощью трафарета.
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Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются при эксплуатации ванны, является избыток влажности и тепла. Это может привести к образованию плесени, гниению древесины и коррозии металлических элементов в ванной комнате.



Вентиляция в ванной комнате в частном доме
Она обеспечит правильный воздухообмен, а также будет поддерживать оптимальную влажность и температуру в этом помещении. 

	Какой тип вентиляции выбрать
	Немного о нормах
	Как выбрать вентилятор


Какой тип вентиляции выбрать

Вентиляцию можно обустроить двумя способами, это:

	система, имеющая естественное отведение воздуха (вытяжная);
	механическая (принудительная) система.


Схема работы естественной вентиляции
Вытяжная вентиляция в частном доме в ванной комнате должна изначально включаться в его дизайн-проект ванной комнаты. Это вентиляционные шахты, монтируемые в помещении и комплектуемые декоративными решетками, а также обратным клапаном, чтобы воздух не протекал в соседние комнаты (если система общая).

Свежий воздух может попадать в ванную через особую решетку в двери либо через щель, оставленную меж дверным полотном и полом в ванной комнате. Летом приточный воздух попадает в помещение через открытое окно либо форточку.


Обратите внимание!

Естественная тяга вполне достаточна, чтобы удалить грязный воздух с первого этажа.

Однако если строение двух- либо трехэтажное, на последних этажах необходима принудительная вентиляция в ванной комнате частного дома, т.е. система дополнительно оборудуется вытяжным вентилятором.

Его монтаж в шахту обязателен и для любого современного коттеджа, имеющего стеклопакеты.



Немного о нормах

	Движение воздуха в ванной должно быть не больше 0.3 м/сек.
	Относительная влажность – не более 65%.
	Температура воздуха: зимой около +25, летом +18.
	По нормам СанПиН, кратность воздухообмена (по вытяжке) в ванной должна быть около 25 м³/час, если это совмещенный санузел – 50 м³/час.


Необходимый воздухообмен:

	для джакузи, ванной и устройства душевой кабины – 75 м³/час;
	для биде и раковины – 25 м³/час;
	для унитаза – 50 м³/час.



Обратите внимание!

Эти данные нужны, чтобы определить общий воздухообмен.

Но, сантехнические приборы, обычно, не используются все одновременно.

Поэтому, когда обустраивается принудительная Вытяжной вентилятор, то мощность вентилятора редко бывает свыше 110 м³/час.





Как выбрать вентилятор

	
Вытяжной вентилятор
Шумность устройства. Этот параметр всегда указывается на упаковке. Измеряется он в децибелах (дБ).

Признак качественного вентилятора – производимый шум меньше 40 дБ.  Такой уровень звука почти незаметен.


	Покупая вентилятор, обратите свое внимание на его двигатель: компонуется ли он на шарикоподшипниках либо втулках.

Гораздо более предпочтителен первый случай, устройства на шарикоподшипниках надежней, работают долго и бесшумно.
	Производительность вентилятора по откачиванию воздуха, в кубических метрах в час.

Чтобы вентиляция ванной в частном доме была эффективной, необходимо вычислить ее объем.

Для этого перемножьте высоту помещения на его ширину и длину. Далее надо полученный объем комнаты умножить на необходимую кратность воздухообмена (величина, указывающая на то, сколько раз за час должен меняться воздух в помещении).

Зависит кратность воздухообмена от степени влажности, числа пользующихся ванной людей и некоторых других моментов. Для ванного помещения данный показатель равен примерно 8/10, для отдельного туалета – 7/8.

Умножив объем комнаты на кратность воздухообмена, вы получите производительность вытяжного вентилятора, которая и есть основной критерий его выбора. Чтобы вентиляция в ванной в деревянном доме была удобной, определитесь, как будет включаться вентилятор.
	Вариантов подключения устройства несколько. Первый способ — от света, при его включении начинает работать и вентилятор. Второй метод – автоматически, от специального датчика влажности. Он срабатывает, когда относительная влажность в комнате начинает превышать заданную.

Вентилятор работает некоторое время, а потом выключается. Третий способ – установка таймера. Пуск вентилятора срабатывает от выключателя света, подключается и таймер. Когда вы выключите свет, таймер самостоятельно отключает устройство, через выставленный вами промежуток времени в 2/30 минут.




Галерея

Как вам статья?



Как правильно сделать планировку в доме?





Правильная планировка в доме очень важна, чтобы обеспечить комфортное проживание и удовлетворить потребности всех членов семьи. Ниже приведены некоторые рекомендации по планировке дома:

	
Определите цель использования каждого помещения: перед тем как начинать планировку, нужно решить, какие помещения вам нужны и для каких целей они будут использоваться. Например, вам может понадобиться спальня, гостиная, кухня, ванная комната, гардеробная, рабочий кабинет и т.д.


	
Разработайте план дома: начните с наброска плана дома на бумаге или с помощью компьютерной программы для проектирования домов. Это позволит визуализировать, как вы хотите расположить помещения в доме, а также увидеть, какие помещения могут быть объединены.


	
Определите размеры каждого помещения: убедитесь, что размеры каждого помещения соответствуют вашим потребностям. Например, если вы любите готовить, кухня должна быть достаточно большой, чтобы в ней можно было свободно маневрировать.


	
Обеспечьте достаточное количество хранения: хранение – это важная часть планировки дома. Предусмотрите достаточное количество шкафов, полок и других мест для хранения, чтобы не было необходимости хранить вещи на полу или других поверхностях.


	
Уделяйте внимание освещению и вентиляции: правильное расположение окон и вентиляционных отверстий поможет обеспечить комфортную атмосферу в доме. Убедитесь, что в каждом помещении достаточно естественного света, а также возможности проветривания.


	
Учитывайте планировку на каждом уровне дома: если ваш дом имеет несколько этажей, убедитесь, что планировка соответствует вашим потребностям на каждом уровне. Например, спальня на втором этаже может быть удобной, но если у вас есть маленькие дети, возможно, вы захотите, чтобы они спали на том же уровне, где находится гостиная.


	
Не забывайте о безопасности: при планировке дома учитывайте меры без




	Определите расположение окон и дверей


Расположение окон и дверей также влияет на планировку помещений. Окна следует размещать на южной стороне дома, чтобы максимально использовать солнечный свет и получить тепло в зимний период. Если окна будут размещены на северной стороне, то освещенность в помещении будет недостаточной.

Двери следует размещать так, чтобы обеспечить удобный и логичный проход между комнатами. Например, если дверь от спальни будет расположена на другом конце коридора, то это не очень удобно. Также следует обратить внимание на ширину дверных проемов, чтобы они были достаточно широкими для прохода с мебелью и другими большими предметами.

	Размещение мебели


После того, как вы определили расположение стен, окон и дверей, следует начать планировать размещение мебели. Рассмотрите, где будут располагаться кровати, диваны, столы, шкафы и другие предметы мебели. Помните, что необходимо оставлять достаточно места для прохода, а также учитывать функциональность каждой комнаты.

	Помещения и их назначение


Наконец, следует определить, какие помещения будут в вашем доме и их назначение. Например, нужна ли вам гостиная, столовая, кабинет, спальня, ванная комната, кухня, гардеробная и т.д. Убедитесь, что каждая комната будет иметь достаточно места для ее предназначения и удобств.

Сделать правильную планировку в доме можно самостоятельно или обратиться к профессиональному дизайнеру интерьера, который поможет сделать оптимальный и функциональный дизайн вашего дома.
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	Как предотвратить повторное появление этих насекомых?




Туалет и ванная – привлекательные места для обитания различных насекомых, именно там они чаще всего предпочитают обосновываться. Это связано с повышенной влажностью, которая создает благоприятные условия для их появления в доме.



Откуда берутся мокрицы в ванной? Как избавиться от этих неприятных насекомых?

Причины появления

В первую очередь, отметим, что эти насекомые предпочитают вести именно ночной образ жизни. Встретить мокрицу в дневное время сложно, однако если вы всё же увидите хотя бы одну особь, значит, в помещении их уже довольно много.

Убедиться в этом можно, если изучить тёмные углы в ванной и туалете, поднять мокрые тряпки или влажные резиновые коврики.

Проверив перечисленные места, вы самостоятельно выясните количество особей и то, где они предпочитают обитать.



То есть, если в квартире появились данные насекомые, значит, есть какие-то неполадки в системах канализации, водоснабжения. Если же нигде и ничего не протекает, то появиться они не должны (правда иногда они приходят от соседей или с чердака).

И раз уж вы решаете избавиться от мокриц, тогда сначала разберитесь, где течёт вода, затем устраните неполадки и только после этого приступайте к уничтожению.

Чем они могут навредить?

Хотя мокрицы обладают достаточно устрашающим видом, эти маленькие существа всё же не несут абсолютно никакой опасности для человека.

Единственная неприятность, которую они могут вам доставить – это вызвать чувство отвращения.

Многие люди боятся мокриц за их внешний вид, кричат, даже ругаются, но если прикоснуться к насекомому, то оно тут же замрёт на месте и свернётся калачиком.

В целом, они старательно избегают любого контакта с человеком, а коли натыкаются на хозяев дома, то случайно. Да и ротовой аппарат насекомых устроен безобидно: ни укусить, ни ужалить они вас не сумеют.

Не бойтесь вирусов, бактерий, опасных заболеваний – их, в отличие от тараканов, мокрица не переносит.



Кухня заинтересует их только при условии, что там есть подтёки воды и места для укрытия, а вот портить и есть ваши продукты эти особи не станут. Да и к мебели в доме они совершенно равнодушны.

[good] Словом, мокрицы ещё безобиднее, чем ваши любимые домашние животные.[/good]

Как избавиться от мокриц?

Начинать процесс уничтожения насекомых следует со снижения влажности в туалете и ванной, нужно сделать воздух в помещении сухим.

В условиях сухой среды не выживет ни одна особь любого вида мокриц.

Итак, снизить влажность удастся следующим образом:

	Проверьте, насколько эффективна система вентиляции. Если возникнет необходимость, прочистите вентиляционные решётки и в ванной, и в туалете, либо наймите для этих целей специалистов из соответствующей службы;
	Также необходимо проверить все трубы на наличие/отсутствие протечек;
	Кондиционеры и обогреватели помогают снизить влажность, при условии, что вы установите их в помещении;
	Избавьтесь от привычки сушить постиранное бельё и одежду в ванной комнате. Любые влажные вещи рекомендуется просушивать вне этой комнаты – к примеру, развесьте их на балконе;
	Разберите весь хлам в ванной, чтобы углы были чистыми и сухими.


После того, как все перечисленные действия проделаны, переходите к использованию средств, предназначенных специально для уничтожения мокриц.

Как вывести мокриц из ванной химическими средствами

Доверяете химическим препаратам и средствам? Воспользуйтесь ими.

Самые известные и эффективные несколько из них:

Тетрикс

Препарат «Тетрикс» сочетает в себе сразу два действия: кишечное и контактное, и является мощным токсичным средством.

Учитывая данную особенность препарата, во время его использования вы должны соблюдать все необходимые меры предосторожности: надевать перчатки и маску, на глаза защитные очки, а одежду менять и стирать по окончании обработки.



Обязательно следуйте инструкции и соблюдайте ту дозировку, что указана в ней же.

Перед обработкой квартиру следует освободить от детей, унести питомцев, беременным женщинам тоже нельзя там находиться. После обработки должен уйти и тот, кто занимался её проведением.

Через несколько часов, когда вернётесь, проветрите квартиру и вымойте водой с мылом все поверхности, которые вы обрабатывали.

ГЕТ

Средство под названием «ГЕТ» борется с разными насекомыми, не только мокрицами.

Попадая в организм особи сквозь её пищеварительный тракт или же дыхательные пути, препарат сначала вызывает спазм мышц, нарушает работу органов насекомого, затем парализует его и убивает.

Когда же отравленная мокрица соприкасается с другими особями, они заражаются, и вся колония со временем погибает.

Варан

Российский препарат «Варан» – это дихлофос. Он способен уничтожать разные виды мокриц, кроме того, средство на две недели создаёт барьер в целях недопущения повторного появления насекомых. Впрочем, для человека и животных данное средство безопасно.

По сравнению с народными средствами, химические препараты более эффективны, хотя их использование в жилых помещениях бывает опасно для маленьких детей и питомцев.

Разумнее использовать их лишь в туалете и ванной, потому как там вы сумеете ограничить доступ животного и ребёнка к препарату.

Народные средства от мокриц

Вместо химических средств допускается и применение хлорки, борной кислоты, иных народных средств.

	Например, вы можете приготовить раствор борной кислоты и обработать им места, где обитают мокрицы.
	Поваренная соль отпугивает мокриц: её рекомендуется рассыпать вдоль плинтусов и по углам.


Если же собственными силами не удастся избавиться от неприятных насекомых, обратитесь за помощью в санэпидемстанцию.

Как предотвратить повторное появление этих насекомых?

Намучившись с мокрицами в первый раз, вы точно не захотите увидеть их повторно, а потому имеет смысл подумать о мерах профилактики.



Не допускайте в ванной и туалете возникновения сырости, всегда следите за нормальной работой вентиляции, целостностью труб и не сушите в ванной бельё.

Поддерживайте чистоту в помещениях. Не кладите в углы мокрые или влажные тряпки, не забывайте о периодической генеральной уборке.

Следите за сухостью ванной комнаты, за состоянием её стен и углов. Когда заметите появление трещин, постарайтесь сразу же их заделать.

Теперь вы знаете, как бороться с мокрицами, которые завелись в ванной и в туалете. а значит вам не составит труда избавиться от них раз и навсегда.



Как избавиться от запаха канализации в ванной комнате?





Запах канализации в ванной комнате может быть вызван различными причинами, такими как засор водосточной системы, проблемы с сантехникой, неправильное использование системы вентиляции и т.д. Вот несколько способов, которые помогут избавиться от этого запаха:

	
Проверьте сливы: Один из самых распространенных источников запаха канализации в ванной комнате — это засоры в сливах. Попробуйте очистить сливы в ванной, душе и раковине с помощью пластиковых или металлических стержней, чтобы убрать любые пробки в трубах.


	
Проверьте трубы: Если засоры не являются проблемой, то следующим шагом является проверка труб. Убедитесь, что все трубы в ванной комнате правильно подключены и нет утечек.


	
Проверьте запаховую ловушку: Запаховая ловушка — это изогнутая труба под раковиной, которая удерживает воду и не позволяет запаху канализации проникать в ванную комнату. Если ловушка высохла или испортилась, запах канализации может проникать в комнату. Попробуйте залить в ловушку воду, чтобы ее заполнить, и убедитесь, что она не протекает.


	
Очистите вентиляционные отверстия: Вентиляционные отверстия в ванной комнате могут забиваться пылью и мусором, что приводит к ухудшению циркуляции воздуха и увеличению запаха канализации. Очистите эти отверстия, чтобы обеспечить свободное движение воздуха.


	
Используйте специальные средства: Если никакие из вышеперечисленных методов не устранили запах, то можно использовать специальные средства, которые продается в магазинах. Они помогут устранить запах и предотвратить его появление в будущем.




В любом случае, если запах канализации продолжает присутствовать, то лучше обратиться к сантехнику, чтобы он произвел более глубокую проверку системы вентиляции и канализации.



Видео. Мокрица и уховертка ➡ Насекомые в саду  Польза или вред?
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В зимний период, когда отопительный сезон в разгаре, стоимость коммунальных услуг растет, так как учитываются расходы на отопление в квартире. Часто в квитанциях размер оплаты за теплоснабжение оказывается завышенным.




Установленный теплосчетчик

Виды теплосчетчиков

Счетчик представляет собой сложное устройство, в конструкции которого имеются:

	датчики;
	компоненты, фиксирующие расход ресурса;
	механизмы, отвечающие за регулирование давления, расход и показатели сопротивления.


Каждый производитель по-разному укомплектовывает счетчики, наличие комплектующих зависит от модели устройства. Сами тепломеры по типу распределяются на:

	Механические. Относительно конструкции являются наиболее простыми, поэтому и относительно недорогие. Состоит из термодатчиков, водяного измерителя, электронного блока. Во время прохождения теплоресурса через прибор, вращающаяся рабочая деталь определяет объем израсходованного ресурса. На сегментах труб подачи и отвода устанавливаются термометры.
	Ультразвуковой. Расход теплоносителя измеряет ультразвуковой сигнал, исходящий от излучателя и приемника. Они устанавливаются на трубе горизонтально, на определенном расстоянии. Усовершенствованные модели умеют регулировать поток.
	Вихревые.
	Электромагнитные.


Подобрать теплосчетчик с учетом определенных параметров можно в нашем интернет-магазине.


Принцип работы счетчика тепла

	Вычислители, распределители. Устройства производят замеры затрат тепла. В составе имеют два адаптера, измеряющих температуру, и два сенсора. Термодатчики устанавливаются не на трубопровод, а на батарею и в комнате, фиксируют данные и передают их на экран. Являются сложными моделями и дорогими, поэтому не пользуются большим спросом.



Пример установленного теплосчетчика

Нормативная база

Закон о счетчиках на отопление – это закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» регламентирует использование и установку счетчиков учета расходов электроэнергии, газа, воды в обязательном порядке, а когда техническая возможность существует – и теплосчетчиков. Согласно указанному документу все предметы недвижимости, где пользуются услугами ресурсоснабжения, обязаны иметь счетчики учета расхода ресурсов. Это могут быть приборы как общедомового пользования, так и индивидуального. Владельцы устройств несут ответственность за их сохранность, а также рабочее состояние.

Закон «О теплоснабжении» обязывает устанавливать счетчики тепла там, где имеется его источник. Именно потребители обязаны сделать все, чтобы провести установку теплосчетчика в квартире по закону самостоятельно или оформив договор с соответствующей компанией.

В новостройках приборы учета монтируют сами застройщики до получения разрешения на ввод здания в эксплуатацию.


Регулятор температуры на батарею в квартире

Исходя из Постановления правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», владелец самостоятельно принимает решение о том, устанавливать индивидуальное устройство общеквартирного типа или комнатного.

В каких квартирах разрешено установить счетчик тепла

Закон об установке счетчиков на отопление содержит информацию о том, что квартирный теплосчетчик можно установить в помещении с горизонтальной разводкой магистрали. В такой квартире расположен один стояк отопления, а от него по кольцу по всему жилищу запитаны радиаторы.

В помещениях, имеющих вертикальную разводку, устанавливать устройства измерения расхода теплоэнергии запрещается. При таком расположении трубопровода в квартиру входит несколько стояков отопления, и от каждого из них запитан радиатор.

Установка теплосчетчика

Для того чтобы установить в помещении счетчики на отопление в квартиру законно, необходимо осуществить некоторые действия:

	Убедитесь, что в помещении можно сделать монтаж устройства. Пригласите сотрудников соответствующей организации и потребуйте от них акта о возможности или невозможности установить прибор.


Видео рассказывают о нюансах выбора счетчика на отопление в квартиру по закону



	Если установка счетчиков на отопление в многоквартирном доме законна, нужно проверить окна и двери на наличие щелей, чтобы избежать утечки тепла. Если нужно – стоит устранить щели, заклеить окна, утеплить двери.
	Обратитесь в управляющую компанию или ЖЭК с заявлением о предоставлении технических условий. В этих условиях работники должны указать необходимых узлов, деталей для подключения прибора.
	Определитесь с видом тепломера.
	Закажите проект установки счетчика на отопление в специализированной компании.
	Вызовите представителя, который обследует ввод теплоэнергии в квартиру и проведет нужные замеры.
	Разработанный и подготовленный проект монтажа устройства согласуйте с ЖЭК или УК.
	Проведите установку теплосчетчика на отопление согласно законодательству, проверьте его работоспособность.
	Пригласите сотрудника управляющей компании или ЖЭК для пломбировки теплосчетчика и составления акта допуска прибора в эксплуатацию.


В дальнейшем поквартирный учет тепла в многоквартирном доме производится по фактическим показаниям счетчика.

Заказать установку и замену теплосчетчиков можно в нашей компании. Чтобы ознакомиться со стоимостью работ и порядком оказания услуги и связаться со специалистом, перейдите в раздел «услуги».


Ультразвуковой квартирный счетчик на отопление

Кто имеет право устанавливать теплосчетчики

Законодательство о счетчиках тепла гласит, что производить монтаж индивидуальных приборов учета тепла позволено организации, у которой имеется на это лицензия. Выбирая исполнителя, проверьте:

	имеется ли информация об организации в ЕГРЮЛ;
	наличие документов, разрешающих проводить подобного рода работы;
	специальное оборудование и инструменты;
	имеет ли возможность инженер приехать к вам домой для проведения осмотра трубопровода;
	предоставляет ли компания гарантию на выполненные работы.


Выгодно ли устанавливать индивидуальные приборы учета тепла

Монтаж расходомера теплоснабжения может иметь как преимущества, так и недостатки. Иногда его устанавливать не имеет смысла:

	если теплотрасса проложена в дом по старому плану с наличием элеватора;
	квартира расположена на первом (последнем) этаже, на углу – это снижает температурный уровень ресурса;
	оконные рамы, двери имеют большие щели, балкон не застеклен, что способствует утечке тепла;
	воздух в подъезде свободно циркулирует.



Теплосчетчик устанавливать выгодно

Приблизить к минимуму расход теплоресурса помогут некоторые действия:

	установка общедомового счетчика тепла;
	монтаж индивидуальных приборов учета в квартире;
	усовершенствовать инженерную систему теплотрассы (замена элеватора).


Эксперты утверждают, что для жителей малоэтажек также не выгодно устанавливать индивидуальные счетчики, чего нельзя сказать о жителях многоэтажных больших домов. Кроме того, владельцы квартир в тех зданиях, что находятся далеко от котельной, имеют некую выгоду. Тепло в конечный пункт поступает с потерями, и показания это будут фиксировать. Пользователи без устройств измерения учета тепла часто оплачивают за недобропорядочных соседей (если те расширили площадь жилья за счет балкона и не согласовали этого с соответствующими органами).

В видео подробно о том, как проводится оплата по показаниям теплосчетчика



Оплата за тепло

Услуга теплоснабжения является самой большой в квитанциях населения, и какие-либо новшества в этой отрасли влияют на их финансовые способности. Да, граждане имеют такую возможность оплачивать лишь за фактическое потребление теплоресурса в квартире, установив индивидуальный счетчик, но при условии, что во всем доме установлены такие же приборы. Но, согласно закону о счетчиках на отопление, стоит выйти из строя одному из устройств, во всем доме жильцы будут оплачивать согласно установленному нормативу.

Закон об оплате тепла по индивидуальным счетчикам предусматривает, что по счетчикам платят владельцы квартир тех домов, где все имеют индивидуальные приборы, плюс ко всему, расход тепла измеряется на вводе системы в здание. Такими зданиями в большинстве случаев являются новостройки.

Правила начисления коммунальных услуг теплоснабжения менялись несколько раз, и сейчас существует несколько формул расчета платежей за потребление тепла. Все зависит от того, существует ли центральная система отопления в доме, имеются ли установленные расходомеры и какие, каким образом происходит оплата за тепло: во время отопительного сезона или круглый год.


Общедомовой теплосчетчик

В здании без вмонтированных индивидуальных измерителей потребления тепла платеж рассчитывается, исходя из площади недвижимости, тарифа и норматива потребления теплоресурса. Если имеется общедомовой расходомер, начисление происходит с учетом израсходованной теплоэнергии всем домом и площади квартиры. В домах, где приборы учета установлены во всех квартирах, услуга оплачивается двумя частями: одна – за реально израсходованное тепло в помещении, другая – общедомовые расходы за отопление подъездов.

Важно! Оплата за теплопотребление происходит в первую очередь за количество, использованное в квартире, а потом – за общедомовым счетчиком.

Формул, используемых для расчета за тепло в домах, где имеются пользователи с установленными тепломерами и без них, пока минстроем не разработано. Также не существует нормативов потребления теплоэнергии для домов с индивидуальными приборами учета.


Механический счетчик тепла в квартиру

Коротко о главном

Согласно законодательству РФ, теплосчетчики в квартире обязаны установить все граждане, пользующиеся коммунальными услугами. При наличии технической возможности, это касается и теплосчетчиков. Проведя монтаж измерителя расхода теплоресурса, владелец платит за реально израсходованную теплоэнергию в текущем месяце и общедомовые расходы, которые начисляются с учетом жилплощади каждой квартиры.

Хотелось бы узнать, установили ли вы теплосчетчик. Если да, то изменились ли ваши расходы за отопление в квартире? 



Сколько нужно денег на ремонт квартиры с нуля?





Сумма денег, необходимая на ремонт квартиры с нуля, может значительно различаться в зависимости от множества факторов, таких как размер квартиры, регион, уровень отделки, материалы, стиль и сложность ремонтных работ. Ответ на этот вопрос может быть очень вариативным, но вот несколько общих рекомендаций:

	
Установите бюджет: Сначала определитесь с тем, сколько вы готовы потратить на ремонт. Это поможет вам ориентироваться и принимать решения в соответствии с вашими финансовыми возможностями.


	
Планируйте расходы: Составьте подробный план ремонта, включая все этапы и виды работ. Это поможет вам более точно оценить расходы на материалы, услуги мастеров и другие расходы.


	
Сделайте разбивку расходов: Определите, сколько денег уйдет на материалы, рабочую силу (если вы нанимаете специалистов), инструменты, оборудование и другие расходы. Это поможет учесть все аспекты ремонта.


	
Учтите неожиданные расходы: При планировании бюджета всегда оставляйте некоторую сумму на неожиданные расходы, такие как дополнительные работы или необходимость замены материалов.


	
Сравнивайте цены: Исследуйте рынок и сравнивайте цены на материалы и услуги. Это поможет выбрать наиболее выгодные варианты.


	
Старайтесь экономить: В некоторых случаях вы можете сэкономить, выбирая более доступные материалы или выполняя определенные работы своими руками.


	
Учтите стиль и уровень отделки: Если вы планируете роскошный ремонт с дорогими материалами и дизайнерскими решениями, бюджет будет выше, чем для стандартной отделки.


	
Консультируйтесь с профессионалами: При необходимости проконсультируйтесь с дизайнерами или строительными специалистами, чтобы оценить объем работ и потенциальные расходы более точно.




В целом, сумма на ремонт квартиры с нуля может варьироваться от нескольких тысяч до десятков и даже сотен тысяч долларов, в зависимости от вышеуказанных факторов. Важно реалистично оценивать свои финансовые возможности и планировать бюджет, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
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Для создания цветника, напоминающего царевну-лягушку, используются три автомобильных шины. Две из них превращаются в лапы этого волшебного персонажа, а третья — становится телом и головой. Глаза можно сделать из маленьких пластиковых ведер, а корону — из обрезанной пластиковой бутылки.





Лягушка из старой покрышки Источник financloansinvest.ru

Из покрышек можно сделать оригинальные клумбы простых форм. Из 3 элементов легко собрать популярных миньонов, волосами которых станут растения. Цветник из 2 колес раскрашивают под божью коровку. Украшенияне мешают на площадке, становятся естественным продолжением ландшафта.



Садовые фигуры — миньоны Источник 90552.com



Розовая подставка для цветов в горошек Источник roomester.ru

Черепаха – это простая клумба из шин, которая станет яркой деталью детской зоны. Элемент на треть вкапывают в грунт, приклеивают голову и лапы. Невысокие цветы становятся продолжением панциря, поэтому выбирают растения в нескольких оттенках. Подвесные кашпо из покрышек в виде ярких птиц (попугаев, колибри) будут оригинальным украшением игровой площадки.

Идеи покраски колес под клумбы

Красиво покрасить клумбу, созданную из резиновой шины, может каждый. Только процесс это творческий, требующий времени и сил. Среди самых популярных вариантов оформления клумбы с помощью шин являются изготовления вазонов, подвесных кашпо, декоративных цветников, различных представителей фауны: лебедей, слонов, попугаев, черепах, ежей, пауков, цветов (ромашек), элементов кухонной посуды (чашек). Оригинально будет выглядеть внешний дизайн сада или двора, если покрасить колеса для клумбы под натуральный камень.

Часто встречающиеся композиции из шин подразделяются на несколько типов:

Автомобильные шины можно располагать как поодиночке, так и группами, также они могут быть частью цветника – миксбордера, где различные растения высаживают в ступенчатом порядке.

При желании создать яркий, красивый дизайн, лучше украсить колеса клумбы разными цветами.

Простые разноцветные клумбы

Один из простейших способов создания клумбы из колес от авто – расположение покрышек в желанном месте высадки растений. В них нужно насыпать землю и посадить цветы. Выгодно смотрятся шины больших размеров, раскрашенные в яркие цвета. Важным условием при оформлении такого цветника является обустройство дренажной системы, без которой растения погибнут от избытка влаги. Цветник из нескольких ярусов позволит наряду с низкими цветами использовать высокие и ампельные. Даже расположив разноцветные колеса в хаотичном порядке, выйдет славная клумба.

Подбор вариантов покраски шин для клумбы осуществляют, исходя из общей концептуальной идеи садового или иного участка:

Подсмотрев отдельные идеи готовых изделий на фото, можно раскрасить шины для клумбы одним цветом, а на него нанести легкий орнамент через трафарет.

Нестандартные цветники

Стандартное применение автошин уже отошло на второй план

Сегодня каждый старается найти уникальный вариант дизайна клумбы из колес, уделяя особое внимание ее покраске, и создать нестандартный цветник у себя во дворе. Оригинальным украшением цветника станут представители животного мира: черепаха из автошин, лебедь, еж, паук, дракон или кто-либо еще, полет фантазии не ограничен

Изготовление черепахи достаточно простое. Для этого понадобятся 2 покрышки, в основной прорезают отверстия под лапки животного, из другой будет внешняя часть, ее делят на 4 отрезка, которые и станут лапками. Позади поделки конструируют хвост, голову сооружают из пластиковой бутылки. Процесс изготовления завершается окрашиванием.

Для придания большей оригинальности клумбе из покрышек наряду с шинами применяют другие подручные материалы: пластиковые бутылки, различные камни. Украсит садовый участок колодец, выполненный из шин.

Изготовление клумбы своими руками имеет множество положительных сторон, в частности, возможность выбора цвета, качества, размера. Благодаря наличию колоритных оттенков, автомобильные шины для клумб раскрашивают всеми цветами радуги и превращают их в настоящие шедевры.

Идеи покраски колес под клумбы

Красиво покрасить клумбу, созданную из резиновой шины, может каждый. Только процесс это творческий, требующий времени и сил. Среди самых популярных вариантов оформления клумбы с помощью шин являются изготовления вазонов, подвесных кашпо, декоративных цветников, различных представителей фауны: лебедей, слонов, попугаев, черепах, ежей, пауков, цветов (ромашек), элементов кухонной посуды (чашек). Оригинально будет выглядеть внешний дизайн сада или двора, если покрасить колеса для клумбы под натуральный камень.

Часто встречающиеся композиции из шин подразделяются на несколько типов:

Автомобильные шины можно располагать как поодиночке, так и группами, также они могут быть частью цветника – миксбордера, где различные растения высаживают в ступенчатом порядке.

При желании создать яркий, красивый дизайн, лучше украсить колеса клумбы разными цветами.

Простые разноцветные клумбы

Один из простейших способов создания клумбы из колес от авто – расположение покрышек в желанном месте высадки растений. В них нужно насыпать землю и посадить цветы. Выгодно смотрятся шины больших размеров, раскрашенные в яркие цвета. Важным условием при оформлении такого цветника является обустройство дренажной системы, без которой растения погибнут от избытка влаги. Цветник из нескольких ярусов позволит наряду с низкими цветами использовать высокие и ампельные. Даже расположив разноцветные колеса в хаотичном порядке, выйдет славная клумба.

Подбор вариантов покраски шин для клумбы осуществляют, исходя из общей концептуальной идеи садового или иного участка:

Подсмотрев отдельные идеи готовых изделий на фото, можно раскрасить шины для клумбы одним цветом, а на него нанести легкий орнамент через трафарет.

Нестандартные цветники

Стандартное применение автошин уже отошло на второй план

Сегодня каждый старается найти уникальный вариант дизайна клумбы из колес, уделяя особое внимание ее покраске, и создать нестандартный цветник у себя во дворе. Оригинальным украшением цветника станут представители животного мира: черепаха из автошин, лебедь, еж, паук, дракон или кто-либо еще, полет фантазии не ограничен

Изготовление черепахи достаточно простое. Для этого понадобятся 2 покрышки, в основной прорезают отверстия под лапки животного, из другой будет внешняя часть, ее делят на 4 отрезка, которые и станут лапками. Позади поделки конструируют хвост, голову сооружают из пластиковой бутылки. Процесс изготовления завершается окрашиванием.

Для придания большей оригинальности клумбе из покрышек наряду с шинами применяют другие подручные материалы: пластиковые бутылки, различные камни. Украсит садовый участок колодец, выполненный из шин.

Изготовление клумбы своими руками имеет множество положительных сторон, в частности, возможность выбора цвета, качества, размера. Благодаря наличию колоритных оттенков, автомобильные шины для клумб раскрашивают всеми цветами радуги и превращают их в настоящие шедевры.

Оригинальные идеи своими руками (3 фото + 1 видео)

Лягушка

Симпатичную лягушку можно собрать из целых шин. Для этого из одной или нескольких покрышек побольше собираем тело и голову, а из маленьких колёс – глаза. Из обрезков формируем лапки.

Лебедь

В данном случае от точности разметки зависит эстетичность готового изделия. Фигура вырезается лобзиком по контуру, шина аккуратно выворачивается, все срезы по контуру шлифуются. Чтобы придать форму шее лебедя, в неё вставляется проволока. Скульптуру можно выкрасить в белый цвет, можно оставить чёрной, окрасив лишь клюв.

Кружка

Для оформления такой клумбы не придётся выворачивать шину и резать на ней узоры. Достаточно лишь скомпоновать разные по размеру покрышки, сформировать ручку из кусков резины и раскрасить готовое изделие.

Цветочница

Видео мастер-класс изготовления цветочницы из покрышки своими руками:



Адаптированная к неблагоприятным воздействиям окружающей среды автомобильная резина – прекрасный материал для создания садовых скульптур. Приложив минимальные усилия, можно воплотить самые необычные дизайнерские решения, которые станут неповторимой изюминкой любого участка.

Советы и рекомендации

Помимо основных правил изготовления клумбы из покрышек важно знать некоторые тонкости ее размещения на участке. Размещать клумбу лучше на хорошо освещенном и относительно ровном участке. На больших участках лучше будут смотреться многоярусные конструкции

Определившись с местом размещения, под основу клумбы необходимо изготовить контейнер из досок или другого твердого материала

На больших участках лучше будут смотреться многоярусные конструкции. Определившись с местом размещения, под основу клумбы необходимо изготовить контейнер из досок или другого твердого материала.

Немаловажно подготовить хорошую почву для цветов. Почвенная смесь не должна быть слишком жирной, чтобы влага легко проходила к корням растений. Важно не забывать про дренажный слой, который можно сделать из керамзита или гравия

Чтобы сохранять влагу в почве и облегчить уход за растениями, территорию вокруг вазона нужно обсыпать гравием или песком

Важно не забывать про дренажный слой, который можно сделать из керамзита или гравия. Чтобы сохранять влагу в почве и облегчить уход за растениями, территорию вокруг вазона нужно обсыпать гравием или песком

Раскрасить колеса лучше в светлые цвета: это позволит избежать перегрева почвы в летний период. При покраске также стоит учитывать следующее:

	Перед покраской покрышку нужно хорошо почистить, высушить и обезжирить поверхность. Обработать резину от жировых загрязнений можно растворителем, бензином или ацетоном.
	Покрывать автошину краской желательно в несколько слоев. Тонкий слой краски может быстро стереться или потрескаться. Наносить много слоев не стоит, это приведет к быстрому отслоению краски. Оптимально будет окрасить изделие два или три раза.
	Если вы хотите высадить в клумбе яркие цветы, шину лучше окрасить в нежные светлые тона. В вазонах ярких оттенков лучше сажать светлые меленькие цветы.
	Допустимо, чтобы оттенок цветов перекликался с цветом клумбы.
	Окрашивать клумбу стоит не только с внешней стороны. Если захватить краской внутренние края, клумба будет смотреться более объемно.
	Вазон вовсе не обязательно раскрашивать однотонно, на покрышку можно нанести интересные узоры другого цвета.


В клумбах из покрышек можно высаживать однолетние и многолетние растения. Из однолетних цветов наиболее популярны:

	пеларгония;
	незабудка;
	анютины глазки;
	петуния;
	газания;
	цинерария приморская;
	пиретрум золотистый;
	хлорофитум хохлатый;
	колеус гибридный;
	календула;
	агератум.


В клумбах из покрышек удобнее выращивать многолетние сорта растений, они менее прихотливы в уходе. Самыми популярными многолетниками являются:

	астильба;
	гелениум;
	герань;
	котовник;
	манжетка;
	очиток;
	рудбекия;
	тысячелистник;
	хоста;
	шалфей;
	анемона японская.


Какая краска лучше всего подойдет для покраски покрышек?

Для покраски можно использовать любые виды красок. Покрытие прекрасно ляжет на хорошо подготовленную поверхность и продержится на покрышке не один сезон:

Специальные латексные краски идеально подойдут для резины. Подобное покрытие обладает гибкостью после высыхания, так что надежность и долговечность обеспечена. Пои этом стоят они немало.

Автомобильные краски предназначены для работы в тяжелых условиях и будут также прекрасно и долго работать. Подойдет краситель как в баллончике, так и в банке.

Широко распространенные масляные краски хорошо держатся за резину и послужат немало

Их применение — прекрасный случай использовать остатки материалов после ремонта в доме.

Нитроэмаль порадует быстрым высыханием, что немаловажно, если покрытие производится в два слоя.

Краска любого типа в баллончике предоставляет возможности нанесения рисунков с плавными переходами. Их возможности легко оценить, изучая граффити на стенах и заборах.

Акриловые краски освободят Вас от резких запахов, но для хорошей адгезии к резине ее поверхность следует хорошенько обезжирить и грунтовать перед покраской.

Прочие водоэмульсионные краски работают примерно так же, но могут со временем выгорать на солнце.

Все перечисленные материалы предоставляют прекрасные возможности для творчества и фантазии, при этом для выполнения мелких рисунков следует применять красители, предназначенные для работы в условиях атмосферы. Для этих же целей потребуется маленькая кисть.

Ход работ по окрашиванию цветника

Выбор основного красящего средства является достаточно важной задачей, дающей возможность поэкспериментировать с оттенками объекта и подобрать оптимальные их сочетания. При этом покрасить шины не так уж и сложно. Для реализации подобного решения достаточно произвести всего несколько простых действий, которые позволят придать готовой постройке уникальность

К тому же проведение аналогичных работ требует минимального количества материалов:

Для реализации подобного решения достаточно произвести всего несколько простых действий, которые позволят придать готовой постройке уникальность. К тому же проведение аналогичных работ требует минимального количества материалов:

	растворитель;
	грунтовка;
	краска;
	набор кистей.


Этот небольшой набор является достаточным, он позволяет полностью покрасить все необходимые детали будущей клумбы. При этом обработка самого материала краской требует соблюдения определенной последовательности, которая дает возможность получить высококачественную поверхность, отличающуюся большим сроком использования и великолепными внешними данными. Сама последовательность обработки каждой покрышки в отдельности представлена ниже:

	1Сперва изделие необходимо полностью избавить от грязи: его поверхность должна быть чистой и не должна содержать малейшие частички любых загрязняющих веществ.
	2Следующим этапом идет обезжиривание поверхности. Для этого следует воспользоваться растворителем или любым аналогичным средством (уайт-спирит или ацетон). Этот шаг позволяет произвести дополнительную очистку материала и способствует лучшему закреплению краски на нем.
	3Использование грунтовки не является обязательным условием. Однако ее нанесение способствует лучшему закреплению красящих веществ на резиновой поверхности. Результатом ее применения является то, что покрашенное изделие достаточно долго будет сохранять свой первоначальный внешний вид, не деформируясь и не трескаясь.
	4Непосредственный процесс нанесения краски на шину является достаточно простым. Однако для создания рисунков понадобятся кисти различных размеров и форм, а вот монолитное покрытие может быть создано с применением лишь одной кисти в кратчайшие сроки.


Как видно из приведенной выше последовательности, проведение работ по покраске цветника не отличается особой сложностью, при правильном подходе проделать все манипуляции можно всего за несколько часов. На создание цветочной клумбы уйдет не так уж много времени.



Простые вазоны тоже могут быть красивы



Схема клумбы из шин.

Даже оставленная без заметных изменений шина может выглядеть оригинальным вазоном. Достаточно выкрасить ее в желаемый цвет и контрастно выделить рисунок протектора или создать на его основе орнамент. Если есть возможность удалить часть боковой поверхности у шины, то можно получить и большую площадь для высаживания цветов.

Установленная вертикально покрышка с помощью дополнительных деталей из обрезков других шин, краски и пластмассовых шаров для глаз превращена в рыбку. Губы ее сформированы из протектора другой покрышки, прикрепленного саморезами под углом, а плавники и хвост сделаны их остатков резины и пластика.

Декорируя покрышки вспомогательными элементами в виде лапок, глаз, мордочек зверей, можно создать различные вазоны для детской площадки или использовать их в качестве садовой скульптуры. Несколько таких покрышек, уложенных друг на друга в виде колонны или горки, окрашенные в яркие цвета, создадут вертикальную композицию

Она может отвлечь внимание от некрасивой стены или забора

Оригинально выглядит вазон, напоминающий чайную или кофейную пару. Для его изготовления требуется немного больше усилий:

	Подобрать 2 покрышки разного размера и у большей вырезать боковую поверхность ( в виде круга с отверстием).
	Вырезанную часть уложить на выбранном для вазона месте.
	Уложить на резиновый круг покрышку с меньшим диаметром, прикрепить ее к основанию саморезами. Перед прикреплением надо убедиться, что покрышка расположена на основании по центру, чтобы не получилась в итоге чашка, стоящая криво на блюдце.
	Поместить на установленную покрышку вторую, большую по размеру. Сторона, из которой вырезали боковую часть, должна оказаться сверху. Выровнять конструкцию и соединить 2 покрышки между собой саморезами или проволокой.
	Ручку для чашки можно сделать из куска шланга, пластиковой трубы или использовать обрезки покрышек от других изделий.
	Окрасить «чашку с блюдцем» по собственному вкусу и наполнить вазон землей.




Схема клумбы «Лебедь».

В вертикальных композициях и небольших вазонах можно использовать любые ампельные растения, которые будут изящно свисать из них. Но можно и просто засеять такой вазон травой.

Для создания подобной конструкции использованы небольшие табуреты, на которые прикручены шины с удаленной боковой поверхностью. В результате получается клумба на ножках либо зеленый столик или сиденье.

Чтобы задекорировать вертикальную конструкцию, можно использовать разрезанные поперек пополам покрышки, подвешенные на прочных шнурах. Закрепить на стене можно и целую шину. Почву в таких случаях насыпать внутрь резинового кольца или дуги так, чтобы она заполняла его до обода.

Варианты окрашивания



Не примечательные автопокрышки можно перевоплотить в настоящие арт — объекты, если использовать фантазию и выделить для этого чуть-чуть время.

Вот некоторые варианты:

	Яркий один оттенок, который будет выделяться на фоне зелени и общего дизайна участка.
	Покрышки красят в разные тона, а потом из них создают разный цветной объект (цветок, пирамиду и так далее). При этом цвет краски можно выбрать так, что получится действительно собрать известного героя (например, разные цвета на 7 покрышках создадут цветик – семи цветик).
	Чтобы однотонное изделие не было сильно простым, можно на главном фоне создать рисунки героев из мультфильмов, разные цветы, фигуры. Все, что придет в голову.
	Аккуратные изображения получаться, если использовать трафареты, их можно купить в магазине канцтоваров или же сделать своими руками. Лучше использовать яркие оттенки ЛКМ, так композиция будет более необычной и привлекать всеобщие взгляды.
	Если нужно добиться плавных переходов, тогда лучше купить краски в баллончиках, так создаются рисунки с небом, морем, радугой и так далее.
	Уже готовый объект можно украсить мелкими камушками, опилками, также сверху можно покрыть лакокрасочным средством.
	Если покрышки не большого размера, из них получатся клумбы, которые можно подвесить. Такой вариант отлично украсит террасу, открытые беседки.


Варианты покраски

Невзрачные шины можно превратить в настоящее произведение искусства, если подключить фантазию и потратить совсем немного времени. Несколько вариантов:

	Однотонное яркое покрытие, которое сильно контрастирует с растениями, общим фоном участка, лужайкой и другими частями ландшафта.
	Из покрашенных в разные оттенки шин собирают различные композиции (пирамиду, цветок и другие необычные идеи). При этом можно покрасить бывшие колеса таким образом, что изделие станет действительно похожим на персонажа или предмет (например, белые лепестки и желтая сердцевина у цветка-ромашки).
	Для того чтобы клумба, выкрашенная в один тон, не казалась скучной, можно нарисовать на ней различные геометрические фигуры, силуэты героев мультфильмов, цветы — изобразить что угодно. Главное в этом случае — подключить фантазию.




	Получить ровные рисунки на покрышках можно с помощью готовых трафаретов, которые продаются в магазинах канцтоваров, или сделать их самостоятельно. Лучше применять контрастирующие между собой краски, чтобы цветы на участке были оформлены в необычные и привлекательные клумбы.
	Для плавных переходов тонов лучше воспользоваться аэрозольными составами. Так можно создать на шинах изображение неба, радуги, морской пейзаж.
	Готовое изделие украшают галькой, опилками, которые также можно обработать лакокрасочным покрытием.
	Если шины имеют небольшой диаметр, из них легко будет создать подвесные клумбы. Подобные композиции отлично смотрятся на крыльце, террасе, веранде.


Автомобильные покрышки и их применение в дизайне садового участка

Создание собственного цветника является достаточно сложной и трудоемкой задачей. При этом она требует от нас хорошего знания дела и проявления необыкновенного таланта, который является основой будущей постройки. Любое строительство, будь это жилой дом или обыкновенная клумба, требует существенной проработки всех деталей и создания плана будущих работ. Можно, конечно, приобрести готовый вариант клумбы и не мучиться с ее созданием и декоративной отделкой. Однако такое решение требует значительных финансовых затрат, а это может быть не всегда целесообразно, тем более в условиях современной реальности. Исходя из этого, наилучшим вариантом является создание аналогичного объекта своими руками.

При принятии подобного решения неминуемо возникает вопрос, какой выбрать материал для проведения работ. Ответить на него достаточно просто, поскольку абсолютно любой бросовый материал, имеющийся в наличии, вполне способен лаконично влиться в подобную постройку. Деревянный брус, металлические листы, пластиковые бутылки и даже автомобильные шины – все эти материалы могут гармонично вписаться в проект создания цветника и послужить его основой

При этом особое внимание следует уделить использованию автомобильных покрышек, поскольку именно они являются идеальным материалом для создания импровизированного цветника, позволяющим не только существенно сэкономить средства, но и достичь великолепных визуальных характеристик объекта



Сам процесс создания клумбы с использованием автомобильной шины является достаточно простым, а вот ее декоративное оформление требует ответственного подхода. Ведь именно от внешних характеристик цветника и населяющих его растений в наибольшей мере зависит визуальное восприятие объекта. Предание эстетического внешнего вида аналогичной постройке может осуществляться как путем раскрашивания материалов, лежащих в основе клумбы, так и методом вырезания разнообразных фигур и образов из поверхности изделий. Каждый из этих вариантов является достаточно хорошим решением, ив все они могут быть использованы как в совокупности, так и по отдельности. Полученные же образы позволят существенно разнообразить сад, а также придать ему индивидуальность.

Грядки для выращивания урожая



практически не растет трава

Как известно, сорняки значительно мешают культурным растениям развиваться, а иногда попросту их заглушают.

Для изготовления грядок понадобится электрический лобзик. Им вырезают боковые поверхности у покрышек.

На таких небольших грядках можно посадить редис, зелень и другие полезные овощи. Такая грядка обладает неоспоримыми преимуществами, если участок представляет собой целину, где ничего не растет.

Достаточно нескольких грядок и немного земли, чтобы вырастить хороший урожай тыкв и кабачков. Под такой грядкой даже самые злостные сорняки не смогут развиваться и постепенно перегниют. Для ускорения процесса можно подложить под покрышку несколько слоев газет, а потом уже заполнять грядку землей. Для изготовления длинной гряды покрышки нужно разрезать и затем скрепить их, образуя ленту бордюра.

Высокие гряды можно обустроить при помощи покрышек, водрузив их друг на друга. Такая грядка очень полезна для растений, поскольку наполовину она заполняется различными органическими отходами: ветками, опилками, сорняками.

Все это перегнивает, образуя компост. На таких грядках хорошо растут тыквенные.

Этапы создания клумбы из покрышек

Прежде чем изготавливать вазон или цветочницу из старой покрышки, следует тщательно продумать ее внешний вид: в форме чаши, у которой будут ровными края, клумба, у которой края буду срезаны волнами, либо вазой в форме цветка с лепестками и бахромой.

Форму покрышкам можно придумывать любую, но она обычно всегда бывает формы «кастрюля – крышка»: низ такой клумбы будет глубоким, а верх обязательно срезают. Контуры среза можно легко нанести обычным мелком.

Если из старой шины хозяева решили сделать клумбу в виде цветка, то по краю изделия следует мелом начертить контуры лепестков, а затем по контуру вырезать острым ножом. Каждый из лепестков не должен быть более 12 см. Если лепестки делать больше, то шину невозможно будет вывернуть, а форма клумбы будет неровной.



Для того чтобы создать вазон из шины на ножке, предварительно выворачивают покрышку наизнанку. У многих садоводов не получается подобное с первого раза. На самом деле вывернуть шину подобным образом нелегко.

Металлокорд обычно разрезают болгаркой в нескольких местах. Резину этой пилой разрезают плавно. Разрезы делаются по всей поверхности шины на равном расстоянии друг от друга (около 15 см). И только потом можно приступать к выворачиванию шины. Следует помнить, что трудно вывернуть только первый кусок шины, потом изделие выворачивать будет намного легче.

Как разрезать шину для клумбы: варианты и технология

Любой инструмент, используемый для разрезаний автомобильных покрышек, должен быть хорошо заточен. Старые покрышки можно разрезать сапожным ножом. Чтобы облегчить процесс резки, лезвие такого ножа смазывают жидким мылом.

Замечательно, если есть возможность для резки покрытий использовать лобзиковую пилу. С помощью этого инструмента можно выпиливать из колес различные фигуры и поделки.

Разрезать шины можно по-разному, в зависимости от формы будущей клумбы. Можно разрезать покрышки пополам, или срезать только верхнюю часть.



Как и чем покрасить покрышки для клумбы

Однако недостаточно придать старой покрышке необычную форму. Ведь черные или грязно – серые вазоны смотрятся некрасиво на общем фоне садового участка. Поэтому следует осуществить покраску внешней части вазонов, которые были изготовлены из колесных скатов.

Чтобы окрасить эти изделия из резины, используют любые виды красок:

Если наружная часть покрышек чистая, то краска ляжет на нее ровно, причем продержится на шинах не один сезон. Можно использовать для оформления вазонов автомобильную краску.

Чаще всего садоводы окрашивают только наружную часть покрышек. Однако гораздо эстетичнее покрасить покрышку и с внутренней стороны (хотя бы ее верхнюю часть).


Варианты декора

Вариантов оформления клумб из автомобильных шин может быть великое множество – все зависит от фантазии хозяев и наличия различных цветов краски.

Можно комбинировать различные цвета, а также оттенки. Причем можно нижнюю часть клумбы окрашивать более темной краской, а верхнюю – более светлым. Можно наносить на основной цвет орнамент другого оттенка. Однако не стоит слишком стараться, раскрашивая покрышки – когда цветы разрастаются, они могут полностью закрывать наружную часть клумбы.

Правильное сочетание цветов при окрашивании клумб из автомобильных шин, которое «созвучно» цветовой гамме высаживаемых в такие цветники растений, придаст садовому участку неповторимый колорит.

Советы по выбору цветов для клумбы

Созданный цветник заполняют землёй и высаживают растения. Для высоких и подвесных клумб рекомендуются представители каскадного и ампельного типа. Свисающие побеги, усыпанные цветами, выглядят эффектно.

Из однолетников можно предложить следующие виды:

	незабудки;
	анютины глазки;
	петунии;
	пеларгонию;
	колеус гибридный;
	газанию;
	пиретрум золотистый;
	календулу;
	агератум.


Популярные многолетники:

	гелениум;
	хоста;
	тысячелистник;
	шалфей;
	резуха;
	герань;
	очиток;
	виола;
	манжетка;
	маргаритки;
	астильба.


Начинающим садоводам рекомендуется начинать с простых конструкций цветников из покрышек. А набравшись опыта, переходить к более сложным вариантам.



Как правильно расположить цветы в цветнике?





Правильное расположение цветов в цветнике может создать красивый и гармоничный ландшафтный дизайн. Вот несколько советов по организации цветников:

	
Учтите условия местоположения: Перед выбором места для цветника определитесь с тем, сколько света, тени и влаги доступно в данной области. Некоторые цветы предпочитают солнце, другие — полутень. Размещайте цветы в соответствии с их потребностями в освещении и влаге.


	
Размер и форма: Учтите размеры цветов взрослых растений. Крупные растения лучше размещать в задней части цветника, а мелкие и низкорослые — спереди. Это создаст глубину и объем в дизайне.


	
Цветовая гармония: Размещайте цветы так, чтобы создавать гармоничные цветовые сочетания. Вы можете использовать цветовую палитру, чтобы выбрать цветы, которые хорошо сочетаются друг с другом. Например, смешивайте цветы с аналогичными оттенками или создавайте контрастные комбинации.


	
Сезонное цветение: Учитывайте сезонное цветение растений. Планируйте так, чтобы цветы цвели круглый год или хотя бы в разные сезоны, чтобы цветник всегда выглядел красочно.


	
Группировка: Цветы можно размещать как в отдельных группах, так и в рядах или бордюрах. Экспериментируйте с разными структурами и композициями.


	
Ориентация: Учитывайте ориентацию цветов. Некоторые цветы могут быть направлены к солнцу, поэтому они будут хорошо смотреться, если размещены ближе к югу. Другие цветы могут хорошо расти в полутени и могут быть размещены в теневых участках.


	
Слои и текстуры: Используйте растения с разной текстурой листьев и формой, чтобы создать интересный и разнообразный вид цветника.


	
Поддержка и опоры: Если в цветнике есть растения, которые нуждаются в поддержке (например, пионы или розы), предусмотрите опоры заранее.


	
Залейте дорожки: Предусмотрите дорожки или тропинки между цветниками, чтобы обеспечить удобный доступ для ухода за растениями.


	
Уход и подкормка: При планировании цветника учтите, что растения могут потребовать регулярного ухода, полива и подкормки. Удобство доступа к растениям для ухода также важно.




Искусство оформления цветника — это индивидуальное и творческое занятие, и важно пробовать разные варианты и находить собственный стиль. В конечном итоге, главное — это создать цветник, который будет приносить вам радость и красоту в вашем саду.



  

				
			


		    
							
					Tags : красивые клумбы из шин 				
					
	

	 

  


			
				


	
 

 
	
			 
				
					Разновидности антенн, критерии выбора, характеристики и способы установки антенн для тв на дачу
								
								
					 			
					30.12.2023 			
				  
				Leave a comment 
				 Дмитрий				 Дача 			
				

		   

			   
				08 октября 2020

Отправим материал на почту


	Принцип действия
	Разновидности
	Критерии выбора
	Способы монтажа
	Коротко о главном


Заказывайте электротехнические работы любой сложности у профессионалов

Оставить заявку



Просмотр новостей, любимых передач, фильмов и другого видеоконтента является неотъемлемой частью жизни современного человека. Для того чтобы не остаться без этого удовольствия во время поездки на выходные в загородный дом или в отпуск, необходимо заранее обеспечить все необходимое техническое оборудование для нормального телевещания, включая антенну для телевизора на дачу.



 Дачная ТВ антенна Источник insales.ru


Принцип действия

Знание о том, по какому принципу работает телевещание, даёт понять, как выбрать антенну для дачи. Однако потребителю нет необходимости вдаваться в технические подробности. Достаточно иметь лишь общие представления о видах существующих на сегодня технологиях ТВ-передачи. Это прежде всего следующие 4-ре разновидности:

	Цифровое (аналоговое). Даёт возможность просмотра порядка 2-х десятков бесплатных каналов.
	Спутниковое. В основе применяется платное подключение.
	Интернет-ТВ. Распространяется через конкретного провайдера интернета. Каталог составляет до нескольких сотен каналов.
	Кабельное. Как правило, в списке каналов всегда есть несколько федеральных.


Установка антенны в частном доме необходима только для первых двух вариантов. В первом случае вещание осуществляется посредством ретранслятора, а приём устройством пользователя. При этом электромагнитные волны заданной частоты свободно распространяются в атмосфере в пределах охватываемой территории, поступают на приёмник, преобразуются и выдают картинку на экране.

 Принцип телевещания Источник kunegin.com
Аналогичным образом происходит вещание со спутника. Разница лишь в технологии приёма, обработке сигнала и частоте, а также конструкции и особенности антенны. Преимущество второго способа заключается в независимости силы получаемого сигнала от расстояния до крупного города. Если в первом варианте его мощность ослабевает обратно пропорционально квадрату расстояния, то во втором она неизменна – так как ретранслятор в космосе всегда находится примерно на одинаковом расстоянии – независимо от местоположения приёмника по всей площади земного шара.

Обратите внимание! Для кабельного и ip-телевидения не требуется установка антенны на даче, равно как и в любом другом месте. Однако тянуть кабель в удалённое загородное место невыгодно и иногда просто технически невозможно. Сигнал интернета также может быть очень слабым. Поэтому эти две технологии пока остаются прерогативой крупных городов.


 Антенна на загородном доме Источник vashtehnik.ru



Разновидности

Лучшая антенна для дачи та, которая не только обеспечивает максимальную чувствительность принимаемого сигнала, но также удобна в эксплуатации. По месту расположения устройства разделяются на следующие три категории:

	Встроенная.


Антенна находится в корпусе телевизора и оснащена парой выдвижных усиков телескопической конструкции. Главное её преимущество – компактность. Она всегда рядом, её не требуется устанавливать и демонтировать. Это особенно удобно для тех, кто ненадолго приезжает в загородный дом и всю бытовую технику возит с собой. Недостаток – низкая чувствительность.

	Комнатная.


Антенна переносного типа может устанавливаться как на телевизоре, так и в непосредственной близости к нему – благодаря подключению через провод. Поэтому качество настройки улучшается, а необходимость монтажа на возвышенном месте устраняется.

	Уличная.


Наиболее чувствительный вариант. Так как антенна устанавливается на улице, габариты её не ограничены. В отличие от выше описанных приборов данная модификация может монтироваться на любой доступной пользователю высоте – коньке крыше, фасаде, специальной мачте или дереве.

 Уличная спутниковая антенна Источник proroofer.ru
Наружная дачная антенна к тому же может быть спутниковой или эфирной. В первом случае устройство выполнено в форме эллиптической тарелки с приёмником в точке фокусировки. Высокое качество изображения, звука и других параметров обработки телесигнала обуславливается тем фактом, что приём волн осуществляется со спутника, минуя наземные препятствия (рельеф местности, леса и т. д.). Минусы – более высокая стоимость по сравнению со стандартным аналогом, а также вероятность образования помех во время непогоды.

Эфирные модели ловят наземные сигналы с ретрансляторов. В зависимости от высоты расположения и чувствительности приёмника они могут качественно передавать вещание на удалённости от телевышки от 30 до 80 км. По типу принимаемого сигнала они могут быть как аналоговыми, так и цифровыми. Приборы значительно дешевле спутниковых модификаций и проще устанавливаются. Однако нередко в них ломается встроенный модуль усилителя. Кроме того, их функциональность также зависит от погодных условий и для поиска разных каналов их часто требуется разворачивать.

 Антенна на фасаде дома Источник spektr-tv.ru
Совет! Комнатные дачные антенны с усилителем – лучший вариант для большинства пользователей. Чтобы устройство начало полноценно функционировать, ему необходимо задать верное положение. Направление определяется экспериментальным путём. Однако нужно учесть, что металлические элементы в конструкции дома могут стать существенной помехой. Поэтому располагать приёмник нужно так, чтобы минимизировать их влияние.




Критерии выбора

Знание следующего ряда критериев позволяет понять, как выбрать антенну на дачу:

	Достаточное количество улавливающих элементов.


Чем больше расстояние от приёмника до ретранслятора, тем большее количество ответвлений должно быть на рабочей части.

	Приспособления для надёжной фиксации к поверхности.


Осознание того, как закрепить антенну на даче, должно исходить из реально существующих ветровых нагрузок местности и особенностей поверхности, к которой она будет монтироваться. Даже если устройство расположено низко от земли, это фактор часто имеет решающее значение для его долговечности.

	Спектр рабочих частот.


Прибор должен улавливать как можно более широкий диапазон микроволнового излучения. Только в таком случае ТВ будет выдавать максимальное количество каналов.

 ТВ-антенна на специальном кронштейне Источник materialyinfo.ru
	С усилителем или без него.


Усиление сигнала требуется, когда ретранслятор находится далеко (от 30 км и дальше) или на пути перед ним есть большие препятствия.

	Возможности усилителя.


Вопрос о том, на основании какой главной функции характеризуются антенны для дачи с усилителем, как выбрать их, исходя из условий применения, должен в первую очередь решаться от фактора удалённости до теле-передающего центра. При расстоянии до него не более 45 км достаточно прибора с коэффициентом 10-20 dBi, в рамках 60 км – не более 30 dBi, а для 80 км и свыше – до 45 dBi.

	Способ установки.


При прямом доступе к вышке подходит комнатный или встроенный вариант, при наличии препятствий или в низкой местности – на высоту около 6-8 метров.

	Поперечник отражающей тарелки.


Диаметр спутниковых антенн стандартно варьируется в рамках 0,5-1,5 метров. Выбор осуществляется, исходя из погодных условий и рекомендаций при подключении конкретного пакета.

	Антикоррозионная защита.


При эксплуатации в сухом и теплом климате применяются приёмники, покрытые слоем цинка, в холодном и сыром – с порошковым налётом.

 Большая дачная антенна Источник hdinterior.ru

	Возможность подключения радио.


Модели некоторых производителей способны помимо ТВ-диапазона, улавливать и передавать на приёмник УКВ и ФМ-частоты.

	Антенны для подключения нескольких пользователей одновременно.


Телевизоры в соседних комнатах или ближайших домах.

Необходимо знать! В решении задачи, как установить наружную антенну на даче, прежде всего необходимо иметь представление о том, в какой части находится теле-передающая вышка. Условно проведённая прямая линия между ними должна иметь на пути как можно меньше преград – домов, гор, лесов, промышленных объектов и проч. Ориентиром могут служить уже установленные антенны на соседних домах.




Способы монтажа

Существует несколько способов, как установить антенну на даче. Наиболее популярные из них следующие два:

	На фасад или крышу.
	С помощью мачты.


Первый способ подразумевает использование специальных кронштейнов. Для фиксации должны применяться соответствующие материалу поверхности крепления элементы. От этого будет зависеть степень надёжности, стойкость конструкции к снегопаду и ветру. Для цифрового вещания высота расположения прибора не имеет значения. Поэтому его можно установить на стене дома, для аналогового – как можно выше.

Смотрите в этом видео, как правильно установить антенну на дачный дом:



Мачтовый способ монтажа применяется, когда высота расположения антенны имеет принципиально важное значение. Это может быть низкий рельеф местности, большое количество препятствий перед ретранслятором, не предназначенный для надёжной фиксации материал стен (сайдинг, пенобетон и т. д.). Мачты могут быть как специально выпущенными производителем, преимущественно из металла, так и изготовленными строительными бригадами – из бревна, бруса, трубы.

Совет! Знание о том, в каком диапазоне длин волн идёт вещание с основных ретрансляторов города или региона, позволяет понять, какую антенну поставить на даче. Так как существуют модели, предназначенные для приёма конкретных длин волн.




Коротко о главном

Антенна для частного дома изготавливается в трёх основных модификациях:

	Встроенной.
	Комнатной.
	Уличной.


При этом технология телевещания для них подразделяется на две разновидности – спутниковая и эфирная (цифровое и аналоговое ТВ). Устанавливаются антенны на фасад дома или специальную высокую мачту. При выборе устройства для конкретных условий применения необходимо учитывать ряд факторов – количество улавливающих элементов, прочность креплений для фиксации, диапазон улавливаемых частот, наличие усилителя и его возможности или его полное отсутствие, способ монтажа, диаметр тарелки для спутниковой модификации, защита от коррозии, возможность подключения нескольких телевизоров и приём радио.

Отправим материал на почту

Заказывайте электротехнические работы любой сложности у профессионалов

Оставить заявку



Как выбрать наружную антенну для цифрового телевидения?





Выбор наружной антенны для цифрового телевидения зависит от нескольких факторов, таких как расположение вашего дома, удаленность от передатчика, тип сигнала, который вы хотите принимать, и местные условия. Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать правильную антенну:

	
Узнайте, какой тип антенны вам нужен. Существует несколько типов антенн, включая направленные, круговые и плоские. Направленные антенны наиболее эффективны, если передатчик находится в определенном направлении от вашего дома, в то время как круговые и плоские антенны могут получать сигнал со всех направлений.


	
Определите, как далеко находится передатчик. Это позволит выбрать антенну с нужной дальностью приема.


	
Узнайте, какой тип сигнала вы хотите принимать. Некоторые антенны могут принимать только цифровой сигнал, в то время как другие могут принимать как цифровой, так и аналоговый.


	
Учтите местные условия. Если у вас есть высокие здания или горы поблизости, это может помешать приему сигнала. Также учтите условия погоды — дождь и сильный ветер могут ухудшить качество сигнала.


	
Обратитесь к специалистам. Если у вас есть сомнения, какую антенну выбрать, лучше обратиться к профессионалам, которые помогут вам выбрать правильный тип антенны и установить ее наилучшим образом для лучшего приема сигнала.
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